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МыподготовилиданноеРуководствопользователя,чтобыпомочьвамкакможноскорееознакомитьсясо

структуройитехническимихарактеристикамиавтомобиляVIEW GRAND, освоитьправильныеметоды

эксплуатации,техническогообслуживанияиремонтаавтомобиля. Внимательнопрочтитеданное

Руководствопользователяиобратитевниманиенаследующиепунктыпередиспользованием.

1. Дляобеспечениябезопаснойэксплуатациии

техническогообслуживанияэксплуатируйте

автомобиль,ухаживайтезанимиобслуживайте

егов соответствиис требованиями,

изложеннымив данномруководстве

пользователя,и обращайтевниманиена

содержаниеслов«Осторожно»,«Внимание»и

«Опасность».

«Осторожно»—указываетнанезначительную

опасность,требующуювнимания.

Потенциальноопаснаяситуация,которая,

еслиеенеизбежать,можетпривестик

травмамлегкойилисреднейтяжести.

«Внимание»— указываетнаумеренную

опасность,требующуюпринятиямер

предосторожности. Потенциальноопасная

ситуация,которая,еслиеенеизбежать,может

привестиксмертиилисерьезнымтравмам.

«Опасность»— указываетнавысокую

степеньопасности,требующуюпринятиямер

предосторожности. Потенциальноопасная

ситуация,которая,еслиеенеизбежать,может

привестиксмертиилисерьезнымтравмам.

2. Инструкцияпоэксплуатацииприменимак

моделиVIEW GRAND. Всвязисразличными

конфигурациямиразличныхмоделей

некоторыеустройства,возможностиили

функции,описанныев них,могутбыть

недоступнывприобретеннойвамимодели

илиотличатьсяотнее.

3. Во избежаниеповрежденияустройств

автомобиляи даженесчастныхслучаев,

связанныхсбезопасностью,пользователям

строгозапрещаетсяизменятьилидобавлять

оборудованиебезразрешения,особеннов

отношенииэлектрическойсистемы,

тормознойсистемы,рулевогоуправленияи

другихэлементов,которыенеобходимыдля

обеспечениябезопасностивождения.

4. При заменедеталейиспользуйте

оригинальныеаксессуары,поставляемые

компанией,которыеможноприобрестив

авторизованныхсервисныхцентрахFoton.

5. Компанияненесетответственностизалюбые

споры,убыткии последствия,вызванные

нарушениемпользователемвышеуказанных

пунктов3 и4, включая,нонеограничиваясь

этим,дорожно-транспортныепроисшествия,

телесныеповрежденияи материальный

ущерб,и ненесетникакойюридической

ответственности.

6. С развитиемтехнологийавтомобильная

продукцияVIEW GRAND такжебудет

постоянносовершенствоваться,поэтому

некоторыематериалывданномруководстве

пользователямогутотличатьсяот

улучшенныхпродуктов. Улучшениямогут

бытьвнесеныбезпредварительного

уведомления.

7. При покупкеавтомобиляпопросите

предоставитьинадлежащимобразомхраните

всесопроводительныематериалы; при

продажевашегоавтомобиляпередайтевсе

сопроводительныематериалыновому

владельцу,посколькуэтиматериалыявляются

частьюавтомобиля.
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1. При покупкеавтомобиляпроверьте

комплектностьприлагаемойтехнической

документации.

2. ВнимательнопрочтитеданноеРуководство

пользователяпередначаломэксплуатации

автомобиля.

3. Выполняйтеобкаткуирегулярноетехническое

обслуживаниеавтомобилявавторизованных

сервисныхцентрахв соответствиис

указаннымпробегомилиограниченным

сроком; впротивномслучаебудетсчитаться,

чтовыдобровольноотказалисьотсвоих

гарантийныхправ.

4. Есливашавтомобильвыйдетизстрояв

течениеуказанногогарантийногосрока,

обратитесьзатехническимобслуживаниемв

авторизованныесервисныецентрыкомпании,

ознакомившисьсРуководствомпогарантии

на изделие. Компанияпредоставляет

бесплатнуюгарантиюнанеисправности

автомобиля,вызванныепроблемамис

качествомприизготовленииизделия. Однако

Компаниянебудетпредоставлятьгарантиюна

автомобилис неисправностями,не

вызванныминизкимкачествомпродукции,а

такжена автомобили,которыебыли

отремонтированысамостоятельноилив

неавторизованныхсервисныхцентрахбез

согласияКомпаниивслучаенеисправности.

5. Призаменедеталейавтомобиляиспользуйте

оригинальныеаксессуарыFoton, чтобы

обеспечитькачествообслуживанияиизбежать

потенциальныхугрозбезопасностиили

поврежденияавтомобиляиз-заиспользования

поддельныхи некачественныхаксессуаров.

Компаниянепредоставляетгарантиюна

неисправностиавтомобиля,вызванные

использованиемнеоригинальныхдеталей

Foton.

6. Компаниянепредоставляетгарантиипри

выходеиз строяилиповреждении

транспортногосредства,вызванными

несоблюдениемправилэксплуатациии

техническогообслуживаниятранспортного

средствав соответствиис требованиями

данногоРуководствапользователя,атакже

перегрузкойили несанкционированной

модификациейидобавлениемоборудованияк

транспортномусредству.

7. ПослевнимательногопрочтенияРуководства

пользователяипривозникновениивопросов

вы можетепосетитьавторизованные

сервисныецентрыFoton илиобратитьсяв

сервисныйцентрдляклиентовFoton.

Круглосуточнаягорячаялинияпо

обслуживаниюклиентовработаетпономеру

4008199199, агорячаялинияпообслуживанию

ижалобам- пономеру010-80722999, мы

обеспечимвамбезупречноеобслуживание.

Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

Ноябрь 2024

УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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4. ТакжеVIN естьнатабличкеизготовителя,

котораярасположенанаправойилилевой

стойкеВавтомобиляивиднаприоткрытии

правойилилевойпереднейдвери.

Тип 1:

Тип 1 (расшифровка):

Тип 2: 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер автомобиля и табличка

12

Идентификационный номер автомобиля

(VIN) итабличка изготовителя

VIN – этономер,которыйслужит

подтверждениемофициальногопроизводства

автомобиля. Данныйномерявляетсябазовым

номеромавтомобиля,которыйиспользуется

прирегистрацииавтомобиля.

На автомобиле присутствует 5 (пять) VIN 

номеров,4 (четыре) из которыхявляются 

видимыми.

1. Первыйномеррасположенв левом

верхнемуглуприборнойпанелиивиден

снаружичерезлобовоестекло.

2. Второйрасположеннаверхнейчасти

внешнейповерхностиправойстойкиD и

виденприоткрываниизаднейдвери.

3. Третийрасположенна правой

направляющей,егоможноувидетьмежду

правымпереднимколесомиаркойколеса

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-



Система контроля и управления транспортным средством 

Строчка №1 –Марка транспортного средства 

Строчка №2 «ОТТС» -номер одобрения типа 

транспортного средства

Строчка №3 –Технически допустимая 

максимальная масса транспортного средства 

Строчка №4 –Технически допустимая 

максимальная масса автопоезда

Строчка №5 «1» - Технически допустимая 

максимальная масса на переднюю ось

Строчка №6 «2» - Технически допустимая 

максимальная масса на заднюю ось

Строчка №7 «VIN» - Индентификационныйномер 

транспортного средства (VIN)

Строчка №8 -Наименование производителя 

транспортного средства

Строчка №9 «Model» - Внутризаводской код 

модели автомобиля

5. ИнформацияоVIN хранитсянаЭБУ(ECU)

двигателя.

Установка мобильной системы двусторонней 

радиосвязи

Мобильнаясистемадвустороннейрадиосвязи

можетвоздействоватьнаэлектронныесистемы,

включаямноготочечнуюсистемувпрыскатоплива,

дроссельнуюзаслонкус электронным

управлением,топливныйнасоссэлектронным

управлением,системудвигателясэлектронным

управлением,антиблокировочнуюсистему

тормозов(ABS), SRS(подушкубезопасности)ит.д.

В даннойсвязиустановкаипроверкадолжны

осуществлятьсяв авторизованномсервисном

центре.

Утилизация автомобиля

ПодушкибезопасностиSRS, установленныена

автомобиляхданнойсерии,содержат

взрывоопасныехимическиевещества. Если

автомобиляразбираетсяссохранениемподушек

безопасности,тоэтоможетпривестиквозгоранию

иликдругимнепредвиденнымслучаям. Поэтому

передутилизациейавтомобиляподушки

безопасностиSRS,установленнуюнаавтомобиле,

необходимодемонтироватьи утилизироватьв

авторизованномсервисномцентреКомпании.

Аксессуары, запасные части, модификации

Внастоящеевремянарынкеимеетсябольшое

количествонеоригинальныхаксессуарови

запасныхчастейFoton, которыемогутповлиятьна

безопасностьвашегоавтомобиля,несмотрянато,

чтоэтизапчастипризнанынавнутреннемрынке.

Компаниянедаетсогласияназаменуили

установкунеоригинальныхзапчастейFoton на

вашиавтомобили. Вданнойсвязизапрещается

использоватьнеоригинальныезапчастиFotonдля

модификации,впротивномслучаеэтоповлияетна

работоспособность,безопасностьилисрок

эксплуатацииавтомобиля,а такжеможет

нарушатьместныезаконы. Крометого,гарантия

компаниинераспространяетсянаповреждения

автомобиляилиошибкипроизводительности,

вызванныеподобноймодификацией.
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Топливо и топливный фильтр

Топливо

Надлежащеетопливоимеетрешающеезначение

для обеспечениямаксимальной

производительностидвигателя. Согласно

Руководствупо эксплуатации,следует

использоватьдизельноетопливосоответствующей

марки(соответствующеестандартуChina VI и

выше),отвечающеенормамповыбросамвредных

веществитемпературерабочейсреды.

Гарантиякомпаниинераспространяетсяна

повреждениядвигателя,вызванные

использованиемнеподходящеготоплива.

Топливоитопливныйфильтр

Обязательнорегулярноменяйтетопливный

фильтр.

Внимание

ДляпродлениясрокаслужбыВашего

автомобиля:

•Заправляйтесьтольконазаправочных

станциях, соответствующих

стандартам.

•Своевременносливайтеводуиз

топливногофильтра,еслизагорается

контрольнаялампочканаличиявлагив

топливномфильтре.

•Заменяйтефильтрвавторизованном

сервисномцентре,чтобы

предотвратитьсмешиваниетопливас

примесями.

14



УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ

Управляющие устройства

15

Двухместное сиденье для переднего пассажир



№ Название

Воздуховод 

Комбинированный переключатель 

Рулевое колесо 

Комбинация приборов 

Кнопка «Старт/Стоп двигателя» 

MP3

Кнопка аварийной сигнализации

Перчаточный ящик

Набор переключателей 

Рычаг переключения передач 

Пепельница

Панель управления A/C

Бардачок

Центральный переключатель

Подстаканник

Розетка 12 V

Слот для карты

USB-разъем

Отсек для хранения
16



Комбинацияприборов

Приборы и индикаторы

№ Название

Спидометр 

Тахометр

LCD

Зона индикаторов и сигнальных ламп 

17



Спидометр

Единицаизмеренияспидометра– км/ч,

максимальнаяуказаннаяскорость–220км/ч.

Тахометр

Тахометрпоказываетчастотувращениядвигателя

вминуту. Частотавращениядвигателяколеблется

от0до6000об/мин,азначениевкраснойобласти

лежитвдиапазонеот4000до6000об/мин.

LCD (7дюймов)

Верхняячастьэкрана

Вэтойобластиотображаютсясигналытревогии

ихиндикаторы.

Средняячастьэкрана

Вэтойобластиотображаютсясигналытревоги

приоткрытиидвери,сигналытревогидатчика,

мгновенныйрасходтоплива,времяавтономной

работы,среднийрасходтоплива,средняяскорость

ирегулировкаяркости. Заисключениемсигналов

тревогиприоткрытиидвериидатчика,которые

имеютвизуализациюприналичиисигнала

тревоги,остальныепятьпараметровможно

отобразитьпринажатииклавиш.Еслиавтомобиль

движетсясопределеннойскоростьюидвери

закрытынеправильно,наприборнойпанелив

течение120 секундбудетподаватьсязвуковой

сигнал. Есливтечениеэтоговременидверибудут

закрытыдолжнымобразом,звуковойсигнал

прекратится.

Нижняячастьэкрана

Вэтойобластиотображаетсясуммарныйпробеги

времявпути; первоезначениенеможетбыть

обнулено.

Внимание

•Воизбежаниеповреждениядвигателяи

егокомпонентовне допускайте

длительногонахождениястрелкив

краснойзонеприборнойпанели; при

движенииподуклонследитезатем,

чтобыоборотыдвигателянедостигали

краснойопаснойзоны.

18



Индикатор уровня топлива

Индикаторуровнятопливаотображаеттекущий

уровеньтопливавтопливномбаке. Диапазон

индикацииуровнятопливанаходитсявдиапазоне

отE доF, акраснаяобласть- этоверхняячасть

шкалыE.

ДатчиктемпературыОЖ

ДатчиктемпературыОЖотображаюттекущую

температуруОЖдвигателя. Диапазониндикации

температурыОЖнаходитсявинтервалеотC до

H; краснаяобласть–этоверхняяточкаH, которая

соответствуетпредельномузначению.

Датчикмочевины(длямоделейSCR)

Датчикмочевиныпоказываетколичество

мочевины,оставшейсявбаке.

Верхняячастьэкрана

В этойобластиотображаютсянастройки,

информацияо вождении,мультимедиаи

неисправностях.

Верхняясредняячастьэкрана

В этойобластиотображаютсянастройки

времени,настройкияркости,а также

информацияо версиипрограммногои

аппаратногообеспеченияв интерфейсе

настроек; средняяскоростьавтомобиля,

напряжение,мгновеннаяскоростьавтомобиля,

среднийрасходтопливаисуммарныйпробегв

интерфейсеуправленияавтомобилем; радиои

музыкав мультимедийноминтерфейсе(в

конфигурацииMP5); текущееколичество

неисправностейотображаетсянаинтерфейсе

информациионеисправностях,которыеможно

проверятьпоочереди. Еслинеисправностейнет,

интерфейспокажет"Неисправностейнет".

Нижняячастьэкрана

Вэтойобластиотображаетсясуммарныйпробег

ивремявпути; обнулениепервогозначения

невозможно.

Строкаменюразделенанаинтерфейснастроек,

интерфейсуправленияавтомобилеми

интерфейснеисправностей,которыйможно

переключатьнажатиемнакнопкуОК. Нажмите

накнопку↑,чтобыпролистатьвверх,ина

кнопку↓,чтобыпролистатьвниз(вверхдо

первойи вниз до последней).

Внимание

•Чтобы двигатель не заглох, обращайте 

внимание на указатель уровня топлива 

во время движения; старайтесь, чтобы 

стрелка указателя находилась дальше от 

красной области, и своевременно 

заправляйтесь. 

Внимание

•Во избежание повреждения двигателя и 

его компонентов следите за указателем 

температуры ОЖ во время движения и 

следите, чтобы стрелка указателя не 

находилась в красной области; если 

индикатор температуры ОЖ показывает, 

что температура ОЖ слишком высока, 

остановите автомобиль и дайте 

двигателю поработать на холостом ходу 

до тех пор, пока температура ОЖ не 

нормализуется. 
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НажмитенакнопкуОКнарулевомколесе(для

завершениянастроек),затемнажмитенакнопку

ОКнарулевомколесеповторнодлявозвратана

второйуровеньменюинтерфейсанастроек.

В интерфейсенастроеквыможетенастроить

информациюпосвоемуусмотрению. После

настройкинажмитеклавишуOK длявыходаиз

интерфейсанастроек.

В интерфейсеуправленияавтомобилемвы

можетепросмотретьтакуюинформацию,как

текущаясредняяскорость,напряжение,

мгновеннаяскорость,среднийрасходтопливаи

суммарныйпробег. Послепросмотранажмите

клавишуOK, чтобывыйтиизтекущего

интерфейса; вмультимедийноминтерфейсевы

можетепросмотретьрадиои музыку(с

настройкойMP5), нажмитеклавишуOK для

выходаизтекущегоинтерфейса. Просмотрбез

настройкиMP5 невозможен. В интерфейсе

неисправностейвы можетепросмотреть

текущуюинформациюонеисправностях. После

просмотранажмитеклавишуOK длявыходаиз

текущегоинтерфейса.
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Индикаторы и предупредительные сигналы

Значения соответствующих индикаторов и контрольных ламп на комбинированном приборе:

№ Иконка Описание

1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки.

2 Пристегните ремень безопасности водителя.

3
Выключите не подключенное к сети электрическое оборудование и как можно 

скорее устраните неисправность.

4 Остановитесь, заглушите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе

5 Заправьте топливный бак

6

Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки. Если 

сигнальная лампа неисправности тормозной системы не загорается, вы 

можете продолжать использовать обычное торможение (но без функции ABS). 

Необходима проверка.

7
Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки(применимо к 

моделям с подушками безопасности).

8
Остановитесь и дождитесь охлаждения двигателя перед проверкой причины 

неисправности.

9
При нажатой кнопке EPB индикатор будет включаться и выключаться перед 

началом движения.

10 Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки.

11 Слейте воду из топливного фильтра

12
Перед запуском двигателя включите зажигание и дождитесь, когда погаснет 

контрольная лампа предварительного подогрева.

13
Двигатель имеет серьезные неисправности и должен быть немедленно 

отремонтирован на СТО.
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№ Иконка Описание

14 Указывает на то, что включены левый и правый указатели поворота.

15 Указывает на то, что включены фары ближнего света.

16 Указывает на то, что включен дальний свет

17 Указывает на то, что включен ближний свет.

18 Указывает на то, что включены передние противотуманные фары.

19 Указывает на то, что включена функция круиз-контроля.

20 Мигает: указывает на то, что функция ESC активирована. Постоянно горит: 
указывает на неисправность системы ESC.

21 Указывает на то, что функция ESCвыключена.

22

Загорающийся индикатор указывает на то, что противоугонная защита 

двигателя не была установлена успешно; автомобиль следует отправить в 

авторизованный сервисный центр для проверки (применимо к моделям с 

конфигурацией IMMO).

23
Для получения конкретных инструкций обратитесь к главе «Установка для 

переработки отработавших газов», посвященной установкам для переработки 

отработавших газов.

24
Для получения конкретных инструкций обратитесь к главе «Установка для 

переработки отработавших газов», посвященной установкам для переработки 

отработавших газов.

25

Мигает: Указывает на то, что автомобиль следует отправить в авторизованный 

сервисный центр для ТО.

Постоянно горит: указывает на ненормальное давление в шинах. Перед 

повторным включением системы контроля давления в шинах необходимо 

проверить давление, чтобы убедиться, что оно нормальное.

26 Указывает на низкий уровень мочевины и необходимость ее добавления.
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№ Иконка Описание

27
Проверьте систему подачи мочевины.

28

Индикатор самопроверки включения питания (POST) включается, а затем 

выключается, указывая на то, что система предупреждения о выезде с полосы 

(LDW) включена; Индикатор горит непрерывно, интерфейс неисправности 

показывает, что система LDW неисправна. Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр для проверки (применимо к моделям с функцией LDW).

29

Индикатор POST включается, а затем выключается, указывая на то, что 

система мониторинга слепых зон (BSD) включена; Индикатор горит 

непрерывно, интерфейс неисправности показывает, что система BSD 

неисправна. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки 

(применимо к моделям с функцией BSD).

30

Индикатор POST включается, а затем выключается, указывая на включение 

автоматической системы экстренного торможения (AEB); Индикатор горит 

непрерывно, интерфейс неисправности показывает, что система AEB 

неисправна. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки 

(применимо к моделям с функцией AEB).

31
Включение этого индикатора указывает на то, что скорость автомобиля 

превышает допустимую. Сбавьте скорость для обеспечения безопасности.

32

В случае электронной блокировки рулевой колонки этот индикатор горит, 

указывая на необходимость встряхнуть рулевое колесо; если проблему не 

удается устранить, обратитесь в авторизованный сервисный центр 4S.

33
Красный (горит непрерывно): индикатор стояночного тормоза; Зеленый: 

индикатор автоматического удержания (AUTO-HOLD).

34 Желтый: индикатор неисправности парковочной системы.

Привключениибоковогогабаритногоогня,ключавтомобиляневставленвзамочнуюскважинузамка

зажигания,аводительскаядверьоткрыта,автомобильподаетсигналтревоги,побуждающийк

выключениюфонаря; приизменениилюбогоизвышеуказанныхусловийзвуковойсигналпредупреждения

прекращается. Когдаключзажиганиянаходитсяввыключенномположении,ключавтомобиляне

вынимаетсяиззамочнойскважинызамказажигания,аводительскаядверьоткрыта,автомобильподает

звуковойсигналсзапросомнаизвлечениеключа; приизменениилюбогоизвышеперечисленныхусловий

звуковойсигналпрекращается(некоторыемоделинеоснащеныэтойфункцией).
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Механизм индикации управления (контрольное устройство)

Ключидвери

Ключ

Ключявляетсяпусковымустройством

автомобиляииспользуетсядлязапиранияи

отпираниядверей.

Двери

Двойныедвери

Цилиндрзамкаэтоймоделипредназначендля

открывания. Вставьтеключв замочную

скважинуснаружиавтомобиляи поверните

ключпротивчасовойстрелкисостороны

водителя,чтобызаперетьдверь,инаоборот.

Послетогокакдверьбудетотперта,потянитеза

внешнююручкуоткрывания,чтобыоткрыть

дверь.

Двериводителяипассажираможнооткрыть,

потянувзавнутреннююручкуоткрыванияодин

развнутриавтомобиля,а можнооткрыть

изнутри,потянувдважды.

Потянитезавнутреннююручкуоткрывания

правойбоковойдвериизнутриавтомобиляили

завнешнююручкуоткрыванияправойбоковой

двериснаружиавтомобиля,чтобыоткрыть

правуюбоковуюдверь.

Внутренняяручкаоткрываниядвойныхдверейс

правойстороны

Внешняяручкаоткрываниядвойныхдверейс

правойстороны

Послеоткрытияправыхбоковыхдвойных

дверейповернитеручкуоткрываниялевой

боковойдвойнойдверивниз,чтобыоткрыть

левыебоковыедвойныедвери.
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Замокзаднейдвериоснащенфункцией

сигнализацииоткрытия(длянекоторых

моделей): приоткрытиизаднейдвери

автомобильиздаетзвуковойсигнал,

напоминающийоб этом. Приобычной

эксплуатацииавтомобилясистемаблокировки

должнабытьзаблокирована.

Боковаясдвижнаядверь

Замоксдвижнойдвериоснащендетскимзамком,

расположеннымвнижнейчастизамкасдвижной

двери. Когдазамокзаблокирован,ручкой

сдвижнойдвериможнопользоватьсявобычном

режиме,дверьможноотперетьизнутри

автомобиля; когдазамокразблокирован,

сдвижнуюдверьнельзяоткрытьручкойизнутри

автомобиля.

Подъемнаядверь

Замокподъемнойдвериоснащен

переключателемвнутреннейручкиоткрывания,

расположеннымнаверхнейсторонеручки,

которыйможетперемещатьсявлевоивправо.

Когдапереключательперемещенипоявляется

краснаяметка,переключательвключается; вэто

времявнутренняяручканеможетоткрыть

подъемнуюдверь; когдапереключатель

выключен,ручкаможетоткрытьподъемную

дверь.

ВКЛ                         ВЫКЛ

Внимание

•Запрещаетсяоткрыватьдверьвовремя

движения.

•Оченьопасноуправлятьавтомобилемс

полузакрытойдверью. Обратите

вниманиена сигнальнуюлампу

открытиядвери,чтобыубедиться,что

дверьзакрыта.

•Когдавынаходитесьвнеавтомобиля,

дверьдолжнабытьзапертанаключ.

Запрещаетсязакрыватьдверь,переводя

кнопкублокировкивнутридверив

положение"заперто"изакрываядверь

с помощьювнешнейручки

открывания.

•Автомобилькомплектуетсяодним

обычнымключомиоднимключомДУ

илидвумясменнымиключамис

системойбесключевогозапуска

двигателя.

•Последовательностьзакрытиядверей

заключаетсяв том,чтобысначала

закрытьлевыедвустворчатыедвери,а

затемправыедвустворчатыедвери,

которыенеследуетменятьместами.
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Интеллектуальныйключ(длянекоторых

моделей)

Беспроводнаясистемадистанционного

управленияпредназначенадлязапиранияи

отпираниявсехдверейилидляподачизвуковых

сигналовтревогиврадиусеоколо10 метровот

автомобиля.

Чтобывключитьлюбойизпереключателей,

нажимайтенанихмедленноисильно. Вэтот

моментиндикаторбудетмигатьнепрерывно.

Ключ с ДУ(для некоторых моделей, 

запускаемых обычными ключами)

Интеллектуальный ключ(для моделей с 

функцией «Старт/Стоп двигателя»)

Вавтомобилеестьключ. ДлямоделейсAT не

нажимайтенапедальтормоза; длямоделейсMT

ненажимайтенапедальсцепления. Нажмите

кнопкузапускадвигателяодинраз,чтобы

переключитьрежимпитанияврежимACC,азатем

сноваврежимON.

Когдарежимпитаниявыключен,ACC или

включен,автоматическаякоробкапередач

переключенанапередачуPилиN, механическая

коробкапередач- нанейтральнуюпередачу,

нажмитепедальтормозадлямоделейсAT или

педальсцеплениядлямоделейсMT инажмите

кнопкузапускадвигателя,чтобызавести

автомобиль.

Когдавключенрежимпитания,автоматическая

коробкапередачпереключенанапередачуPилиN,

механическаякоробкапередач- нанейтральную

передачу,ненажимайтенапедальтормозадля

моделейс AT илиненажимайтенапедаль

сцеплениядлямоделейсMT, нажмитекнопку

Start-Stop двигателя,чтобыпереключитьрежим

питаниявположениеВЫКЛ.

Еслискоростьавтомобиляпревышает15 км/ч,а

двигательнеработает,дляэкстренногозапуска

двигателянеобходимонажатькнопкузапуска

двигателятриразаподрядвтечение2секунд.

Придругихусловияхэксплуатациинажатие

кнопкиStart-Stop двигателятриразаподрядв

течение2 секундможетпривестикэкстренной

остановкедвигателя.

№ Название

Кнопка выдвижения 

ключа

Индикатор нажатия

Кнопка блокировки

Кнопка разблокировки

Кнопка разблокировки 

задней двери
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Интеллектуальныйключ– этоэлектронный

компонент. Следуйтеследующиминструкциямво

избежаниеповрежденияинтеллектуальногоключа.

1. Неразмещайтеинтеллектуальныйключв

местахсвысокойтемпературой,такихкак

приборнаяпанель.

2. Не разбирайте его по своему желанию.

3. Не ударяйте ключом с силой о другие 

предметы и не роняйте его на землю.

4. Не опускайте его в воду.  

Еслиинтеллектуальныйключнеработает,не

срабатываетнапривычномрасстоянии,индикатор

интеллектуальногоключатусклыйилине

загорается,следуйтеприведеннымниже

инструкциям.

1. Проверьте,нетлипоблизостирадиостанцииили

радиопередатчикааэропорта,которыемешают

нормальнойработеинтеллектуальногоключа.

2. Возможно,разраженабатарея; необходимо

проверитьеесостояниевнутриинтеллектуального

ключа.

Если разряжена батарея интеллектуального ключа, 

вы можете приложить его к символу ключа на 

крышке комбинированного переключателя, нажать 

на педаль тормоза для моделей с AT или сцепления 

для моделей с MT и нажать кнопку запуска 

двигателя для запуска автомобиля в аварийном 

режиме. Если интеллектуальный ключ утерян, как 

можно скорее обратитесь в авторизованный 

сервисный центр во избежание возможной кражи 

или несчастного случая.  

Блокировка и разблокировка дверей 

Блокировка и разблокировка

Выможетемедленноисильнонажатьнакнопку,

когдавамнужнозаперетьилиотперетьвседвери,

спомощьюфункцийдистанционногоуправления

иPE(отперетьдвери).

Прииспользованииинтеллектуальногоключадля

блокировкидвериможетбытьвключеназвуковая

ивизуальнаясигнализацияавтомобиля,которая

можетбытьотключенаприразблокировке.

Перейдитекразделу«Звуковаяивизуальная

сигнализация»в этойглаведляподробного

описанияэтойсистемы.

Длямоделейс функциейPE, функцияPE

активна,когдаключнаходитсяснаружи

автомобиля,а внутриегонет,а питание

отключено. Функцияявляетсяактивной(см. 1-

7).

Функциядистанционногоуправления

эффективна,когдаключвмоделяхсобычным

ключомвынутиликогдамодельсPEPS(отпереть

дверии запуститьдвигатель)находитсяв

выключенномрежиме(см. 1-7):

1. Когдадвериразблокированыивседвери

закрыты,нажмитекнопкублокировкина

пультеДУилинаPE-переключатель,чтобы

заблокироватьвседвериодновременно. Вэто

времясигналповоротамигнетодинраз. Если

кнопкаблокировкинажата,когдаключ

находитсявзамкезажигания,устройство

блокировкидверейнесработает.

2. Когдаавтомобильзаблокированивседвери

закрыты,ключблокировкинапультеДУ

срабатываетдваждынепрерывно(с

интерваломсрабатыванияболее0.5 сименее

2.5 с)длязапускафункциипоиска

автомобиля: сигналповоротамигаетвтечение

25с,азвуковойсигналзвучитдважды(сигнал

поворотанаавтомобиленесопровождается

звуковымсигналом,еслинетдисплеяс

большимэкраном,абудетлионзвучатьпри

наличиидисплеясбольшимэкраном,зависит

отнастроекданногоэкрана).
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3. НажмитекнопкуразблокировкинаПДУодин

раз. Еслинастройкаразблокировкис

помощьюПДУ наприборнойпанели

настроенанаразблокировкувсехчетырех

дверей,дверибудутразблокированы

одновременно; еслинастройкаразблокировки

с помощьюПДУнаприборнойпанели

настроенанаразблокировкутолькодвери

водителя,торазблокируетсятолькодверь

водителя,ивтожевремядваждымигнет

сигналповорота; нажмитекнопку

разблокировкинаПДУещераз,чтобы

одновременнооткрытьвседвери.

4. Когдазаблокированаводительскаядверь,

автомобильтакженаходитсяв

заблокированномсостоянии,нажмите

кнопкуPE надвернойручке,двери

откроютсяодновременно,асигналповорота

мигнетдважды. Еслидверьводителяне

заблокирована,авседверизакрыты,нажмите

кнопкуPEнадвернойручке,вседверибудут

заблокированы,асигналповоротамигнет

одинраз. Послеразблокировкивсехчетырех

дверейнажмитесенсорныйвыключатель

заднейдвериилинажмитеклавишу

разблокировкизаднейдверинаПДУ,чтобы

открытьзаднююдверь.

5. Нажмитеи удерживайтекнопку

разблокировкизаднейдверинаПДУ,чтобы

открытьзаднююдверь. Есливтечение30

секунддверьне откроетсяпосле

использованияфункциибеспроводной

дистанционнойразблокировкиилинажатия

кнопкиPE надвернойручке,вседвери

автоматическисновазаблокируются.

6. Еслидверьзакрытанеправильно,нажмите

кнопкуинтеллектуальногоключаиликнопку

PE, чтобызаблокироватьее,вседверибудут

заблокированыодномоментно,азатемснова

разблокируютсячерез0,5 секунды. Сигнал

поворотамигнетдважды,асистеманеперейдет

ваварийныйрежим.

7. Когдадвериразблокированы,капотдвигателя

закрытнеправильно,асамидверизакрыты,

нажмитекнопкублокировкина

интеллектуальномключеиликнопкуPE

(отперетьдвери)надвернойручке,товседвери

будутзаблокированыодномоментно. Сигнал

поворотанебудетмигать,а системане

перейдетваварийныйрежим.

8. Прикаждомвключениипитаниянажатие

кнопкиразблокировкидверейможетоткрыть

дверь; когдавседверизакрыты,нажатие

кнопкиблокировкидверейможет

заблокироватьвседвери,приэтомсигнал

поворотамигатьнебудет.

Разблокировка дверей

Блокировка дверей

Кнопка РЕ

28



Крышка топливного бака

Крышка топливного бака имеет фиксатор с 

двойным нажатием, а корпус замка открывается 

или блокируется в зависимости от автомобиля. 

Когда автомобиль разблокирован, крышку 

топливного бака можно открыть и закрыть, нажав 

на соответствующую область в верхней части 

крышки топливного бака. 

Звуковая и визуальная сигнализация (для 

некоторых моделей)

Звуковаяи визуальнаясигнализация

предназначенадляпредотвращенияугона

автомобиля. Еслив интерфейсенастроек

устройствапротивоугоннойзащитыавтомобиля

установленозначение«иногда»,топосле

блокировкичерезПДУиликнопкуPE (открыть

двери)приобнаружениисистемойоткрытойдвери

иликапота,атакженезаконноговключения,то

системаподасткомандунавключениемигания

сигналаповоротавтечение4-5 минут,азвуковой

сигналбудетзвучатьвтечение30 секунд. При

повторномсрабатываниисигналтревоги

прозвучитснова.

Есливовремясрабатываниясигнализации

отключитьисновазапуститьаккумулятор,после

срабатываниясигнализациионасработаетснова.

Интеллектуальныйключи кнопкаPE могут

использоватьсядлявключенияи выключения

системы,а такжедляотключениязвукового

сигналатревоги.

Повторяющийся сигнал тревоги

Настройтесистемутолькоодинраз,исистема

автоматическисброситзвуковойсигналпослеее

отключения.

Звуковой сигнал тревоги будет включен снова при 

тех же обстоятельствах.

Выключение звукового сигнала тревоги

Есть два способа отключения звукового сигнала 

тревоги:

1. Нажмите клавишу разблокировки на 

беспроводном ПДУ.

2. Возьмитес собойдействующийключи

разблокируйте,нажавнапереключательPE.

Крометого,можноотключитьзащитуот

кражиследующимобразом.
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Замок зажигания

Назамкерулевогомеханизма(замкезажигания)

имеютсяследующиечетыреположениядля

ключа.

LOCK (блокировка)

Послевыключениязажиганияповерните

рулевоеколесодотехпор,покаононебудет

заблокировано; рулевоеколесоможетбыть

заблокированов несколькихположениях,а

извлечьключможнотолькотогда,когдаон

находитсяв положенииLOCK. Для

разблокировкирулевогоколеса,повернитеключ

зажигания,а такжеосторожноповерните

рулевоеколесо,неприлагаяслишкомбольших

усилий.

ACC (рабочееположениеэлектрического

вспомогательногооборудования)

Когдаключзажиганиянаходитсяв данном

положении,можно активировать

дополнительныесистемыавтомобиля.

ON (включение)

Ключдолженнаходитьсявэтомположенииво

времядвижения.

START (запуск)

КогдаключнаходитсявположенииSTART,

двигательзапустится. Послезапускадвигателя

отпуститеруку,иключавтоматическивернетсяв

положениеON.

Переключательсажевогофильтрадизельного

двигателя(DPF)

Дляполученияконкретныхинструкцийпо

эксплуатацииобратитеськглаве«Эксплуатацияи

вождениеавтомобиля»,посвященной

эксплуатацииустройствдля обработки

отработавшихгазов.

Инструкция по эксплуатации переключателя 

EPB

Переключатель EPB

НажатиенапереключательEPB позволяет

активироватьпарковкуавтомобиля,анажатиена

переключательEPB инепрерывноенажатиена

педальтормоза- разблокироватьпарковку(для

разблокировкимоделисAT нужнопереключиться

налюбуюпередачу,заисключениемР).

Внимание

•ФункцияEPB достигаетсязасчет

управлениятормознымисуппортамии

тормознымидискамис помощью

электродвигателя. Этотпроцесс

увеличиваеттрение,входекоторого

нельзячастонажиматьилиотпускать

переключательEPB, чтоповлияетна

эффективностьторможения

автомобиляисрокслужбысистемы

парковки.

Опасность

•Дляавтомобилейс механической

коробкойпередач: невынимайтеключ

зажиганиявовремядвижения. В

противномслучаерулевоеколесобудет

заблокировано,чтоприведеткпотере

контролянадавтомобилем.

Переключатель EPB
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Инструкцияпоэксплуатациипереключателя

AUTOHOLD

ПереключательAUTOHOLD

Послетогокакводительпристегнетремень

безопасностии закроетводительскуюдверь,

нажмитеэтукнопкудляактивациифункции.Когда

автомобильполностьюостановится,отпустите

педальтормоза,чтобыавтомобильсмог

затормозить. Есливамнужнодвигатьсявперед,

слегканажмитенаакселератордляотключения

режиматорможения.

Переключательсигналаповорота

Левыйповорот: потянитевнизрычаг

переключателя.

Правыйповорот: потянитевверхрычаг

переключателя.

Приповоротенажимайтеитянитезасигнал

поворота,аиндикаторсигналаповоротана

комбинацииприборовначнетмигать. Когда

рулевоеколесовозвращаетсяв положение

движенияпопрямой,рычагпереключателя

автоматическивозвращаетсяв нейтральное

положение.

Переключательдальнегосветафар

Потянитерычагфонаряназад,чтобывключить

дальнийсветфар.

Переключательфонарей

ПриповоротеА-образногокольцавпереднаодну

передачуивыравниваниипоцентрусAUTO

включаетсяближнийсвет,когдаавтомобиль

распознает,чтовнешнееосвещениеприглушено.

ПовернитеА-образноекольцовпередещенаодну

передачуисовместитес , загоритсябоковой

габаритныйфонарь.

ПовернитеА-образноекольцовпереди

совместитес ,загоритсяближнийсвет.

ПовернитеА-образноекольцовпередещена

однупередачу,загоритсядальнийсвет.

ПриобратномперемещениикнопкиВ в

положение, загораютсязадние

противотуманныефары.

Передниепротивотуманныефарыдолжны

работатьпривключенномпитанииивключенных

дополнительныхгабаритныхогнях.

Задниепротивотуманныефарыдолжныработатьс

включеннымближним/дальнимсветомили

переднимипротивотуманнымифарами.

Переключатель 

AUTOHOLD

Внимание

•Не включайтефункцию

автоматическойпарковкив режиме

старт-стоп.

Переключатель 

фар

Переключатель 

ПТФ
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Функция«Проводименя»: Втечение2-хминут

послепереключениязажиганиявположениеONв

положениеOFF длямоделейсфункциейPEPS

илив течение2 минутпослеповторного

перемещенияключадлямоделейбезфункции

PEPS, переведитекомбинированный

переключательуправленияосвещениемиз

положенияOFF вположениеближнегосвета,а

затемв положениеOFF. Ближнийсвет

выключитсясзадержкой,котораяустанавливается

вразделе«Основныенастройкиаудиосистемы».

Переключательстеклоочистителя

1. Потянитепереключательстеклоочистителя

вверхизисходногоположенияследующим

образом:

•ПередачаOFF: исходноеположение,

переднийстеклоочистительвыключен;

•ПередачаINT: прерывистыйрежим

работыпереднегостеклоочистителя;

•ПередачаLO: переднийстеклоочиститель

работаетнанизкойскорости;

•ПередачаHI: переднийстеклоочиститель

работаетнавысокойскорости.

2. Переведитепереключательстеклоочистителя

впередизисходногоположениявпередачу

MIST: стеклоочистительначнетработать

толчками.

ПовернитеA-образноекольцовположениеINT

длянастройкискоростистеклоочистителя.

Поднимитепереключательстеклоочистителя,

смывательвключится,и одновременно

стеклоочистительавтоматическиначнетработать

нанизкойскорости.

Переключательвыборарежима

По умолчаниюпривключениипитания

запускаетсястандартныйрежим.

ДлямоделейсAT: Нажимайтепереключательдля

выборамеждустандартным,экономичными

спортивнымрежимами.

ДлямоделейсMT: Нажимайтепереключательдля

выборамеждустандартными экономичным

режимами.

Эксплуатацияиуправлениеокнами

Окносэлектрическимстеклоподъемником

1. Двернойглавныйпереключатель

Подъемлевогостеклоподъемника(ручное

поднятие,ручноеопускание,автоматическое

опускание).

Ручноеподнятие: Когдапитаниеавтомобиля

включено(иливыключеноменеечем1 минуту

назад),нажмитеи удерживайтев течение

длительноговременивыключательэлектрического

стеклоподъемникаслевойсторонына

Переключатель 

выбора режима
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главномвыключателе,илевыйстеклоподъемник

поднимется.

Ручноеопускание: Когдапитаниеавтомобиля

включено(иливыключеноменеечем1 минуту

назад),нажмитеиудерживайтепереключатель

стеклоподъемникаслевойсторонынадверном

переключателедляопускания; еслиотпустить

переключательили заклинитокно,

стеклоподъемникслевойстороныостановится.

Автоматическоеопускание: Когдапитание

автомобилявключено(иливыключеноменеечем1

минутуназад),нажмитепереключатель

стеклоподъемникаслевойсторонынаглавном

дверномблокепереключателей,левый

стеклоподъемникопустится; отпустите

переключатель,левыйстеклоподъемник

продолжитопускаться. Еслиокнозаклинилоили

переключательподнятвдругомнаправлениии

отпущен,то стеклоподъемникперестанет

опускаться.

2. Блок переключателейуправления

стеклоподъемникомсостороныпассажира

Подъемправогостеклоподъемника(ручное

поднятие,ручноеопускание,автоматическое

опускание).

Ручноеподнятие: Когдапитаниеавтомобиля

включено(иливыключеноменеечем1 минуту

назад),нажмитеи удерживайтев течение

длительноговременивыключательэлектрического

стеклоподъемникасправойсторонынаглавном

выключателеиливыключательна блоке

переключателейсостороныпассажира,иправый

стеклоподъемникподнимется; еслипереключатель

отпущенилиокнозаклинило,правый

стеклоподъемникостановится.

Ручноеопускание: Когдапитаниеавтомобиля

включено(иливыключеноменеечем1 минуту

назад),нажмитеиудерживайтепереключатель

стеклоподъемникаслевойсторонынадверном

переключателедляопускания; еслиотпустить

переключательили заклинитокно,

стеклоподъемникслевойстороныостановится.

Автоматическоеопускание: Когдапитание

автомобилявключено(иливыключеноменеечем

1 минутуназад),нажмитепереключатель

стеклоподъемникасправойсторонынаглавном

дверномблокепереключателейиливыключатель

наблокепереключателейсостороныпассажира,

правый стеклоподъемникопустится

автоматически. Еслиокнозаклинилоили

переключательподнятвдругомнаправлениии

отпущен,то стеклоподъемникперестанет

опускаться.

Функцияблокировкистеклоподъемника: Когда

питаниеавтомобилявключено(иливыключено

менеечем1 минутуназад),атакженажат

переключательблокировкистеклоподъемникана

дверномблокепереключателей,работа

стеклоподъемникасо стороныпереднего

пассажирабудетнедействительной. Впротивном

случаеможноуправлятьстеклоподъемникомс

помощьюпереключателясостороныпереднего

пассажира.

Блокировкадверей

1. Функцияблокировкии разблокировки

(центральныйпереключательблокировки):

Когдааккумуляторзаряжен,нажмитекнопку

разблокировкинацентральномпереключателе

дляразблокировки. Нажмитекнопку

разблокировкинацентральномпереключателе

дляразблокировки. Еслиоднаилинесколько

дверейнезакрываются,заблокируйтедверной

замокпередразблокировкой.

2. Функцияразблокировкипристолкновении:
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ЕслиключзажиганиянаходитсявположенииON

и появляетсясигналSRS о столкновении,

активируетсяфункцияразблокировки.

3. Функцияблокировкискорости: Когдаключ

зажиганиянаходитсявположенииON, адвери

закрыты,при превышениискорости

автомобиля15 км/чвключаетсяфункция

блокировки.

4. Еслиприборнаяпанельсконструированатаким

образом,что она автоматически

разблокировываетсяпри выключении

двигателя,тоключзажиганияавтоматически

разблокируетсяодинраз,еслиперевестиегоиз

положенияONвположениеOFF.

Освещениесалона

1. Нажмитеналевыйвыключательлампы,

загоритсялеваялампа; нажмитеегоещераз,

лампапогаснет;

2. Нажмитенаправыйвыключательлампы,

загоритсяправаялампа; нажмитеегоещераз,

лампапогаснет;

3. Нажмитена выключательпостоянного

свечения,лампысобеихсторонбудутпостоянно

гореть; нажмитеееещераз,илампыпогаснут;

4.При нажатии на выключатель управления 

дверью загорается индикатор открытой двери.

Модель двойного назначения

Методы:

•При повороте выключателя в положение ON 

освещение включено постоянно; 

•При повороте выключателя в положение DOOR 
свет загорается при открытой двери;

•При повороте выключатель в положение OFF 

свет выключается.

Управлениебоковымокном

Стандартнаяконфигурацияизделия- этоокнасо

вставками,араздвижныеокнаиокнасбоковым

открываниемявляютсяопциональными. Это

определяетсявсоответствиисконфигурацией

автомобиля-образца.
Левый выключатель

Выключатель 

включения 

освещения при 

открытой двери

Правый выключатель

Выключатель 

постоянного 

освещения
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Нажмитерукойнапереключательраздвижного

окна,какпоказанонарисунке,азатемсдвиньте

подвижнуючастьраздвижногоокна

горизонтальновдольнаправляющейрейки,

используяразличныемеханизмынавыбор. Когда

егонужнобудетзакрыть,нажмитерукойна

выключательраздвижногоокна,переведите

раздвижноеокнов закрытоеположениеи

отпуститевыключательдляблокировки.

Откройтерукойпереключательбокового

открыванияокна. Боковоеокноможнооткрыть

наружунамаксимальныйуголоколо6°, после

чегоегоможномаксимальнооткрытьнаружуи

зафиксироватьснизу. Чтобызакрытьбоковое

окно,выполнитеописанноевышедействиев

обратномпорядке.

Внимание

•Прежде чем водитель покинет 

автомобиль после парковки, следует 

обратить внимание, что раздвижные и 

боковые окна закрыты и 

заблокированы во избежание 

повреждения имущества. 

•Раздвижные и боковые окна 

предназначены для вентиляции и 

воздухообмена. После того, как окна 

будут открыты, не высовывайте из 

автомобиля часть своего тела или 

одежду во избежание травм. 
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Зеркало заднего вида 

Наружное зеркало заднего вида

Отрегулируйтезеркалозаднеговидатак,чтобывы

могливидетьтолькобоковуючастьавтомобиляв

зеркалезаднеговида.

Следует соблюдать осторожность при оценке 

размера или расстояния до любого объекта, 

отображаемого в наружном зеркале заднего вида 

со стороны пассажира, так как это выпуклое 

зеркало. Любой объект, появляющийся в выпуклом 

зеркале, будет казаться меньше по размеру и 

казаться дальше, чем в плоском зеркале. В 

некоторых моделях при нажатии переключателя 

обогрева зеркала температура поверхности зеркала 

повышается.

Электрическиерегулировкизеркалазаднего

вида

Отрегулируйте угол наклона зеркала заднего вида 

с помощью переключателя на левой панели 

передней двери.

ПовернитепереключательвположениеL (левый)

илиR (правый),чтобывыбратьзеркалозаднего

видадлярегулировки,а затемпереключайте

переключательвположениевперед,назад,влевои

вправодлярегулировкинеобходимогоугла

наклоназеркала.

Зеркала заднего вида с подогревом(для 

некоторых моделей)

Когдаключзажиганияустановленвположение

ON, нажмитепереключательподогревазеркал

заднеговидасэлектроприводом,чтобывключить

функциюобогреваиоттаиваниявнешнихзеркал

заднеговида; системаавтоматическивыключится

через15 минутподогрева. Есливамнужно

отключитьэтуфункциюранеечемчерез15минут,

вамнужноснованажатьнавыключатель

подогревазеркал.

Осторожно

•Нерегулируйтезеркалозаднеговида

вовремядвиженияавтомобиля. Это

можетпривестиктому,чтоводитель

будетнеправильноуправлять

автомобилем,чтоможетпривестик

аварии,котораяможетпривестик

смертиилисерьезнымтравмам.

•Внекоторыхмоделяхпривключении

переключателяобогревазеркала

заднеговидатемператураповерхности

зеркалазаднеговидаповышается,не

прикасайтеськнему.

Подогрев зеркала 

заднего вида
Поверни шайбу для 

выбора соответствующего 

режима

Внимание

•Если зеркала заднего вида обледенели, 

не включайте устройство управления и 

не царапайте их поверхность. Для их 

размораживания используйте 

аэрозольный очиститель.
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Функция оттаивания заднего стекла(для 

некоторых моделей)

Когдазажиганиев положении«ON»,для

подогревазеркализаднегостеклапереведите

выключательподогревавположениеоттаивания.

Системаавтоматическивыключитсячерез15

минутподогрева. Есливамнужноотключитьэту

функциюранеечемчерез15 минут,вамнужно

снованажатьнавыключательподогревазеркал.

Складное зеркало заднего вида

При парковке в ограниченном пространстве 

зеркала можно сложить.

Чтобы сложить зеркала, сдвиньте их назад.

Модели,оснащенныесистемойконтроляслепых

зон: наповерхностизеркалазаднеговидагорит

желтаясигнальнаялампа. Когдасзадиидущий

автомобильприближаетсякавтомобилю,система

включаетсигнализациюпервогоуровнястойже

стороны,покоторойдвижетсясзадиидущий

автомобиль(мигаетжелтаясигнальнаялампа);

когдасзадиидущийавтомобильприближаетсяк

автомобилюивключаетсигналповоротапотой

жестороне,системаподаетвторичныйсигнал

тревоги(мигающийсвет+ звуковойсигнал

прибора),чтобыводительобратилвниманиена

опасностьинеменялполосудвижения.

Даннуюфункциюможноразблокировать,

включивпереключатель,и заблокировать,

выключивего.

Оттаивание 

заднего стекла

Поверни шайбу для выбора 

соответствующего режима

Осторожно

•Неводитесосложеннымизеркалами

заднеговида. Зеркалазаднеговидасо

стороныводителяи состороны

пассажирадолжныбытьразложеныи

должнымобразомотрегулированы

передначаломдвижения.
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Салонное зеркало заднего вида с 

антибликовым покрытием

Отрегулируйте зеркала заднего вида так, чтобы 

можно было видеть в них заднюю часть 

автомобиля.

Уменьшите блики от фар автомобилей позади 

при движении в ночное время, нажав рычаг на 

нижнем крае внутреннего зеркала заднего вида 

с антибликовым покрытием.

Дневное вождение - рычаг управления должен 

быть в положении 2.

Вождение ночью -рычаг управления должен 

быть в положении 1. 

Примечание:снижение риска бликов также 

снижает видимость зеркала заднего вида.

Солнцезащитный козырек

Два солнцезащитных козырька можно 

поднимать и опускать, чтобы блокировать 

солнечный свет, проникающий в автомобиль 

через лобовое стекло. 

Кроме того, его можно повернуть в сторону 

окна(как это изображено на рисунке).

Осторожно

•Нерегулируйтезеркалозаднеговида

вовремядвиженияавтомобиля. Это

можетпривестиктому,чтоводитель

допуститошибкиприуправлении

автомобилем,чтоприведеткДТПсо

смертельнымисходомилисерьезными

травмами.
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Механическаякоробкапередач

Правильныйспособпереключения

1. Нажимаянарычагпереключенияпередач,

выжмитепедальсцеплениядоупора,затем

переключитепередачуи медленноотпустите

педальсцепления. Привключениипередачи

заднегоходасначалавключитемеханизм

переключенияпередач,а затемпереведите

автомобильврежимзаднегохода.

2. Неставьтеногунапедальсцепления,когдане

переключаетепередачу,этоможетпривестик

повышенномуизносусцепленияиливнезапным

перебоямвработе.

3. Припарковкенасклоненепользуйтесь

сцеплениемдляостановкиавтомобиля,вместо

негоиспользуйтестояночныйтормоз.

4. Слишкомбыстроепереключениенавысшую

илислишкоммедленноенанизшуюпередачу

приводиткзагрузкеизамедлению,атакжеможет

вызватьстук. Частаяработадвигателяна

максимальнойскоростинакаждойпередаче

приведетк чрезмерномуизносудвигателяи

перерасходутоплива.

Автоматическаякоробкапередач

Осторожно

•Переключение передач должно 

производиться на ровном дорожном 

покрытии во время движения 

автомобиля. Переключение передач на 

резком повороте дороги приведет к 

пробуксовке!

•Переключаться на заднюю передачу 

следует только при полной остановке 

автомобиле, при работающем 

двигателе необходимо полностью 

выжать педаль сцепления и подождать, 

чтобы избежать шума при 

переключении передач!

•Не двигайтесь накатом на нейтральной 

передаче во время движения 

автомобиля, это может привести к 

аварии!

•Не переключайтесь внезапно на 

передачу заднего хода при нормальном 

движении автомобиля вперед, иначе 

это может привести к аварии!

Положение для включения 

передачи заднего хода

Передача P
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Описание передач

Передача P (парковка)

ПередачаP используетсядляпарковки. При

положениина передачеP автомобиль

автоматическивыполняетэлектроннуюпарковку

воизбежаниенаката.

Передача R (задний ход)

Передача R используется для движения задним 

ходом.

Передача N (нейтральное положение)

ПередачаN – этопередачаснеработающим

двигателем,систематрансмиссиинепередает

мощность. Даннаяпередачаиспользуетсядля

временнойпарковкиилиприбуксировке.

ПередачаD(переднийход)

ПередачаDиспользуетсядлядвижениявперед.

Передача M (ручной)

В «механическом»режимеКППвозможно

использоватьселектордляпереключенияпередач.

Дляэтогонаклонитеселекторвперёдилиназад.

Вспомогательная информация:

Чтобынеповредитьавтомобильи нестать

причинойнесчастныхслучаев,обязательно

переключайтесьнапередачуPRND толькопосле

полнойостановкиавтомобиля.

Позавершениюпереключенияпередач,убедитесь

в выбореправильнойпередачис помощью

приборнойпанелиилииндикаторнойпанели

рычагапереключенияпередач.

Пояснение: Какизображенона рисунке,

электронныйпереключательимеет5 подвижных

положений(среднееположениеX, передниеF1 и

F2, задниеB1 иB2). Послеперемещениявлюбое

положениеонавтоматическибудетвозвращатьсяв

среднееположениеX.

Переключение между различными передачами 

происходит следующим образом:

P → R: ВданныймоментвключенапередачаP.

Водительнажимаетнапедальтормоза,автомобиль

устойчивоприпаркован. Послепереводарычага

переключенияпередачвположениеF2 и его

отпусканиязагораетсяиндикаторпередачиR на

приборнойпанелии на панелирычага

переключения,послечегоавтомобиль

переключаетсянапередачуR.

Осторожно

•При временной парковке на передаче N

обязательно включите стояночный 

тормоз или нажмите на педаль тормоза. 

В противном случае автомобиль может 

заскользить, что может привести к 

несчастным случаям.

•Не допускайте движения ТС в 

нейтральном положении, так как это 

может привести к несчастному случаю.
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P → N: ВданныймоментвключенапередачаP.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеF1 и егоотпусканиязагорается

индикаторпередачиN наприборнойпанелии

панелирычагапереключенияпередач,а

автомобильпереключаетсянапередачуN.

P → D: ВданныймоментвключенапередачаP.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеB1илиB2иегоотпусканиязагорается

индикаторпередачиD наприборнойпанелии

панелирычагапереключенияпередач,послечего

автомобильпереключаетсянапередачуD.

N → R: ВданныймоментвключенапередачаN.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеF1 илиF2 иегоотпусканиязагорается

индикаторпередачиR наприборнойпанелии

панелирычагапереключенияпередач,послечего

автомобильпереключаетсянапередачуR.

N → D: ВданныймоментвключенапередачаN.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеB1илиB2иегоотпусканиязагорается

индикаторпередачиD наприборнойпанелии

панелирычагапереключенияпередач,послечего

автомобильпереключаетсянапередачуD.

N → P: ВданныймоментвключенапередачаN.

Водительнажимаетнапедальтормоза,послетого

какавтомобильустойчивоприпаркован,он

нажимаетнакнопкупередачиP. Наприборной

панелиирычагепереключенияпередачзагорается

индикаторпередачиP, послечегоавтомобиль

переключаетсянапередачуP.

R → N: ВданныймоментвключенапередачаR.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеB1 и егоотпусканиязагорается

индикаторпередачиN напанелиприборови

панелирычагапереключенияпередач,послечего

автомобильпереключаетсянапередачуN.

R → D: ВданныймоментвключенапередачаR.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеB2 и егоотпусканиязагорается

индикаторпередачиD напанелиприборови

панелирычагапереключенияпередач,и

автомобильпереключаетсянапередачуD.

R → P: ВданныймоментвключенапередачаR.

Водительнажимаетнапедальтормоза,после

тогокакавтомобильустойчивоприпаркован,он

нажимаетнакнопкупередачиP. Наприборной

панелии рычагепереключенияпередач

загораетсяиндикаторпередачиP, послечего

автомобильпереключаетсянапередачуP.

D → R:В данный момент включена передачаD. 

Водитель нажимает на педаль тормоза, а 

автомобиль устойчиво припаркован. После 

перевода рычага переключения передач в 

положение F1 или F2 и его отпускания загорается 

индикатор передачи R на приборной панели и 

панели рычага переключения передач, после чего 

автомобиль переключается на передачу R.

D → N: ВданныймоментвключенапередачаD.

Водительнажимаетнапедальтормоза,а

автомобильустойчивоприпаркован. После

переводарычагапереключенияпередачв

положениеF1 и егоотпусканиязагорается

индикаторпередачиN наприборнойпанелии

панелирычагапереключенияпередач,и

автомобильпереключаетсянапередачуN.

D → P: ВданныймоментвключенапередачаD.

Водительнажимаетнапедальтормоза,после

тогокакавтомобильустойчивоприпаркован,он

нажимаетнакнопкупередачиP. Наприборной

панелии рычагепереключенияпередач

загораетсяиндикаторпередачиP, послечего

автомобильпереключаетсянапередачуP.
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D → M: ВданныймоментвключенапередачаD.

Водительнажимаетиудерживаеткнопкусодной

сторонырычагапереключенияпередачвтечение

2секунд,преждечемотпуститьее.

НаприборнойпанелизагораетсяиндикаторMx

(x –текущаяпередачадиапазонаот1 до8),

одновременнозагораетсяиндикатор+/- на

панелирычагапереключенияпередач.

Автомобильпереходитв ручнойрежим

переключенияпередачM. В этовремя

однократноеперемещениерычагапереключения

передачF1 илиF2 впередможетпривестик

переключениюнаоднупередачувыше,а

однократноеперемещениеручкипереключения

передачD1 илиD2 назад–кпереключениюна

однупередачуниже.

M → D: ВданныймоментвключенапередачаM.

Водительнажимаетиудерживаеткнопкусодной

сторонырычагапереключенияпередачвтечение

2 секунд,преждечемотпуститьее. Напанели

приборовинапанелирычагапереключения

передачзагораетсяиндикаторпередачиD, после

чегоавтомобильпереключаетсянапередачуD.

M → P: ВданныймоментвключенапередачаM.

Водительнажимаетнапедальтормоза,после

тогокакавтомобильустойчивоприпаркован,он

нажимаетнакнопкупередачиP. Наприборной

панелии рычагепереключенияпередач

загораетсяиндикаторпередачиP, послечего

автомобильпереключаетсянапередачуP.

АварийнаяразблокировкапередачиP

Принеисправностиавтомобиляиликоробки

передачпереключениеспередачиP надругие

передачиприобычномнажатиирычага

переключенияпередачне представляется

возможным. Выможетеиспользоватьустройство

аварийнойразблокировкипередачиP для

переключенияпередачсPнаN. Даннаяпроцедура

применяется,например,прибуксировкеТС.

Перед началом работы убедитесь в следующем:

1. ПереключательврежимеON (приборнаяпанель

работаетвобычномрежиме);

2. Электронныйблокировщиккоробкипередачна

стоянкеразблокирован. Спецификадействий

заключаетсявследующем:

1. Найдитеползунокустройствааварийной

разблокировкипередачиP, расположенный

слевавверхунадточкойустановкипедали

тормоза,какпоказанонарисунке,Поверните

ползунокпротивчасовойстрелки,выдвиньте

егопримернона25 миллиметров,азатем

повернитепо часовойстрелкедля

разблокировкипередачиP.

2. Еслина приборнойпанелипоявится

сообщение«Неудалосьзаблокировать

парковкунапередачеP»,этоозначает,чтов

данныймоментавтомобильпереключенс

передачиPнапередачуN.

3. Дляотключенияаварийнойразблокировки

передачиPповернитеползунокпротивчасовой

стрелки,затемотпуститеползуноквисходное

положениеиповернитеползунокпочасовой

стрелкедляблокировки. В этовремя

сообщение«Неудалосьзаблокировать

парковкунапередачеP»наприборнойпанели

исчезнет.

Внимание

•Еслина комбинацииприборов

появляетсясообщениеонеисправности

коробкипередач,возможно,коробка

передачнаходитсяваварийномрежиме

работы,а переключениепередач

возможнотольконаопределенную

передачуилиже переключение

невозможно. Припаркуйтесьв

безопасномместеи обратитесьв

авторизованныйсервисныйцентр.
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Осторожно

• При принудительнойбуксировке

автомобилябез использования

устройстваразблокировкипередачиP,

автомобильбудетв состоянии

двигаться,однакосрокслужбы

коробкипередачсократится,а в

серьезныхслучаяхкоробкапередач

можетбытьповреждена;

• Если устройствоаварийной

разблокировкипередачиP

разблокировано,ноавтомобильпо-

прежнемунеможеттронутьсясместа,

проверьте,разблокированли

электронныйблокировщиккоробки

передачнастоянке;

• Привыполнениитакихопераций,как

буксировкаи толканиеавтомобиля,

своевременновозвращайтеустройство

аварийнойразблокировкипередачиPв

исходноеположение,в противном

случаесуществуетопасность

соскальзыванияавтомобиля;

• В целяхвашейбезопасностии

безопасностипассажиров

рекомендуетсяв случаеполомки

транспортногосредствавызвать

службуэвакуациии обратитьсяк

специалистамв случаеполомки

транспортногосредства.
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Электронныйстояночныйтормоз(EPB)

РучноеподтягиваниеEPB

ПотянитевверхпереключательEPB, и EPB

приложитсоответствующеестояночноеусилие

припарковке. ПризавершениипарковкиEPB

загораетсяиндикаторEPBнапанелиприборов,а

такжеиндикаторнапереключателеEPB.

АвтоматическоеподтягиваниеEPB

ПереключитепередачусON наOFF / откройте

водительскуюдверь,когдаавтомобильстоитна

месте/ переключитесьнапередачуP, когда

автомобильстоитнаместе(длямоделейсAT).

EPB автоматическиподтянется,анаприборной

панелизагоритсякрасныйиндикатор.

Ручное отпускание EPB

Когдавыключательзажиганияавтомобиля

находитсявположенииON, удерживаяпедаль

тормозанажатойинажимаянавыключательEPB

вниздотехпор,поканепогаснетиндикаторна

приборнойпанелиииндикаторнавыключателе

EPB.

Автоматическое отпускание EPB

Моделиэтойсерииоснащеныфункцией

автоматическойразблокировкиприпарковке.

Когдаавтомобильтрогаетсяс места,а

водительскаядверьзакрыта,передачане

переключенананейтральнуюпередачуилиP,

педальакселераторанажатанаглубинуоколо10

мм,тоавтомобильопределяет,чтокрутящий

моментпридвижениибольшекрутящегомомента

принаклоне,парковкаможетбытьавтоматически

разблокирована(разблокировкаавтоматической

парковки– этовсеголишьвспомогательная

функция; следитезасцеплениемиакселератором,

будьтеосторожныпритроганиисместа).

Осторожно

•КогдагоритиндикаторEPB, это

указываетна возможную

неисправностьстояночногосуппорта.

Еслиавтомобильприпаркованна

склоне,старайтесьнеотпускатьпедаль

тормоза,чтобыизбежатьриска

скатывания. При этомсначала

отпуститеEPB, нажавна

переключательEPB, затемподнимите

EPB, потянуввверхпереключатель

EPB, преждечемотпуститьпедаль

тормоза.

Осторожно

•ЕслипринажатиивыключателяEPB

одновременнозаглушитьдвигатель,то

EPBавтоматическинеподтянется.

•В процессенеследуетзаранее

отпускатьпедальтормоза,особенно

еслиавтомобильприпаркованна

склоне; иначесуществуетриск

скатыванияавтомобиля.

•Даннаяфункцияпредназначенадля

предотвращенияслучаев,когда

водительвыключаетдвигательи

покидаетавтомобиль,забыввключить

стояночныйтормоз,и призвана

повыситьавтономнуюбезопасность

автомобиля.

Осторожно

•ЧтобыотпуститьEPB, автомобиль

долженнаходитьсянавключенной

передаче.

•ДлямоделейсAT передотпусканием

EPB необходимоубедиться,что

автомобильнепереключеннапередачу

P.

•ПриручномотпусканииEPBнажатием

кнопкинеобходимоссилойнажатьна

тормоз,впротивномслучаеEPB не

сможетбытьотпущен; частое

использованиенерекомендуется.
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Функция отпускания при отказе

1. Еслиручноеотпусканиеэлектронногоручного

тормозанедействует,нажмитеиудерживайте

выключательэлектронногостояночноготормоза

более3с.Еслиэлектронныйручнойтормозудается

отпустить,какможноскорееотправляйтесьв

ближайшуюсервиснуюмастерскуюдляпроверки

сигналавыключателяпедалитормоза,атакже

соответствующихдеталейи проводки; если

отпусканиепо-прежнемуневозможно,немедленно

обратитесьв авторизованнуюстанцию

техническогообслуживанияFoton.

2. ЕслисистемаESP работаетвнормальном

режимепридвиженииавтомобиля,афункцияCDP

(функцияконтролязамедления)можеттакже

использоватьсявслучаенеисправностиилиотказа

тормозов. Замедлениеприторможениисоставляет

0,4g, еслитольковключенэлектронныйручной

тормоз,и0,8g, есливключенэлектронныйручной

тормозиодновременнонажатапедальтормоза;

следуетповозможностиизбегатьиспользования

электронногоручноготормозадля

принудительноготорможения,а экстренное

торможениеможетбытьактивированотольков

случаевозникновенияаварийнойситуации,

например,отказаножноготормозаилипрепятствия

напедалитормоза.

ИндикаторсистемыEPB

1. Привключенииавтомобиляиндикаторна

приборнойпанелизагорается,еслисистема

EPBнаходитсявподтянутомсостоянии.

2. Привыключенииавтомобиляиндикаторна

приборнойпанелизагорается,азатемгаснет

примерночерез3 секунды, еслисистемаEPB

находитсявподтянутомсостоянии.

3. При включениипитанияавтомобиля

происходитинициализацияEPB, и если

неисправностьне возникла,индикатор

контролянаприборнойпанелизагорается

примернона3секундыизатемгаснет; еслион

негаснетилимигает,этоозначает,чтов

системеEPBможетвозникнутьнеисправность.

Рекомендуетсянемедленнообратитьсяна

станциютехническогообслуживанияFoton.

Приэтом,еслиEPBподтянутаиавтомобильне

можетдвигаться,рекомендуетсясначаланажать

напедальтормозаипопытатьсяопробовать

функциюотпусканияприотказе,

Звук работы EPB

ПриподтягиванииилиотпусканииEPBводитель

слышитзвукработающегодвигателяEPB.

Еслипослеактивациифункцииэкстренного

торможения(подтягиваниявыключателя

электронногоручноготормозаво время

движения)ощущаетсязапахгариилислышен

ненормальныйшум,рекомендуетсянемедленно

обратитьсявавторизованныйсервисныйцентр

Foton.

Способпереключенияпередач

Нажмитеправойногойнапедальтормоза,

установитеручкувсоответствующееположение,

отпуститетормозправойногойинажмитена

педальгаза,чтобызавестиавтомобиль.

Внимание

•Чтобыпредотвратитьскольжениепо

склону,еслисистемаEPB в

нормальномсостояниибез

неисправности,привыходеиз

автомобиляне переключайте

переднююпередачудляпарковкии

используйтепарковкуEPB.

•Во времядвиженияавтомобиля

пассажирамвавтомобилезапрещается

трогатьпереключательEPB во

избежаниесерьезныхаварий.

•ПриподнятииилиотпусканииEPB

следуетнажитьпедальтормозаво

избежаниескольженияизаклинивания

автомобиляпопричиненедостаточного

торможенияотEPB.
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Примечания при вождении

1. Придостижении2000 об/минподнимите

педальгаза,автоматическоепереключениена

повышеннуюпередачупроисходитспокойнои

плавно.

2. Глубинанажатияпедалигазаотражает

намерениеводителя,глубокоенажатие–

ускорение,неглубокое– экономичноеи

плавноедвижение.

3. Медленноенажатиепедалигазабезвнезапного

нажатия–экономичноеиэнергосберегающее

вождение.
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Мультифункциональное рулевое колесо

№ Название

Включить круиз 

Круиз +

Круиз -

Отключить круиз

Ответить

Завершить разговор/Без звука

Следующая страница (Приборная панель)

Звук +

Предыдущий трек

Следующий трек

Звук -

Следующая страница (Приборная панель)

Режим

Кнопка ОК 47



Функция круиз-контроля

Определение функции

Придвижениипоровнойипрямойдорогеи

хорошихдорожныхусловияхавтомобильможет

двигатьсясзаданнойводителемскоростьюбез

нажатиянапедальгазапослетого,какводитель

установитпереключательвнужноеположениеи

автомобильдостигнетусловийработыкруиз-

контроля.

Еслиавтомобильоснащенэтойфункцией,топри

длительномдвижениипо автомагистрали

водителюненужноуправлятьпедальюгаза,что

снижаетутомляемость; в тожевремяэто

уменьшаетненужноеизменениескоростии

экономиттопливо.

Индикатор круиз-контроля

Когдафункциякруиз-контроляактивирована,

загораетсяиндикаторкруиз-контроляна

приборнойпанели.

Выключатель круиз-контроля

Управление многофункциональным рулевым 

колесом(для некоторых моделей)

1. Кнопкавключенияи выключениякруиз-

контроля;

2. Кнопкаускоренияприкруиз-контролеили

восстановления;

3. Кнопказамедленияприкруиз-контролеили

настройки;

4. Кнопкаотмены.

Условия активации круиз-контроля и его 

использование

Условия активации круиз-контроля

1. Двигательидругиекомпонентыработаютв

нормальномсостоянии;

2. Сигналыторможения,скорости,сцепленияи

другиесигналынесообщаютобошибках;

3. Скоростьдвижениянаходитсявпределах

(45-120) км/ч;

4. Педальтормозаилисцепленияненажата;

5. Кнопка«1»нажата.
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Использование круиз-контроля

•ЧЧЧ: функция включения/выключения;

•Кнопка CNCL: деактивировать;

•Кнопка RES/+: вверх; увеличить скорость;

•Кнопка SET/-: вниз;уменьшить скорость.

1. Включитефункциюкруиз-контроля: Когда

состояниеавтомобилябудетсоответствовать

условиямактивациикруиз-контроля,ещераз

нажмитекнопку«3»дляпереходаврежимкруиз-

контроля. Индикаторнапанелиприборовбудет

горетьнепрерывно(загоритсясимволкруиз-

контролязеленогоцветанаЖК-экранеи

отразитсятекущаяскоростьдвиженияавтомобиля

в режимереальноговремени),акрейсерская

скоростьбудетсоответствоватьтекущейскорости.

2. При работе круиз-контроля:

●Нажмитекнопку«2»дляувеличенияскорости

автомобиля; нажмитенакнопкуодинраз,целевая

скоростькруиз-контроляувеличитсяна1км/ч;

●Нажмитекнопку«3»дляуменьшенияскорости

автомобиля; нажмитенакнопкуодинраз,целевая

скоростькруиз-контроляуменьшитсяна1км/ч;

● Нажмитеи удерживайтекнопку«2»,

крейсерскаяцелеваяскоростьбудетувеличенадо

желаемойцелевойскоростисоскоростью(1

км/ч)/с;

● Нажмитеи удерживайтекнопку«3»,

крейсерскаяцелеваяскоростьбудетуменьшенадо

желаемойцелевойскоростисоскоростью(1

км/ч)/с;

●Нажмите кнопку «4» для выхода из активного 

режима круиз-контроля.

3. Выходизкруиз-контроля: врабочемсостоянии

круиз-контролянажмитенакнопку«1» или

заглушитедвигательдлявыходаизрежимакруиз-

контроля. Памятькруиз-контролябудеточищена

автоматически.

4. Прочее:

•Функциявременногообгонадоступнапри

нажатиинапедальакселератора. Если

отпуститьпедальакселератораиненажимать

накнопки«3»или«2»,скоростьпередобгоном

будетвосстановлена. Еслинажатькнопку«3»,

в качествекрейсерскойскоростибудет

установленатекущаяскоростьдвижения.

•Нажатиенапедальтормозаилисцепления

можетпривестиквременномуотключению

круиз-контроля; еслипереключателькруиз-

контроляостаетсявовключенномсостоянии

(т.е. индикаторкруизанаприборепостоянно

горит)вовремянажатиянапедальтормозаили

сцепления,нажатиекнопки«2»вэтовремя

можетвосстановитьпрежнююскорость

круиза; нажатиемкнопки«3» можно

установитьтекущуюскоростьавтомобиляна

крейсерскую.

•В случаепревышениямаксимальной

крейсерскойскоростинажатиемкнопки«2»

можноперейтикпредыдущейкрейсерской

скорости,анажатиемкнопки«3»- вернутьсяк

максимальнойкрейсерскойскорости120км/ч.

Внимание

•Круиз-контрольв основном

используетсяна скоростных

автомагистраляхили закрытых

дорогах. Сложныедорожныеусловия

наоткрытыхдорогахнеспособствуют

обеспечениюбезопасностидорожного

движения.

•Использоватькруиз-контрольв

дождливуюпогодунужнос

осторожностью,атакжезапрещается

егоиспользованиевгололедиснег.

•Прирезкомповоротенажмитена

педальтормоза,выйдитеизрежима

круиз-контроля,сбавьтескоростьи

продолжайтедвижениесбезопасной

скоростью; с осторожностью

используйтекруиз-контрольнагорных

иизвилистыхдорогахидорогахс

несколькимиизгибами.

•Учитываяэкономичность,не

рекомендуетсяиспользоватькруиз-

контрольнапередачах4 иниже,а

передачи5 ивышеявляютсялучшими

длякруиз-контроля.
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Местоположение огнетушителя и его использование

Местоположение огнетушителя

Огнетушительвесом0.5 кгили2 кг(для

автомобилейM2 требуютсяавтоматические

огнетушители,моделиM1 могутбыть

дополнительнооснащеныавтоматическими

огнетушителями,которыерасположеныв

моторномотсеке)расположеннарамесиденья

подпассажирскимсиденьеми закрепленс

помощьюкронштейна.

МоделиM2 должныбытьдополнительно

оснащеныавтоматическимиогнетушителями,

которыерасположенывмоторномотсеке.

Использование

Снимитеогнетушительвесом0.5 или2 кгс

кронштейна:

1. Крепкодержитеогнетушительиссилой

выдернитепредохранительныйштифт;

2. Нажмитенанажимнойрычагинаправьтеего

наисточникпламенидляраспыления.

Автоматическиеогнетушителиавтоматически

активируютраспылениеприобнаружении

пожараиликогдатемператураогнетушителя

достигаеттемпературысамовзрывания; в

качествеальтернативногорешениячеловек

можетвручнуюнажатьна пусковой

выключательдляактивацииавтоматического

распыленияогнетушителя.

Двухместное 

сиденье переднего 

пассажира

Огнетушитель

Одноместное 

сиденье переднего 

пассажира

Огнетушитель

Кронштейн для 

огнетушителя
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•Данныйавтомобильоснащенфункцией

автоматическогопожаротушения,а точки

обнаружениярасположенывогнеопасныхи

взрывоопасныхточкахпереднегомоторногои

аккумуляторногоотсековсоответственно. При

возникновенииоткрытоговозгоранияилипри

температуревмоторномотсекевыше160

градусовЦельсияактивируетсяфункция

автоматическогопожаротушения,амоторныйи

аккумуляторныйотсекиполностьюзакрыты.

•Ручнойпереключательдлязапуска: напанели

неисправностейзагоритсясимвол«сломатьдля

пуска»; Активируйтеогнетушительвручную:

нажмитена переключательна панели

неисправностей.

•Когдараздастсязвуковойсигналвыключателя

изамигаетсигнальнаялампочка,проверьте,

потушенлиисточникогняваккумуляторном

отсекеподсиденьеми в переднейчасти

кабины; еслионвсеещенепотушен,

используйтеручнойогнетушитель,

установленныйвавтомобиле,чтобыпотушить

огонь; послетогокакисточниквозгорания

потушен,выможетеотменитьфункцию

автоматическойсигнализацииогнетушителяс

помощьюкнопкисбросанаверхнейчасти

выключателяогнетушителя.

•Не прикасайтеськ автоматическому

выключателюогнетушителябезпричин.

•Когдавкабинеилинааккумуляторевозникает

уведомлениеовозгорании,спровоцированное

небольшимисточникомогняи т.п.,

недостаточнымдлясрабатыванияфункции

автоматическогопожаротушения,послеего

физическогообнаружения,чтобыуменьшить

потери,необходимовручнуюоткрыть

выключательавтоматическогоогнетушителя,

нажатьисломатьпредохранительнанижней

частивыключателядляактивациифункции

автоматическогоогнетушителя.

•Автоматическийогнетушительэтоймодели

оснащенфункциейзащитыотобрывацепи.

Когдасигнальнаялампавыключателямигает,

азуммернеиздаетпредупреждающегозвука,

этоозначает,чтовыключательогнетушителя

разомкнут. Чтобыэтоневлиялона

нормальнуюработоспособность,необходимо

отправитьегонапроверкуисвоевременное

обслуживание.

•Функцияавтоматическогопожаротушения

этоймоделиможетнормальноактивироваться

приотключенииаккумулятора,выключении

двигателяи т. д. Не отказывайтесь

использоватьее.

•Соблюдайтеправиладорожногодвижения,

своевременнообслуживайтетранспортное

средствоистарайтесьизбегатьиспользования

ихдляобеспечениябезопасностижизни.

Внимание

•Нельзя использовать огнетушитель 

повторно после его применения;

•Рекомендованный срок замены 

переносных огнетушителей составляет  

≤2 года;

•Рекомендованный срок замены 

автоматических огнетушителей 

составляет  ≤3 года.
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Контрольный индикаторный механизм(Система кондиционирования)

Обзор системы кондиционирования

Системакондиционированиявоздухавыполняет

функциирегулированиятемпературывоздухав

салонеавтомобиля,вентиляцииивнутренней

циркуляциивоздуха.

Вовремяработыавтомобиляиспользуйте

системуотопленияилисистемуохлажденияв

зависимостиотпогодныхусловий.

Условия включения/выключения для системы 

кондиционирования.

Контроллер кондиционера

Классификацияконтроллеровкондиционера:

контроллерпереднегокондиционера,

контроллерызаднегокондиционера.

1. Контроллерпереднегокондиционера: перед

выключениемзапоминаетсятекущеесостояние,

приповторномвключениионвходитвсостояние

передвыключениемконтроллеракондиционера

иактивируетсоответствующуюфункцию.

Контроллер заднего кондиционер: рычажного 

типа, с тремя уровнями скорости подачи 

холодного воздуха.

2. Исходноесостояниеприпервомзапуске.

Исходноесостояниепереднегорегулятора

кондиционера: Смесительнаязаслонкавсамом

холодномположении; режимнаязаслонкав

режимеобдувавлицо,циркуляционнаязаслонка

вположениивнешнейциркуляции,вентилятор

напервойступени; остальныефункциив

выключенномсостоянии.

3. Условия для включения и выключения 

переднего кондиционера.

4. Условия для включения и выключения заднего 

кондиционера

Кнопка контроллера заднего кондиционера и 

панель управления с ручками

Механизм 

переключения 

зажигания

Работает ли система 

кондиционирования?

OFF Нет

ACC Нет

ON Да

START Да

Механизм 

переключения 

зажигания

Пер. 

контроллер 

кондиционера

Работает ли 

зад. 

контроллер 

кондиционера?

OFF OFF Нет

ACC OFF Нет

ON
OFF Да

OFF Да

START
Любое 

положение

Нет

Механизм 

переключения 

зажигания

Переключатель 

пер. 

вентилятора

Контроллер 

работает?

OFF
Любое 

положение
Нет

ACC
Любое 

положение
Не 

ON
Не OFF

Управление 

пятью 

режимами, 

управление 

внутренней 

и внешней 

циркуляцией

OFF Нет

START
Любое 

положение
Нет
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Кнопка контроллера переднего кондиционера и панель управления с ручками

№ Название

Регулятор скорости обдува переднего кондиционера

A/C

OFF

Обдув в лицо

Обдув в лицо и на ноги

Обдув на ноги

Обдув на ноги и оттаивание лобового стекла

Оттаивание лобового стекла

Внешняя циркуляция

Регулятор температуры переднего кондиционера
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№ Название

Регулятор скорости обдува переднего кондиционера

A/C

OFF

Режим

Внешняя циркуляция

Теплый воздух заднего кондиционера

Холодный воздух заднего кондиционера

Оттаивание

Регулятор температуры переднего кондиционера
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Панель с кнопками и кнопки контроллера переднего кондиционера

№ Функция Операция

Выбор режима 

циркуляции воздуха

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки внутренней 

циркуляции, и внутренняя циркуляция воздуха в автомобиле будет 

использована. При повторном нажатии на эту кнопку индикатор кнопки 

внутренней циркуляции погаснет, будет подаваться свежий воздух 

снаружи автомобиля. Когда скорость воздуха находится не в состоянии 

OFF, на ЖК-дисплее отображается знак внутренней циркуляции; когда 

скорость воздуха в состоянии OFF, на ЖК-дисплее не отображается 

информация кондиционирования.

Выбор режима обдува в 

лицо

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки режима обдува 

в лицо, и воздух будет дуть из решеток обдува в лицо. При повторном 

нажатии на эту кнопку индикатор кнопки режима обдува в лицо 

погаснет, и режим вернется в состояние до того, как индикатор был 

включен. Когда скорость воздуха не находится в состоянии OFF, на 

ЖК-дисплее отображается знак обдува в лицо; когда скорость воздуха в 

состоянии OFF, на ЖК-дисплее не отображается информация 

кондиционирования.

Выбор режима обдува в 

лицо и на ноги

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки режима обдува 

в лицо и на ноги, и воздух задует из решеток обдува в лицо и на ноги. 

При повторном нажатии на эту кнопку индикатор кнопки режима 

обдува в лицо погаснет, и режим вернется в состояние до того, как 

индикатор был включен. Когда скорость воздуха не находится в 

состоянии OFF, на ЖК-дисплее отображается знак обдува в лицо и на 

ноги; когда скорость воздуха в состоянии OFF, на ЖК-дисплее не 

отображается информация кондиционирования.

Вкл/ выклхолодного 

воздуха

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки A/C, на ЖК-

дисплее отображается символ снежинки, начинается подача холодного 

воздуха. При повторном нажатии на эту кнопку погаснет индикатор 

кнопки A/C, а также символ снежинки, и отключится подача холодного 

воздуха.

Выбор режима обдува 

на ноги

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки режима обдува 

на ноги, ветер задует из решеток обдува на ноги. При повторном 

нажатии на эту кнопку индикатор кнопки режима обдува на ноги 

погаснет, а режим вернется в состояние до того, как индикатор был 

включен. Когда скорость воздуха не находится в состоянии OFF, на 

ЖК-дисплее отображается знак обдува на ноги; когда скорость воздуха 

в состоянии OFF, на ЖК-дисплее не отображается информация 

кондиционирования.

Выбор режима обдува 

на ноги и оттаивания

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки режима обдува 

на ноги и оттаивания, а ветер задует из решеток обдува на ноги и из 

низа лобового стекла. При повторном нажатии на эту кнопку индикатор 

не будет отвечать. Когда скорость воздуха не находится в состоянии 

OFF, на ЖК-дисплее отображается знак обдува на ноги и оттаивания; 

когда скорость воздуха в состоянии OFF, на ЖК-дисплее не 

отображается информация кондиционирования.
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№ Функция Операция

Выбор режима 

оттаивания ветрового 

стекла

При нажатии на эту кнопку загорится индикатор кнопки режима 

оттаивания лобового стекла (желтый цвет), воздух задует из низа 

лобового стекла. При режиме оттаивания система автоматически 

переключается на наружную циркуляцию для притока свежего воздуха 

снаружи автомобиля. При повторном нажатии на эту кнопку индикатор 

не будет отвечать. Когда скорость воздуха не находится в состоянии 

OFF, на ЖК-дисплее отображается знак оттаивания; когда скорость 

воздуха в состоянии OFF, на ЖК-дисплее не отображается информация 

кондиционирования.

Регулировка 

температуры 

подающегося воздуха из 

кондиционера

Настройте температуру, которая отображается на дисплее, при помощи 

столбчатой диаграммы на возрастание и убывание, 8 уровней для 

подогрева и охлаждения соответственно. Если скорость обдува не 

отключена, поверните регулятор температуры вверх, температура будет 

повышаться, и столбчатая диаграмма температуры будет постепенно 

увеличиваться; поверните регулятор температуры вниз, температура 

будет снижаться, и столбчатая диаграмма температуры будет 

постепенно уменьшаться.

Выбор режима 

циркуляции воздуха
ЖК-дисплей.

OFF Нажмите кнопку OFF для выключения кондиционера.

Регулировка мощности 

подающегося воздуха из 

кондиционера

Отрегулируйте скорость обдува вентилятора, которая отображается на 

дисплее, при помощи столбчатой диаграммы на возрастание и 

убывание, всего 8 уровней. Когда скорость обдува не находится в 

выключенном режиме, поверните ручку регулировки скорости обдува 

вверх, и скорость обдува увеличится; поверните ручку регулировки 

скорости обдува вниз, и скорость обдува уменьшится; когда скорость 

обдува находится в выключенном режиме, поверните ручку 

регулировки скорости обдува, и скорость обдува уменьшится. 

Включится кондиционер.
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Инструкциипо управлениюручкой

контроллеразаднегокондиционераи

отображениеинформации

Контроллеркондиционеравстроенвцентральный

воздуховод. У него4 передачи,обозначенные

буквами: OFF (длявыключения), LO, ■, HI;

скоростьобдуваувеличиваетсяпоследовательно

приповоротеручки.

Режимохлаждения

Для достижениямаксимальногоэффекта

охлажденияможноиспользоватьследующие

операцииирежимынастройки:

1. Закрытьокна.

2. Повернутьручку управления

температурой/ручкойуправлениятолько

охлаждениемв положениемаксимального

уровня,нажатькнопкуA/C, чтобызапустить

системуохлаждения.

3. Повернутьручкууправлениямощностью

подающегосявоздухавверхдомаксимального

уровня.

4. Нажатькнопкувнутреннейциркуляции,чтобы

провестивнутреннююциркуляциювоздухав

салон.

5. Нажатькнопкуобдувавлицопривыборе

режимаобдувавлицо.

6. Приснижениитемпературыдоопределенного

уровня,в зависимостиот личных

предпочтенийотрегулироватьмощность

обдуваирежимподачивоздуха.

Режимотопления

Для достижениямаксимальногоэффекта

отопленияможноиспользоватьследующие

операцииирежимынастройки:

1. Закрытьокна.

2. Повернутьручку управления

температурой/ручкойуправлениятолько

отоплениемв положениемаксимального

уровня.

3. Повернутьручкууправлениямощностью

подающегосявоздухавверхдомаксимального

уровня.

4. Нажатькнопкувнутреннейциркуляции,чтобы

провестивнутреннююциркуляциювоздухав

салон.

5. Нажатькнопкуобдувананогипривыборе

режимаобдувананоги.

6. При запотеваниилобовогостекла

рекомендуетсяпереключитьсяв режим

оттаивания/удалениязапотевания,приэтом

системаавтоматическипереключитсяна

внешнююциркуляцию. Еслиусловия

позволяют,можновключитькондиционер,

повернутьручкууправлениятемпературойв

среднееположениедляудалениязапотевания.

7. При повышениитемпературыдо

определенногоуровня,в зависимостиот

личныхпредпочтенийотрегулировать

мощностьобдуваирежимподачивоздуха.

8. Привключенномзаднемотопителеверхний

испарительбудетработатьв режиме

максимальноестественноговетра,способствуя

циркуляциивоздухавнутриавтомобиляи

повышаяэффективностьобогрева.

Режимоттаивания/ удалениязапотевания

1. Нажмитекнопкурежимаоттаивания,чтобы

перейтиврежимоттаивания,иодновременно

системаавтоматическипереключитсяврежим

внешнейциркуляциивоздуха. Пользователь

можетвручнуюпереключитьсяв режим

внутреннейциркуляциивсоответствиис

реальнымипотребностями. Призапотевании

лобовогостекламожновключитькнопкуA/C

иповернутьручкууправлениятемпературойв

среднееположение,чтобыудалить

запотеваниеналобовомстекле.

2. Дляболееэффективногооттаивания/удаления

запотеванияможноочиститьегоприпомощи

стеклоочистителей,включенных

соответствующимобразом.
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Управление подсветкой

Включитегабаритнуюлампочкунапанели

управлениякондиционером,и загорится

подсветкакнопокииконкирычагов.

1. Индикаторработызначкарычага

регулировкискоростиобдуваподсвечивается

желтымцветом.

2. Индикаторыработыкондиционера,5

режимови значкивнутренней/внешней

циркуляцииотображаютсяжелтымцветом.

Привыборережимаоттаиванияиндикатор

егоработыподсвечиваетсяжелтымцветом.

3. Индикаторработырычагаотопленияи

охлажденияподсвечиваетсяжелтымцветом.

Управлениезаднимотоплением(для

некоторыхмоделей)

Нажмитекнопкузапускаподогревавоздухана

контроллерепереднегокондиционера,загорится

желтыйиндикатор,и синхронновключится

заднийвентиляторподогревавоздуха.

Селекторвоздушногопотока

Селекторвоздушногопотокарасположенсобеих

сторонкрыши,с4 выходамивоздухаслеваи

справа. Переключитекнопкувоздушногопотока,

чтобывыбратьнаправлениевоздушногопотока

илизакрытьпереключатель.

1. Чтобыохладитьавтомобильпосле

длительнойстоянкиподпалящимсолнцем,

выможетеоткрытьокнаи проехать

несколькоминутзарулем.

Внимание

•Вхолоднуюпогоду(ниже0°Cвнеавтомобиля)

функцияA/C можетнеработать,нов

зависимостиотработыскнопкамииндикатор

A/C и логотипA/C могутнормально

включатьсяивыключаться.

•Привыключениилампочкивключается

подсветкакнопокиручек,аЖК-дисплей

автоматическизатемняется,чтобысветнебыл

слишкомярким,чтоможетповлиятьна

безопасностьвождения.

•В холоднуюи влажнуюпогодуокна

запотевают,еслирежимзаборавоздуха

установленнавнутреннююциркуляцию. Для

устранениязапотеваниявключитережим

оттаиванияи увеличьтескоростьобдува.

Чтобыпредотвратитьповторноезапотевание

стекол,установитережимзаборавоздухана

внешнююциркуляцию.

•Есливоздухвнутриавтомобилязатуманен,это

можетвызватьусталостьи рассеянность

водителя,чтоможетпривестик аварии.

Поэтомуне выключайтевентилятор

кондиционераи невключайтережим

внутреннейциркуляциивоздухана

длительноевремя,таккакэтоможет

препятствоватьпоступлениюсвежеговоздуха

всалонавтомобиля.

•Чтобыбыстроснизитьтемпературувнутри

автомобиляпослестоянкиподпалящим

солнцем,откройтеокнананесколькоминут,

чтобывыпуститьгорячийвоздухизсалона,а

затемзакройтеокна.

•Придвижениипо пыльнымдорогам

рекомендуетсязакрытьокнаиустановить

режимзаборавоздуханавнутреннюю

циркуляцию,чтобыпредотвратитьпопадание

воздухаипылиснаруживсалонавтомобиля.
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Этопозволитвыпуститьгорячийвоздухи

ускоритохлаждениесалонакондиционером.

Для системыкондиционирования

рекомендуетсяиспользоватьрежим

внутреннейциркуляциивоздуха.

2. Убедитесь,чтовпускнаярешеткаперед

ветровымстекломнезаблокированалистьями

илимусором.

3. Не допускайтеобдуваветровогостекла

холоднымвоздухомв сыруюпогоду. В

противномслучаеветровоестеклобудетлегко

запотеватьиз-заразницытемпературмежду

внешнейи внутреннейповерхностями

ветровогостекла.

4. Обязательнооставляйтесвободное

пространствоподпереднимисиденьями,чтобы

обеспечитьдостаточнуюциркуляциювоздуха

внутриавтомобиля.

5. В случаеследованияза другими

транспортнымисредствамипо пыльным

дорогамилипридвижениивусловияхветраи

пылирекомендуетсявременноустановить

режимзаборавоздуханавнутреннюю

циркуляциюи закрытьвнешниепроходы,

чтобыпредотвратитьпопаданиевоздухаи

пыливсалонавтомобиля.

6. Притемпературеокружающейсредыниже2°C

системакондиционированиянеработает; при

температуреокружающейсредывыше5°C

системаохлажденияможетработать.

Вентиляционноеотверстиеприборнойпанели

Выпускноеотверстиеоттаиваниялобового

стекла

Боковоевыпускноеотверстиеоттаивания

Боковыевыпускныеотверстияоттаиваниявсегда

открыты,поодномускаждойстороны.

Вентиляционноеотверстиеобдувалицана

приборнойпанели

На приборнойпанелиестьчетыре

вентиляционныхотверстияобдувалица: двав

центреипоодномуслеваисправа.

Регулировкавоздуховодовнаприборнойпанели:

Повернитеручкувверхи вниз,чтобы

отрегулироватьнаправлениевыходавоздуха.

Повернитеручкулевоговоздуховодавлево,чтобы

открыть,ивправо,чтобызакрытьего. Поверните

ручкуправоговоздуховодавправо,чтобыоткрыть,

ивлево,чтобызакрытьего. Повернитесредний

левыйвоздуховодвправо,чтобыоткрыть,ивлево,

чтобызакрытьего; повернитеправыйвоздуховод

влево,чтобыоткрыть,ивправо,чтобызакрыть

его.

Воздуховод Воздуховод
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Выпускное отверстие заднего отопителя

Выпускное отверстие для обогрева задней части 

салона расположено с левой стороны от 

пассажирского сиденья и имеет одно выпускное 

отверстие; направление воздуха регулировать 

нельзя.
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Механизм управления индикацией(аудиосистема)

Функции аудиосистемы

№ Название

Кнопка питания

Громкость

Дисплей

Переключение режимов

Диапазон волн

Отключение звука

Кнопка ручного сканирования 

(сканирование вниз)

Кнопка ручного сканирования 

(сканирование вверх)

Сброс системы

Часы

Кнопка резерва 1: 

воспроизведение/пауза

№ Название

Кнопка резерва 2: просмотр и 

воспроизведение

Кнопка резерва 3: повторное 

воспроизведение

Кнопка резерва 4: воспроизведение в 

произвольном порядке

Кнопка резерва 5: выбор предыдущей 

папки при воспроизведении MP3

Кнопка резерва 6: выбор следующей 

папки при воспроизведении MP3

Кнопка автоматического 

сканирования/сохранения

Разъем USB/AUX 

Микрофон
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Функция радио

Сохранение радиостанций

1. Можно сохранить до 18 FM станций (по 6 

для каждой FM1, FM2 и FM3) и 12 AM 

станций (по 6 для каждой AM1 и AM2) в 

выбранном вами порядке.

В режиме радио несколько раз нажмите 

кнопку «BAND» для выбора дорожки.

Исходное положение –FM1,при каждом 

нажатии диапазон меняется в следующем 

порядке:

2. В режиме радио нажмите и удерживайте 

кнопки ▶или ◄, чтобы автоматически найти 

следующую или предыдущую пустую 

радиостанцию. Нажимайте на кнопки ▶или 

◄для перехода к следующей или 

предыдущей пустой радиостанции вручную.

После отклика радиостанции нажмите и 

удерживайте любую цифровую клавишу в 

течение 2-х секунд, чтобы сохранить ее на 

ней. Если на этой клавише ранее уже была 

сохранена радиостанция, она будет 

перезаписана.

3. В режиме FM-радио нажмите и удерживайте 

кнопку A.PS, магнитола автоматически 

отсканирует и сохранит 18 самых 

популярных радиостанций в этом диапазоне. 

После сохранения программа 

последовательно просмотрит сохраненные 

радиостанции. При повторении данной 

операции в режиме АМ-радио будут 

сохранены 12 радиостанций с самым 

мощным сигналом в данном диапазоне.

Прослушивание сохраненных радиостанций

Нажмите на кнопку «BAND» на панели для 

выбора диапазона, затем нажмите цифровую 

кнопку, чтобы выбрать сохраненную 

радиостанцию.

В режиме радио нажмите на кнопку «A.PS»,

проигрыватель просмотрит сохраненные 

радиостанции в этом диапазоне. Для 

прослушивания просматриваемой радиостанции 

нажмите цифровую кнопку отображаемой 

радиостанции.

Функции USB

Воспроизведение музыки через USB

1. Нажмите кнопку включения / выключения 

питания на панели, чтобы включить питание 

основного блока.

2. ВставьтеUSB-накопитель в USB-порт,

проигрыватель автоматически начнет 

воспроизведение.

3. В процессе воспроизведения на экране 

дисплея будут отображатьсявремя 

воспроизведения трека.

4. В режиме воспроизведения черезUSB-порт,

нажмите кнопку ►Ⅱ, чтобы приостановить 

воспроизведение; чтобы возобновить 

воспроизведение, нажмите на кнопку еще 

раз.

5. В режиме воспроизведения черезUSB-порт,

извлечениеUSB-накопителя приведет к 

выходу из режима воспроизведения через

USB-порт и возврату в предыдущее 

состояние. 

Отслеживание воспроизведения

ВрежимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку«2 INT»,чтобывойтив

режимпросмотрапесен. В данномслучае

воспроизведутсяпервые10 секундкаждой

песни; нажмитенакнопкуещераз,чтобы

отменитьданнуюфункцию.

Повторное воспроизведение песни

ВрежимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку«3 RPT»,чтобыповторно

прослушатьтекущийтрек. Нажмитена

кнопкуещераз,чтобыотменитьданную

функцию.
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Произвольноевоспроизведениепесни

В режимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку«4 RDM»,чтобызапустить

произвольноевоспроизведениепесни. Нажмитена

кнопкуещераз,чтобыотменитьданнуюфункцию.

Поископределеннойпесни

В режимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку▶, чтобывыбратьследующую

песню,или◄, чтобывыбратьпредыдущую

песню.

Перемоткапесни

В режимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку▶ или◄ дляперематывания

впередилиназад. Когданужнаяпозициябудет

найдена,отпуститекнопку,чтобывозобновить

воспроизведениестекущейпозиции.

Выборпапкидляпросмотра

В режимевоспроизведениячерезUSB-порт

нажмитекнопку5 или6 длявыборапапки

напрямую. проигрывательначнетвоспроизведение

попорядку,начинаяспервойпесниввыбранной

папке.

ФункцииBluetooth

Bluetooth-соединение

1. Нажмитекнопкупитаниянапанели,чтобы

включитьосновнойблок.

2. ВключитеBluetooth насвоемтелефоне. Вэто

жевремявыполнитепоискустройства; после

тогокакустройствоBluetooth намобильном

телефонебудетнайдено,подключите

мобильныйтелефонкэтомуустройству,после

соединениянадисплееотобразитсясимвол

Bluetooth.

ВоспроизведениемузыкичерезBluetooth

1. НажмитекнопкуMODE длявключения

Bluetooth, откройтеи включитеплеерна

мобильномтелефоне,проигрывательначнет

воспроизводитьмузыкусвашеготелефона.

2. В режимевоспроизведениячерезBluetooth

нажмитекнопку▶, чтобывыбрать

следующуюпесню,иликнопку◄, чтобы

выбратьпредыдущуюпесню.

3. В режимевоспроизведениячерезBluetooth

нажмитекнопку►Ⅱ, чтобыприостановить

функцию,для восстановления

воспроизведениянажмитенакнопкуповторно.

Bluetooth звонок

Припоступлениивызованадисплеебудет

отображатьсяномертелефонавызывающего

абонента. Нажмитенакнопку◄, чтобыпринять

вызов. Нажмитенакнопку▶ дляотклонения

вызова.

Настройкиаудио

Многократнонажмитенарычагрегулировки

громкости,ипроигрывательвыберетаудиорежим

вследующемпорядке:

BAS (бас)–TRE (высокиечастоты) –BAL

(балансмеждуправымиилевымидинамиками)–

FAD (балансмеждупереднимии задними

динамиками).

Настройкигромкости(VOL)

Повернитерычагрегулировкигромкостипо

часовойилипротивчасовойстрелкидля

настройкиуровнягромкости. Уровеньгромкости

можнорегулироватьв любомдиапазонеот

минимальнойдомаксимальнойгромкости.

Режимнизкихчастот/басов(BAS)

Повернитерычагрегулировкигромкостипо

часовойили
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противчасовойстрелкидлянастройкинизких

частот. Уровеньбасовможнорегулироватьв

диапазонемежду-7и+7.

Режим высоких частот (TRE)

Повернитерычагрегулировкигромкостипо

часовойилипротивчасовойстрелкидля

настройкивысокихчастот. Уровеньвысоких

частотможнорегулироватьвдиапазонемежду-7

и+7.

Балансмеждуправымии левыми

динамиками(BAL)

Повернитерычагрегулировкигромкостипо

часовойилипротивчасовойстрелкидля

настройкибалансазвучаниямеждуправымии

левымидинамиками. Уровеньбалансаможно

регулироватьвдиапазонемеждуL7иR7.

Баланс между передними и задними 

динамиками (FAD)

Повернитерычагрегулировкигромкостипо

часовойилипротивчасовойстрелкидля

настройкибалансазвучаниямеждупереднимии

заднимидинамиками. Уровеньбалансаможно

регулироватьвдиапазонемеждуR7иL7.

Другиефункции

Функция отключения звука(MUTE)

1. В режимерадиоиливоспроизведения

музыкинажмитенакнопкуMUTE для

выключениязвука. На дисплеебудет

отображатьсясообщение«MUTING».

2. Длявозвратав режимрадиоили

воспроизведениямузыкиснованажмите

кнопкуMUTEилинастройтегромкость.

Настройкичасов(DISP)

1. Вовключенномсостояниикоротконажмите

кнопку«DISP»,чтобыотобразитьчасы. Если

втечение5 секунднепредпринимается

никакихдальнейшихдействий,система

автоматическивернетсяв исходное

состояние.

2. Нажмитеи удерживайтекнопку«DISP»,

когданачнетмигатьпараметр«час»,азатем

кнопки▶ и◄, чтобынастроить«часы».

Нажмитеещеразкнопку«DISP»,когда

начнетмигатьпараметр«минуты»,азатем

кнопки▶и◄, чтобынастроить«минуты».

Послезавершениянастройкинажмите

кнопку«DISP»ещераздлязавершения.

Радио,USB, Bluetooth, переключение

аудиовхода(MODE)

Еслипроигрывательнаходитсявнормальном

рабочемсостоянии,непрерывнонажимайтена

кнопку«MODE»дляпереключениямежду

радио,USB, Bluetooth иаудиовходом. Еслине

вставленUSB-накопительприпродолжительном

нажатиинакнопку«MODE»,топроигрыватель

будетпереключатьсятолькомеждурадио,

Bluetoothиаудиовходом.

Сброссистемы(RESET)

Еслиавтомобильнеисправени неможет

работатьвнормальномрежиме,нажмитекнопку

дляперезапускасистемы. Еслионпо-прежнему

неработаетдолжнымобразом,обратитесьна

станциютехническогообслуживания.

Внимание

• Данный продукт разделен на две 

модели: с Bluetooth и без Bluetooth.
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Проверка перед ремонтом

Если вы считаете, что некоторые функции автомобильной аудиосистемы не работают, внимательно 

прочитайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем отправлять его в ремонт, а также сверьтесь с 

приведенной ниже таблицей, которая поможет вам устранить неисправность.

Явление Возможные причины и методы устранения

Общие случаи

Система не работает, не 

отображается

•Снимите устройство с приборной панели и проверьте 

подключение предохранителей и разъемов устройства;

•Нажмите кнопку «reset» на панели для сброса и 

определения работоспособности устройства.

Система работает, но нет звука 

или звук очень тихий 
•Увеличьте громкость.

Радио

Не воспроизводится желаемая 

радиостанция

•Проверьте правильность установки антенны и подключения 

устройства;

•Проверьте усилитель антенны на предмет повреждений;

•Если сигнал нужной радиостанции слишком слабый, 

попробуйте настроить ее вручную.

USB

Невозможно воспроизвести 

аудиофайл

Модель поддерживает воспроизведение файлов в форматах 

MP3 и WMA. Подтвердите, что данный файл является 

поддерживаемым.

Громкость колеблется при 

воспроизведении песен MP3 

Т. к. песни в формате MP3 имеют широкий диапазон 

источников и у них нет единого стандарта, возможно, 

использовались различные настройки громкости при сжатии 

песен в формате МР3. Отрегулируйте громкость 

самостоятельно.

Невозможно отобразить 

информацию о 

певце/песне/названии песни

Данная модель не поддерживает отображение информации 

ID3.

При воспроизведении музыки 

периодически возникают паузы

Это может быть вызвано различными форматами при сжатии 

песен.

Резкие звуки/шум

•Это может быть связано с работой устройства или шумом 

во время записи оригинальных MP3-файлов. Используйте 

другой проигрыватель, чтобы убедиться, что это вызвано 

неисправностью устройства;

•Скорость передачи песни в битах превышает ту, которая 

поддерживается устройством.

Если не удается устранить неисправность, направьте устройство на станцию технического 

обслуживания для ремонта. Не разбирайте устройство без авторизации и не ремонтируйте его 

самостоятельно. 
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Подключение

Контакт Определение Контакт Определение

А1 SWC+ (контроллер направления)В1
RR+ (правый задний динамик +)

А2 NC В2 RR- (правый задний динамик -)

А3 REVERSE В3 RF+ (правый передний динамик +) 

А4 ACC+ В4 RF- (правый передний динамик -) 

А5 NC В5 LF+ (левый передний динамик +) 

А6 ILL+ В6 LF- (левый передний динамик -)

А7 BAT+ (источник питания от АКБ)В7 LR+ (левый задний динамик +)

А8 GND (окружение) В8 LR- (левый задний динамик -)
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Панель управления мультимедийной системой

Общее описаниемультимедийной

аудиосистемы

Мультимедийнаязвуковаясистемаобеспечивает

оптимальноеаудиовизуальноевосприятиево

времяпоездок.

Даннаясистемаразработанаи изготовленав

соответствиисо строгимилокальнымии

международнымистандартамикачества,прошла

строгиеиспытаниякачества,включая

влагостойкость,ударопрочность,

пыленепроницаемость,виброустойчивостьи

испытаниянападение.

Выможетенаслаждатьсяфильмами,музыкой,

просматриватьвидеов любоевремя,чтобы

удовлетворитьсвоипотребностивразвлечениях.

Даннаясистемаслужитв качестве

вспомогательнойпомощипри вождении

автомобиля,котораяпредлагаеттакиефункции,

какрадио,воспроизведениечерезUSBиBluetooth.

Приобновлениипрограммногообеспечениямогут

возникнутьситуации,когдаинформация,

представленнаявданномруководстве,отличается

оттекущей.

Особенностимультимедийнойаудиосистемы

1. Большойэкранс разрешениемвысокой

четкости. Даннаясистемаоснащена12.3-

дюймовымдисплеемвысокогоразрешения,

которыйподходитдля просмотра

высококачественныхвидеороликов,атакже

длявоспроизведениямузыки.

2. Цифроваярадиостанцияс частотной

модуляцией.

Она оснащенавысокочувствительной

антенной,обеспечивающейболеечеткий

приемсигналов.

3. ПоддержкаUSB2.0.

Она поддерживаетUSB 2.0 для

использованияразличныхмобильных

носителейинформации,чтообеспечивает

болеебыструюпередачуфайлов.

4. Дисплей12.3 дюйма,разрешение1920×720

пикселей.

Большой12.3-дюймовыйэкранс

разрешением1920×720 пикселей

обеспечиваетвпечатляющеекачество

изображения.

5. Поддержкакамерызаднеговида.

Привключениипередачизаднегоходана

экранеотображаетсяизображениескамеры

заднеговида
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6. Поддержка воспроизведения последнего 

режима.

При перезапуске системы возобновляется 

последняя активная функция перед ее 

выключением. Однако, если аккумулятор 

разряжен или будет отключен источник питания, 

настройки системы могут быть 

инициализированы.

Настройки ADAS

НажмитеADASдля входа в интерфейс настроек

ADAS.

Инструкции по использованию 

мультимедийной аудиосистемы

1. Обратитевниманиена безопасность

дорожногодвижения. Еслиувасвозникнут

трудностиприэксплуатацииэтойсистемы,

припаркуйтесвойавтомобильвбезопасном

месте,преждечемприступитьк

эксплуатации.

2. Вовремядвиженияотрегулируйтегромкость

музыкидоуровня,прикоторомбудут

слышнывнешниезвуки. Впротивномслучае

этоможетпривестикаварии.

3. Системуследуетиспользоватьпри

работающемдвигателе. Длительное

использованиесистемыпослевыключения

двигателяможетпривестик разрядке

аккумулятора.

4. Ненажимайтенепосредственнонаэкран,так

какэтоможетпривестикповреждениюЖК-

экрана.

5. Приочисткеэкранасначалавыключите

питаниеипротритеегосухойтканью. Не

используйтежесткиесалфеткиилисалфетки,

пропитанныеорганическимирастворителями

(такимикакбензол,этанолирастворитель

длякраски),таккаконимогутоставить

царапинынаэкранеилипривестик

повреждениюматериалаэкрана.

6. Вы можетевводитьданныенаэкране

кончикамипальцев,нонеиспользуйтедля

этогоострыепредметы(например,иглыи

ногти),таккакэтоможетпривестик

повреждениюэкрана.

7. Еслисистемавышлаизстрояинеможет

работатьвнормальномрежиме,продолжение

ееиспользованияможетпривестикболее

серьезнымпроблемам. В такихслучаях

немедленнопрекратитеиспользование

системыи обратитесьв авторизованный

сервисныйцентрFoton.

8. ПослеподключенияUSB-накопителяили

внешнегоустройстванеизвлекайтеих

произвольно. Этоможетпривестик

неполадкамс приводомилидругим

неисправностям.Ихследуетизвлекатьтолько

послетого,каксистемазавершитработать.

Обнаружение слепых зон(BSD)

Предупреждений об открытии двери (DOW)

Система помощи при езде задним ходом (RCTA)

Система предупреждения о наезде сзади (RCW)

Чувствительность системы предупреждения о 

выезде с полосы движения (LDW)

Осторожно

• Соблюдайте осторожность и не допускайте 

попадания воды или посторонних 

предметов внутрь устройства. В противном 

случае это может привести к выходу 

устройства из строя, задымлению или даже 

возгоранию.

• Не пытайтесь разбирать или 

модифицировать устройство, так как это 

может привести к неисправностям или 

риску возгорания, а также поражения 

электрическим током.

• При возникновении проблем с 

воспроизведением или других 

неисправностей устройства не продолжайте 

его использование. В противном случае это 

может привести к более серьезным 

неисправностям или возникновению 

опасности возгорания, а также поражения 

электрическим током.

• Во время грозы не прикасайтесь к антенне, 

так как существует опасность поражения 

электрическим током из-за удара молнии.
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12.3-дюймовыйэкран

Главныйинтерфейс

Знакомство с приложением

1. Кнопка[Всеприложения]: Нажмитедля

переходак интерфейсу,отображающемувсе

приложения.

2. Кнопка[Мультимедиа]: Нажмитедляперехода

кинтерфейсутекущегоисточниказвука,который

воспроизводится. Еслиисточникзвукане

воспроизводится,поумолчаниюиспользуетсявход

винтерфейслокальноговоспроизведениямузыки.

Доступныеисточникизвукавключают: локальную

музыку,онлайн-музыку,радио,онлайн-

радиостанцииимузыкупоBluetooth.

3. Кнопка[Настройки]: Нажмитедляпереходак

интерфейсусфункционаломсистемныхнастроек.

4. Кнопка[Распознаваниеголоса]: Нажмитедля

активациифункциираспознаванияголоса.

5. Кнопка[Закрыть]: Нажмитедлявключения

режимасозвуком/беззвука,нажмитеи

удерживайтедляпереходаврежимотключения

экрана.

6. Проведитепальцемвлевоиливправо,чтобы

просмотретьдругиекарты,и нажмитеи

удерживайтенужнуюкарту,чтобыперетащитьи

изменитьпорядокрасположениякарт.

Выпадающийсписок

Знакомствосприложением

1. Включение/выключение[WiFi] : Нажмите,

чтобывключить/ выключитьWiFi.

2. Включение/выключение[Bluetooth]: Нажмите,

чтобывключить/ выключитьBluetooth.

3. Включение/выключение[Персональнаяточка

доступа]: Нажмите,чтобывключить/ выключить

персональнуюточкудоступа.

4. Включение/выключение[Беззвука]: Нажмите,

чтобывключить/ выключитьрежимбеззвука.

5. [Экранвыключен]: Нажмите,чтобы

выключитьэкран; нажмитенаэкран,чтобы

активироватьинтерфейсврежимевыключения

экрана,будетотображенэкранперед

выключением.

6. [Настройкияркостиэкрана]: Перемещайте

ползунокдлярегулировкияркостиэкрана.

7. Кнопка[Auto]: Нажмитедлявключения/

выключенияавтоматическойрегулировки

яркостиэкранавзависимостиотсостоянияфар

головногосвета.

8. [Регулировкагромкостимультимедиа]:

Перемещайтеползунокдлярегулировки

громкостимультимедиа.

Радио МузыкаBluetooth

Bluetooth

отключен

Видео

Радио МузыкаBluetooth

Bluetooth

отключен

Видео
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Радио

Нажмите «Радио» для входа в интерфейс 

управления.

1. Кнопка[Переключение диапазона частот]: 

Нажмите для переключения между AM и

FM.

2. Кнопка [Переключение между ближним и 

дальним радиусом]: Нажмите для 

переключения между диапазонами приема 

сигналов ближнего и дальнего радиуса 

действия.

3. Кнопка[Стерео]: Отображается, если 

текущее радиовещание поддерживает 

стереозвук.

4. Кнопка[Частота воспроизведения]:

Отображается текущая частота 

воспроизводимой радиостанции с указанием 

FM в МГц и AM в кГц.

5. Кнопка[Избранное]: Нажмите, чтобы 

добавить / удалить текущую радиостанцию в 

избранное / из избранного.Для добавления в 

избранное:    [Избранное]; для удаления из 

избранного: [Отмена].

6. .[Ползунок для переключения частоты]:

Перемещайте ползунок для переключения 

частоты в режиме реального времени.

7. Кнопка[Поиск вверх] : Нажмите для поиска 

радиостанций, расположенных выше 

текущего воспроизводимого канала.

8. Кнопка[Поиск вниз]: Нажмите для поиска 

радиостанций, расположенных ниже 

текущего воспроизводимого канала.

9. [Список предустановленных станций]:

Проведите пальцем влево или вправодля 

просмотра предустановленных станций.

10.[Индикатор текущей воспроизводимой 

станции]: Отображает станцию, которая 

воспроизводится в данный момент.

11.Кнопка[Список станций]:Нажмите для 

просмотра списка станций.

12.Кнопка[Клавиатура радиостанции]:

Нажмите, чтобы открыть всплывающее окно 

с клавиатурой радиостанции, и введите радио 

вручную.

13.[Настройка]: Воспроизведение предыдущей 

предустановленной станции; поиск в режиме 

реального времени не выполняется. Если 

предустановленных станций нет, ответа от 

системы не будет.

14.Копка [Воспроизведение/Пауза]: Нажмите 

для переключения между воспроизведением 

и паузой текущей радиостанции.

15.[Понижение]: Воспроизведение следующей 

предустановленной станции; поиск в режиме 

реального времени не выполняется. Если 

предустановленных станций нет, ответа от 

системы не будет.

16.Поиск станций]: Автоматический поиск AST.

Bluetooth

1. Кнопка[Bluetooth]: Нажмитедляпереходак

системнымнастройкам–интерфейсуBluetooth.

2. [ПереключательBluetooth]: Поумолчаниюон

установленвположениевключено. Когдаон

выключен,другиепараметрыв списке

Bluetooth скрыты. Длявключения: [ON], для

выключения: [OFF].

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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3. [НазваниеустройстваBluetooth]: По

умолчаниюиспользуетсяназвание«FOTON»,

названиеможетсодержатьдо16символов.

4. Кнопка[Редактировать]: Нажмите,чтобы

вызватьвсплывающуюклавиатурудля

измененияназванияустройстваBluetooth.

Список[Сопряженныеустройства] отображает

сопряженныеустройства,нонеболее10

сохраненных. Еслиэточислопревышено,

последнийэлементвспискебудетудален,а

новыйбудетразмещенвверхнейчастисписка.

5. Отображениеновыхподключенныхустройств.

6. Кнопкаудаления: Нажмитедляудаленияиз

спискаисториисопряжений; припоявлении

всплывающегоуведомленияподтвердите

удаление.

7. Подключено: Отображает,чтотекущее

устройствоподключено,отображаетсяв

верхнейчастисписка.

Системныенастройки

Функциястраницы

Bluetooth

1. Кнопка [Bluetooth]: Нажмите для перехода к 

системным настройкам–интерфейсу Bluetooth.

2. [Переключатель Bluetooth]:По умолчанию он 
установлен в положение включено. Когда он 

выключен, другие параметры в списке 

Bluetooth скрыты. Для включения:[ON], для 

выключения: [OFF].

3. [Название устройства Bluetooth]: По 

умолчанию используется название «FOTON», 

название может содержать до 16 символов.

4. Кнопка[Редактировать]: Нажмите,чтобы

вызватьвсплывающуюклавиатурудля

измененияназванияустройстваBluetooth.

Список[Сопряженныеустройства] отображает

сопряженныеустройства,нонеболее10

сохраненных. Еслиэточислопревышено,

последнийэлементвспискебудетудален,а

новыйбудетразмещенвверхнейчастисписка.

5. Отображениеновыхподключенныхустройств.

6. Кнопкаудаления: Нажмитедляудаленияиз

спискаисториисопряжений; припоявлении

всплывающегоуведомленияподтвердите

удаление.

7. Подключено: Отображает,чтотекущее

устройствоподключено,отображаетсяв

верхнейчастисписка.

Bluetooth

Сеть

Время

Общее

Система
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Сеть

1. Кнопка[Сеть]: Нажмитедляпереходак

системнымнастройкам–интерфейсусети.

2. [WiFi]: Нажмитедлявходавинтерфейс

подключенияWiFi.

3. [ТочкадоступаWiFi] : Нажмитедлявходав

интерфейсподключениякточкедоступа

WiFi.

Время

1. Кнопка[Time]: Нажмитедляпереходак

системнымнастройкам– интерфейсу

времени.

2. Включение/выключение[Синхронизация

GPS]: По умолчаниюданнаяфункция

включена. Еслиэтотпараметрвыключен,

параметрынастройкивременивыделены

серыминедоступныдлянажатия. Для

включения: [ON], длявыключения: [OFF].

3. [Форматвремени]: Нажмитедля

переключенияформатавремени. По

умолчаниюустановлен24-часовойформат.

Длявыбора12-часовогоформата: [12-

часовой], длявыбора24-часовогоформата:

[24-часовой].

4. [Время]: Нажмитенакнопку[Настройки]

длявходавинтерфейснастройкивремени.

5. [Форматдаты]: Нажмитедляпереключения

форматадаты. Поумолчаниюустановлен

формат: Г/М/Д,опциональноможновыбрать:

Г/M/Д,Д/M/Г.

Общие

1. Кнопка[Общие]: Нажмитедляпереходак

системнымнастройкамобщемуинтерфейсу.

2. Установитеяркостьподсветкиэкрана,

котораяпредставлена11уровнями: 0%, 10%,

20%, ..., 100%. Значениепоумолчанию–

60%.

3. Переключатель[Предупреждениео

безопасностивидео]: Когдаонвыключен,

появляетсявсплывающеепредупреждениео

безопасности. Послеподтверждения

пользовательможетегозакрыть.

4. [Громкостьисточникамультимедиа]:

Нажмитедлявходавинтерфейснастройки

громкостиисточникамультимедиа.

5. [Звуковойсигнал]: По умолчанию

установленозначениеВЫКЛ.; можно

выбратьмеждууровнями: OFF, Высокий,

Средний,Низкий.

6. [Ремикснавигации]: По умолчанию

установленозначение«Микширование»;

можновыбратьмежду: Микширование,Без

звукаилиПриглушение.
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Система

1. Кнопка[Система]: Нажмитедляпереходак

системнымнастройкам– интерфейсу

системы.

2. [Языксистемы]: Нажмитекнопку

[Настройки] дляпереходак интерфейсу

настроекязыкасистемы.

3. [Регионрадиосвязи]: Нажмитекнопку

[Настройки] дляпереходак интерфейсу

настроекрегионарадиосвязи.

4. [Управлениебезопасностьюданных

автомобиля]: Нажмитедляпереходав

интерфейсуправлениябезопасностью

данных.

5. [Локальноеобновление]: Нажмитедля

запускапроцессалокальногообновления; см.

подробнуюинформациювдокументациипо

локальномуобновлению.
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Механизм управления индикацией(помощь при вождении)

Предупреждениеосходесполосыдвижения

(LDW)

ФункцияLDW базируетсянаизображениис

камерыпереднегообзора,идентифицирует

дорожнуюразметкунаизображении,вычисляет

примерноеположениемеждуТСиразметкой,

определяет,произошеллисходс полосы

движения. Послечегоподаетсигналтревоги,если

водительнеосознанносошелсполосыдвижения.

Использование

ФункцияLDW включаетсяпоумолчаниюпри

каждомвключениисистемы. Послезапуска

автомобиляпользовательможетнажатьна

переключатель,расположенныйвцентрегруппы

переключателейнаприборнойпанели,чтобы

включить/выключитьфункциюLDW. Также

можнонастроитьчувствительностьLDW. По

умолчаниюустановленанизкаячувствительность.

Путемперемещенияпоэкранумультимедиас

помощью [Настройки

автомобиля]→[ADAS]→[ЧувствительностьLDW]

пользовательможетнастроитьчувствительность

системунавысокую,среднююилинизкуюв

зависимостиотпредпочтительноговремени

подачисигнала: раньше,умеренноилипозднее.

Приследующемвключениипитаниясистема

автоматическизапоминаетпоследниенастройки,

выбранныепользователем.

ФункцияLDW

Еслифункцияактивна,системапереходитв

состояниеготовностииврежимереальновремени

можетопределятьтекущуювидимуюразметку

полосыдвижения. Однакоонанебудетвыдавать

предупреждений. ФункцияLDW предназначена

дляавтомобилей,движущихсяпошоссеидругим

дорогамс хорошимидорожнымиусловиями.

Системаавтоматическиначинаетработать,когда

скоростьавтомобилянаходитсявпределах(60-140)

км/ч.

Приборнаяпанель

1. ЕслифункцияLDW активна,на3 секунды

желтымцветомзагораетсяиконка, затемона

отключается,показывая,чтофункция

LDW запущенанормально.

2. Еслизначокнаприборнойпанелимигает

желтым,этоозначает,чтовданныймоментТС

отклоняетсяотсвоейполосыдвижения.

3. Еслизначок наприборнойпанели

постоянногоритжелтымцветом,этоозначает,что

вданныймоментсистемаLDW неисправнаиее

необходимопроверитьв авторизованном

сервисномцентре.
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4. ЕслиТСоснащеноЖК-приборнойпанелью,

когдазначок наприборнойпанели

показываетлинииразметкисобеихсторонсветло-

белымцветом,тоэтоозначает,чтосистемане

распозналаразметкусобеихсторон; вданный

моментпредупреждениео сходес полосы

движениявыдаватьсянебудет. Еслизначок

разметкисобеихсторон(илисоднойстороны)на

приборнойпанелипостоянногоритзеленым

цветом,этоозначает,чтосистемаобнаружила

разметкусобеихсторон(илисоднойстороны). В

этожевремясистеманепрерывноотслеживает

положениеТСотносительнотекущейполосы

движенияи принеобходимостивыдает

предупреждающеесообщение.

Внекоторыхслучаях,когдапроизводительность

камерыухудшаетсяиз-завлиянияокружающей

среды,функцияпредупрежденияLDW может

работатьнеправильно,иводителюрекомендуется

соблюдатьосторожностьпридвижении,как

показановследующихпримерах:

1. Плохиепогодныеусловияс плохой

видимостью,такиекактуман,дымка,дождь

илиснегопад,прикоторыхобнаружение

соответствующихобъектовможетпроисходить

сзадержкойилидаженебудетобнаружена.

Дождьилиснегмогутзаблокироватькамеру,

чтоприведетк неисправностисистемыи

потерееефункциональности;

2. Недостаточноеосвещениев полезрения

камеры,сильноеотражениеилирезкие

измененийосвещенности,вызванныесильным

воздействиемсветавполезрениякамеры;

3. ТСдвижетсяподорогескрутымиподъемамии

спусками,атакжепогорнымилиизвилистым

дорогам;

4. КогдаТСвыезжаетиззонысвыделенной

полосойдвижениявзонубезвыделенной

полосыдвижения,либокогданаправление

дорожнойразметкиизменяетсяили

прерывается;

5. Дорожныеразметкиповреждены,размыты,

покрытыилиокрашенывцветдорожного

покрытия;

6. Надорогеестьобъекты,подобныедорожным

разметкам,такиекакследыснега,обледенение

ит.д.;

7. Надорогеестьнепонятныедорожныезнаки,

такиекак линиипостроенияили

множественныеразметки,которыезатрудняют

распознаваниекамер.

Осторожно

• СистемаLDW являетсялишь

вспомогательнымсредствомпривождении

инеможетзаменитьполноценнуюоценку

дорожныхусловийводителями. Влюбом

случае,ответственностьзабезопасное

движениенесетводитель,ондолженвсегда

бытьвнимательнымприуправленииТС.

Внимание

•Содержитекамерувчистотеи не

наклеивайтеникакихпредметовперед

камерой,чтобыненарушатьее

нормальнуюработу; еслисистема

сообщаетонеисправности,водитель

долженсначалапроверить,не

заблокированалипередняякамера,и

убедитьсявотсутствиипрепятствий,а

еслинеисправностьвсееще

существует,своевременнообратиться

авторизованныйсервисныйцентрдля

проверки;

•Неправильноетехническое

обслуживаниеили модификация

автомобилямогутповлиятьна

нормальнуюработукамеры.

Рекомендуетсяобслуживать

автомобильв авторизованном

сервисномцентре;

•Накалибровкукамерыпереднеговида

будетвлиятьсильнаявибрацияили

незначительныеудары,чтоснизит

производительностьсистемыили

увеличитчастотуошибок,необходимо

проверитьилиповторнооткалибровать

положениеустановкикамеры. 75



Функцияпредупрежденияо лобовом

столкновении(FCW)

ФункцияFCWбазируетсянаизображениискамеры

переднегообзора,идентифицируетТСипешеходов,

выдаетпредупреждениео столкновении,когда

распознаетопасностьстолкновениямеждувпереди

идущимТСилипешеходомиавтомобилем.

Использование

ФункцияFCW включаетсяпоумолчаниюпри

каждомвключениипитаниясистемы. Активацияи

деактивацияэтойфункциизависитотсостояния

AEB, котораяможетбытьвключена/ выключена.

ЧувствительностьFCW можнонастроить. По

умолчаниюустановленанизкаячувствительность.

Путемперемещенияпоэкранумультимедиас

помощью [Настройки

автомобиля]→[ADAS]→[ЧувствительностьFCW]

пользовательможетнастроитьчувствительность

системунавысокую,среднююилинизкуюв

зависимостиотпредпочтительноговремени

подачисигнала: раньше,умеренноилипозднее.

Приследующемвключениипитаниясистема

автоматическизапоминаетпоследниенастройки,

выбранныепользователем.

ФункцияFCW

ФункцияFCW имеетдвауровняпредупреждения,

аименноУровень-1иУровень-2.

1. Предупреждениеуровня-1: мигаетжелтый

индикатори отображаетсянадпись

[Соблюдайтедистанцию],сопровождаемая

звуковымсигналом.

2. Предупреждениеуровня-2: мигаеткрасный

индикаториотображаетсянадпись[Нажмите

напедальтормоза],сопровождаемаярезким

звуковымсигналом.

РабочийдиапазонскоростейдляфункцииFCW

составляет30-150 км/ч,адлясигнализациио

наезденапешехода−30-85 км/ч. Системане

выдастсигналтревоги,еслибудутпревышеныэти

диапазоныскоростей.

КогдасистемаFCW обнаружитпотенциальный

рискстолкновения,сработаетсигнализация1-го

уровня. Придальнейшемнарастанииаварийной

ситуации(например,есливпередиидущееТС

применяетэкстренноеторможениеили

сокращаетсярасстояниемеждувпередиидущим

автомобилеми т.д.) сигналтревогибудет

переведенсуровня1науровень2.

Приборнаяпанель

1. ЕслифункцияFCWактивна,на панели

прибороввтечение3 секундмигаетжелтый

индикатор, азатемвыключается,указывая

нато,чтофункцияFCW запущенав

нормальномрежиме.

2. Еслинапанелиприборовнепрерывногорит

желтыйзначокипоявляетсяуведомление

«FCWнеисправна,этоговоритотом,что,

системаFCW неисправна; необходимо

обратитьсяна станциютехнического

обслуживаниядлядиагностики.

Внекоторыхслучаях,когдапроизводительность

камерыухудшаетсяиз-завлиянияокружающей

среды,функцияFCW можетработать

неправильно,и водителюрекомендуется

соблюдатьосторожностьпридвижении,как

показановследующихпримерах:

1. Суровыепогодныеусловияи плохая

видимость,такиекактуман,дымка,дождь,

снегит.д;

2. Недостаточноеосвещениев полезрения

камеры,сильноеотражениеилирезкие

измененийосвещенности,вызванныесильным

воздействиемсветавполезрениякамеры;
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3. Внезапнопоявляющиесяпрепятствияпрямо

передавтомобилем,а расстояниеот

автомобилядонихотносительноблизко,

например,другеавтомобили,пешеходыи

животные;

4. Пешеходыпередавтомобилемненаходятсяв

стоячемположении,например,сидятна

корточках,наклоняются,лежатит.д.;

5. Формавпередиидущегоавтомобиля

совершенноособенная,например: вилочный

погрузчик,кранит.д.;

6. Цветвпередиидущегоавтомобиляиодежды

пешеходовблизокк цветуфона,либо

пешеходынеподвижныиихтрудноотличить

отокружающихпридорожныхобъектови

транспортныхсредств;

7. Пешеходы,велосипедисты,мотобайкии

электромобили,идущиевпереди,несутболее

крупныепредметыилиихочертаниясильно

затемнены(например,пешеходывдождевиках

ивелосипедистывплащах);

8. Сцены,неблагоприятствующиеобнаружению

камеры,например,объектыилитениперед

автомобилем,похожиена транспортные

средстваилипешеходов.
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Автоматическоеэкстренноеторможение

(AEB)

Если тормозноеусилиеводителя

недостаточно,системаAEB помогаетему

затормозить. Есливодительвообщене

реагирует,системаAEB активнозадействует

тормоз,чтобыизбежатьтравм,вызванных

столкновением,илисмягчитьихпоследствия.

Диапазонрабочихскоростейдляэтой

функциисоставляетот10км/чдо150км/ч,а

диапазонрабочихскоростейдляэкстренного

торможенияпешеходов−от10 км/чдо85

км/ч. Системанебудетработать,если

скоростьпревыситэтидиапазоны. Система

AEB неможетпредотвратитьстолкновение,

онаможеттолькозамедлитьего,насколько

этовозможно.

Использование

Пользователимогутвключатьиливыключать

функциюAEB спомощьюпереключателя

AEB, расположенногона центральной

консолипереключателейприборнойпанели.

Дляотключенияданнойфункции: после

включенияпитанияавтомобиляпользователь

нажимаеткнопкуAEB, наприборнойпанели

появляетсязапрос«Подтвердите

необходимостьотключенияAEB». После

нажатиякнопкиподтвержденияфункцияAEB

отключается. ФункцияAEB неможетбыть

отключенавручную,еслискорость

автомобиляпревышает10км/ч.

ФункцияAEB включаетсяпоумолчаниюпри

каждомвключениисистемы.

Приборнаяпанель

1. Послезапускадвигателяавтомобиляв

течение3 секунднаприборнойпанели

горитжелтыйзначок, азатемгаснет,

указываянато,чтофункцияAEB прошла

самопроверку.

2. ПрисрабатываниифункцииAEB на

автомобилесистемаADAS отправляетна

панельприборовсообщение,

сопровождаемоесоответствующим

значкоми текстом: «Экстренное

торможение(автомобиль)».

3. ПрисрабатываниифункцииAEB на

пешеходахсистемаADAS отправляетна

панельприборовсообщение,

сопровождаемоесоответствующим

значкоми текстом: «Экстренное

торможение(пешеходы)».

4. Еслижелтыйзначокнаприборнойпанели

горитпостоянноипоявляетсятекстовое

сообщение«AEBнеисправна»,это

указываетнато,чтосистемаAEB

неисправнаиеенеобходимопроверитьв

авторизованномсервисномцентре.

Осторожно

•Система FCW является лишь 

вспомогательным средством при вождении 

и не может заменить полноценную оценку 

дорожных условий водителем. В любом 

случае, водитель несет ответственность за 

безопасное управление ТС и должен всегда 

быть внимательным во время движения.

•При временном и неожиданном появлении 

помех на пути следования автомобиля у 

системы может не хватить времени для 

эффективного реагирования, чтобы 

избежать столкновения.

•Как и система помощи водителю, AEB не 

заменяет водителя; водитель должен всегда 

быть внимательным по время управления 

ТС, соблюдать скоростной режим и другие 

правила дорожного движения, а также нести 

ответственность за манеру вождения и 

обеспечение безопасности.
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Внимание

• AEB –этовсеголишьвспомогательнаясистемауправленияавтомобилемвопределенныхусловиях.

Выдолжнывсегдаполностьюконтролироватьтранспортноесредствоинестиответственностьза

безопасностьегоуправлениявлюбыхситуациях.

• FCW иAEB являютсяфоновымисистемами,которыенеобнаруживаютсяводителеминебудут

отображатьсяводителю,еслисистемаобнаружитцелевоетранспортноесредство.

•ЕслидляпредотвращениястолкновенияприпомощиAEB будетпримененоактивноеторможение,

автомобильостановитсяспомощьюEPB. Притроганиисместаводителюнеобходимопринять

эффективныемерыпредосторожности.

•СистемыFCW иAEB неработаютинемешаютдействиямводителяприактивномуклоненииво

времядвижения.

•СистемыFCWиAEB работаюттольконацелевыхТС,которыедвижутсявтомженаправленииили

стоятпередполосойдвижения,номогутнеработатьнатранспортныхсредствах,идущихпо

встречнойполоседвиженияилипересекающихполосудвижениясбоку,животныхилидругих

объектахнадороге,атакженаобъектахсмалымирадиолокационнымиотражениями,такихкак

мотоциклыивелосипеды.

•ВодителямнеследуетполагатьсятольколишьнасистемыFCWиAEB, атакженамереннопроверять

наличиесрабатываниясистемыилиожидатьеесрабатывания. Полностьюизбежатьнеправильного

срабатыванияилипропускасрабатыванияневозможноиз-заприсущихсистемеограничений.

•Из-засложностидвиженияврежимереальноговремени,дорог,погодыидругихусловий

эксплуатациитранспортныхсредствдатчикинемогуткорректнораспознаватьдвижениеприлюбых

условиях. СистемыFCWиAEB неработают,еслидатчикинемогутэффективнообнаружитьвпереди

идущеетранспортноесредствопообъективнымпричинам,такимкакприродныеусловия.

•Неблагоприятныепогодныеусловия(например,сильныйдождь,снегопад,градигустойтуман),

скользкоедорожноепокрытие(например,обледенелые,заснеженные,мокрыеилизаболоченные

участки),плохаявидимость,сильноевоздействиесолнечногосветанакамеруилинедостаточное

освещениемогутзначительноснизитьпроизводительностьсистемы.

•Чтокасаетсяобъектов,которыемогутбытьобнаруженытолькопослетого,какихсобственные

транспортныесредстваперестроятсясполосыдвижения,иобъектовнадорогесрезкимиповоротами,

топроизводительностьсистемыбудетзначительноограниченаилионанесможетвовремяраспознать

ихдлязапускасоответствующихфункций.

•Когданадатчиквоздействуетокружающаясреда(например,электромагнитныепомехи,подземная

автостоянка,туннели,железнодорожныемосты,дорожныеполотна,строительныезоны,дверис

ограничениямипоширинеивысотеисложныесценарии),функцияобнаруженияможетбыть

нарушена,апроизводительностьсистемыснижаетсяилиповышаетсячастоталожныхсрабатываний.

•Еслитранспортноесредстводвижетсяподороге,гдепообеимсторонамрасположеныограждения,

системаможетвыйтиизстрояизагоритсяиндикаторнеисправности. Вэтомслучаенеобходимо

перезапуститьтранспортноесредствовбезопасныхусловиях,ииндикаторнеисправностипогаснет.

•Конструктивныеизмененияавтомобиля(например,корректировкавысотышасси,изменениедлины

автомобиляидлиныпластиныдлямонтажапереднегономерногознака)могутпривестикухудшению

работысистемыилиувеличениючастотыложныхсрабатываний.

•Камераможетнеработатьвхолоднуюинеблагоприятнуюпогоду. Дождь,снег,туманипыль,атакже

яркийсвет,вызывающийсильныеотраженияилибыструюсменуосвещения,могутповлиятьна

распознаваниекамеройтранспортныхсредствипешеходов,снижаяэффективностьсистем(FCW) и

(AEB).
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Внимание

•Система не будет работать должным образом, если камера закрыта птичьим пометом, грязью, льдом и 

насекомыми. Категорически запрещается ремонтировать лобовое стекло в близи камер (положение 

внутреннего зеркала заднего вида). 

•Системы FCW и AEB должны быть отключены при следующих условиях: 

1. При буксировке ТС;

2. Когда ТС находится на испытательном стенде с барабаном;

3. При воздействии внешней силы (например, при столкновении сзади) на радар. 

•Содержите камеру в чистоте и не размещайте перед ней никаких предметов, чтобы не нарушить ее 

нормальную работу. Если система сообщает о неисправности, водителю следует сначала проверить, 

не заблокирована ли фронтальная камера. Если препятствий нет, а неисправность все еще существует, 

следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки. 

•Избегайте неправильного технического обслуживания или модификации транспортных средств, так 

как это может повлиять на нормальную работу камеры, для технического обслуживания обращайтесь 

в авторизованный сервисный центр.
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Контрольслепыхзон(BSD)

Обзорсистемы

Системаиспользуетбортовойрадарныйдатчик

миллиметровогодиапазона77ГГц,установленный

наполоседлязащитыотцарапинназадней

сторонеавтомобиля,длясбораданныхо

движущихсяобъектовсзади,сбокуивзадней

частиавтомобиля. Онпредупреждаетводителя

мигающейжелтойсигнальнойлампочкойна

стекленаружногозеркала,звуковымсигналоми

мигающиминдикаторанакомбинацииприборов,

чтобыпредотвратитьвозможныестолкновения

присменеполосыдвижения,движениизадним

ходом,открываниидверейилибыстром

приближенииавтомобилейсзади.

СистемаBSDвключаетфункциюконтроляслепых

зон(BSD), системупомощиприсменеполосы

движения(LCA), системупредупрежденияоб

опасностиприоткрытиидверей(DOW), систему

помощиприездезаднимходом(RCTA) исистему

предупрежденияостолкновениисзади(RCW).

Сигналытревогиподаютсяс помощью

индикаторовнакомбинацииприборовизеркалах

заднеговида.

Использование

СистемаBSD управляетсяс помощью

программируемогопереключателя.

Поумолчаниюприпервомвключенииавтомобиля

онавыключена,нодалеесистемазапоминает

последнююнастройку. Пользователимогут

включатьилиотключатьфункциюконтроля

слепыхзон(BSD), системупредупрежденияоб

опасностиприоткрытиидверей(DOW), систему

помощиприездезаднимходом(RCTA) исистему

предупрежденияостолкновениисзади(RCW)

черезэкранмультимедиа,используя[Настройки

автомобиля]→[ADAS].

Системаконтроляслепыхзон/Системапомощи

присменеполосыдвижения(BSD/LCA)

BSD используетсядляоповещенияводителяо

присутствиидругихтранспортныхсредствв

слепойзонеполязрения. Привозникновении

рискастолкновениистранспортнымсредством

водительполучаетсигналтревоги. The LCA

используетсядляоповещенияводителяо

возможномстолкновенииприсменеполосы

движения. ФункцияLCA определяетполосу

движениярядомстранспортнымсредствоми

подаетсигналводителю,еслипроисходитсмена

полосыдвижения,котораяможетпривестик

столкновению.

Пользователимогутвключатьи выключать

функцииBSD и LCA через[Настройки

автомобиля] → [ADAS] → [Системапомощипри

сменеполосы(BSD/LCA)] на экране

мультимедийнойсистемы.

ФункцияBSD/LCA предупреждаетвасо

потенциальномрискестолкновенияпослетого,

какавтомобильдостигнетскорости20 км/ч. Во

времядвижения,когдадатчикобнаруживает

транспортноесредствопозадивашегоавтомобиля,

включаетсясигнализация1-гоуровня: загорается

контрольнаялампочкас соответствующей

сторонынаружногозеркалазаднеговида. Если

присрабатываниисигнализации1-гоуровня

водительактивируетсигналповоротапотойже

стороне,чтобыподготовитьсякперестроениюили

пересечениюполосыдвижения,товключается

сигнализация2-гоуровня:
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загоритсяконтрольнаялампанасоответствующей

сторонетранспортногосредства,котораябудет

сопровождатьсязвуковымсигналомитекстовым

сообщением«Будьтеосторожныприсменеполосы

движения».

Системапредупрежденияобопасностипри

открытиидверей(DOW)

Когдаводительоткрываетдверь,система

распознаетполосудвижениярядомс

транспортнымсредствомиподаетсигналтревоги

водителюипассажирам,еслиоткрываниедвери

можетпривестикстолкновению.

Пользователимогутвключатьи выключать

функцииDOW через[Настройкиавтомобиля]→

[ADAS] → [Предупреждениеобопасностипри

открытиидвери(DOW)] наэкранемультимедиа.

Еслипослетого,какводительприпарковал

автомобиль,системаобнаружитприближающийся

движущийсяобъектсзадиавтомобиля,иводитель

попытаетсяоткрытьдверь,насоответствующей

сторонеавтомобиляначнетмигатьконтрольная

лампа,сопровождаемаязвуковымсигналоми

текстовымсообщением«Будьтеосторожныпри

открытиидвери:сзадипешеходыиавтомобили».

Системапомощиприездезаднимходом(RCTA)

ФункцияRCTA спомощьюдатчиковраспознает

движущиесяТСвпределахслепойзоныобзора

зеркалзаднеговидаиподаетводителюсигнал

тревоги,когдаТСдвижетсязаднимходомсо

скоростьюменее15км/чикогдасуществуетриск

столкновения,чтобыобратитьвниманиеводителя

набезопасностьвождения.

Пользователимогутвключатьи выключать

функцииRCTA через[Настройкиавтомобиля]→

[ADAS] → [Системапомощиприездезадним

ходом(RCTA)] надисплеемультимедиа.

Придвижениизаднимходом,когдасистема

обнаруживает,что сзадиприближаются

транспортныесредстваи существуетриск

столкновения,на соответствующейстороне

автомобиляначинаютмигатьсигнальныелампы,

сопровождаемыезвуковымсигналомитекстовым

сообщением«Будьтеосторожныпридвижении

заднимходом:сзадипешеходыиавтомобили».

Системапредупрежденияостолкновениисзади

(RCW)

ФункцияRCW обнаруживаеттранспортные

средстванепосредственнопозадиавтомобиляс

помощьюдатчиковисигнализируетводителюо

рискестолкновения,еслиавтомобильнаходится

достаточноблизко,чтобыуказатьводителюна

безопасноевождение.

Пользователимогутвключатьи выключать

функцииRCWчерез[Настройкиавтомобиля] →

[ADAS] → [Системапредупрежденияо

столкновениисзади(RCW)] на экране

мультимедиа.

Придвижениизаднимходом,когдасистема

обнаруживает,чтотранспортныесредства

приближаютсясзадиисуществуетвозможный

рискстолкновения,мигаютстоп-сигналына

соответствующейсторонетранспортного

средства,предупреждаяпозадиидущее

транспортноесредство,атакжесопровождая

звуковойсигнализациейитекстовымсообщением

«Сзадиприближаетсяавтомобиль».

Системнаяошибка

КогдаBSD неработаетдолжнымобразомиз-за

каких-либонеисправностей,наэкранеприборной

панелиотображаетсясообщение«СистемыBSD

неисправна». ВданныймоментBSD неможет

выполнятьобычныевспомогательныефункции,

следуетобратитьсявавторизованныйсервисный

центрFoton.

Внимание

Функциисистемыограничены:

•В неблагоприятныхпогодных

условиях,такихкаксильныйдождь,

снегопадитуман;

•Назаднийбампернапиллед,вода,

брызгиводыигрязи,арадарперекрыт;
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Инструкции по использованию радара

Дляавтомобилей,оснащенныхрадарамиAEBS и

BSD радарнаясистемаслужиттольковкачестве

вспомогательногосредствапривождении.

Водителямнеследуетчрезмернополагатьсянаэту

систему. Приегоиспользованииводителидолжны

всегдасоблюдатьправиладорожногодвижения,

соблюдатьосторожностьпривождениии

обеспечиватьбезопаснуюэксплуатацию.

Выбирайтеавтомобильныерадары,

соответствующиетехническимтребованиям

национальнойбезопасности. В случае

использованиянезаконныхмодификацийили

несанкционированныхрадаровпользовательнесет

всю соответствующуююридическую

ответственность.

Вовремяиспользованияследуйтеинструкциям,

прилагаемымкавтомобильномурадару,чтобы

избежатьнеправильнойработы.

Привозникновениинеисправностейприпринятии

правильногорешенияруководствуйтесьличным

водительскимопытом.

Не используйтеавтомобильныерадары,не

соответствующиетребованиям,для

предотвращениярадиопомех,вызванных

нестандартнымиоперациями.

Согласнонациональнымнормативнымактам,для

защитыслужбрадиоастрономии,работающихв

томжедиапазонечастот,транспортныесредства,

оснащенныеавтоматическимирадарами,не

должныприближатьсянарасстояниезащитыот

помехсоответствующихрадиоастрономических

обсерваторийКитая*.

*Расстояниязащитыот помехмежду

назначеннымирадиоастрономическими

обсерваториямив Китаеи автомобильными

радарами.

•Дорогисоскоплениемводыилиснегамогут

снизитьточностьработысистемы;

•Транспортноесредствонаходитсявзоне

обнаруженияприостановкеиостаетсявзоне

обнаруженияприускорении;

•Принепрерывномдвижениивгоруипод

уклон,например,похолмам,гонными

извилистымдорогам;

•Наширокополоснойдорогетранспортные

средстванасоседнейполосенаходятся

далекоотвашеготранспортногосредства;

•Высоташасситранспортногосредства,

въезжающегов зонуобнаружения,

значительноотличаетсяотвысотышасси

вашеготранспортногосредства;

•Когдатранспортноесредстводвижется

вперед,ацелевоетранспортноесредство

пересекаетдорогусзадисбоку,системане

распознаетего;

•Когдаавтомобильдвижетсяв

противоположномнаправленииили

совершаетразворот;

•Систематолькочтовключиласьипроходит

самопроверку;

•Еслитранспортноесредствооснащено

велосипеднымкреплениемсзадиили

заводскимоборудованием,такимкак

буксировочноеустройство;

•Объектыменьшегоразмера,такиекак

пешеходы,велосипеды,электромобилии

другиеобъектыс низкойотражающей

способностью,обнаруживаются

нестабильно;

•Придвиженииавтомобилянаповоротес

небольшимрадиусомизгибадистанциядля

срабатыванияпредупреждениясокращается;

•Еслиавтомобильприпаркованслишком

близкоквнутреннейчастипарковочного

местаиперекрытсоседнимитранспортными

средствами;

•Придвижениизаднимходомавтомобиль

движетсяслишкомбыстро;

•Зонаобнаружениядатчика(заднего)

заблокированаближайшейстенойили

припаркованнымтранспортнымсредством;

•Транспортныесредстваприпаркованыпод

наклономилинабоковыхсклонах.
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1. Расстояниезащитыотпомехмежду

радиоастрономическойстанцией(адрес: пров.

Цинхай,Хайси-Монгольско-ТибетскийАО,г.

Дэлинха, с. Сюйцзи, д. ЦзэлингоуСяоематан) и

автомобильнымрадаромсоставляет26км.

2. Расстояниезащитыотпомехмежду

радиоастрономическимистанциями(адрес: г.

Шанхай,р-нСунцзян, ул. Цзюцзянлу, д. 1703; г.

Шанхай,р-нСунцзян, с. Шэшань; г. Пекин,р-н

Миюнь, с. Булаотунь) иавтомобильнымрадаром

составляет3км.

3. Расстояниезащитыотпомехмежду

радиоастрономическойстанцией(адрес:

Синьцзян-Уйгурскийавтономныйрайон,г.

Урумчи,у. Урумчи,с. Гангоу) иавтомобильным

радаромсоставляет5км.

4. Расстояниезащитыотпомехмежду

радиоастрономическойстанцией(адрес:

Синьцзян-Уйгурскийавтономныйрайон,Чанцзи-

Хуэйскийавтономныйокруг,у. Цитай, д.

Шихэцзы) иавтомобильнымрадаромсоставляет

15км.

5. Расстояниезащитыотпомехмежду

радиоастрономическойстанцией(адрес: пров.

Юньнань,г. Пуэр,Цзиндун-ийскийавтономный

уезд,заповедникгорыайлаошань, о. Дуцзюань) и

автомобильнымрадаромсоставляет10км.
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Механизм управления индикацией(прочее оборудование)

Использование интерфейса зарядки

Декоративная панель со стороны переднего 

пассажира  (конфигурация MP3)

Декоративная панель со стороны 

переднего пассажира  

(конфигурация MP5)
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1. USB-портдлязарядки: тип-A: Выходное

напряжениесоставляет5 V, токзарядки≥2A.

2. ПортдляпередачиданныхMP5.

3. USB-портдлязарядки: тип-C: Совместимс

различнымипротоколамизарядки

смартфонов,максимальнаявыходная

мощностьсоставляе18W.

4. USB-портдлязарядки: тип-A: Выходное

напряжениесоставляет5 V, токзарядки≥2 A,

дляиспользованиявидеорегистраторовсо

вторичногорынка.

5. USB-портдлязарядки: тип-A: Выходное

напряжениесоставляет5 V, токзарядки≥2A.

6. USB-портдлязарядки: тип-A (двухпортовый):

Выходноенапряжениесоставляет5 V, ток

зарядки≥2A.

1. Номинальноенапряжениесетевойрозетки

составляет12V, максимальныйрабочийток16A.

2. Запрещаетсявставлятьприкуривательв

наружнуювтулкурозеткипитания.

Декоративная панель с левой 

стороны водителя
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Ежедневный контроль автомобиля

Проверкабезопасностипередначалом

вождения

Уделитенесколькоминутосмотруавтомобиля

передпоездкой,чтобыпоездкабылабезопаснойи

приятной. Все,чтовамнужно,- этопростое

управлениеитщательныйвизуальныйосмотр. Вы

такжеможетеобратитьсяв авторизованный

сервисныйцентркомпании,которыйвыполнитэту

работузавас.

Передзапускомдвигателя

Проверьтевнешнийвидавтомобиля

Шины(включаязапасноеколесо): Проверьте

давлениевшинахспомощьюбарометраиналичие

порезов,поврежденийиличрезмерногоизноса.

Колесныегайки: Проверьте,чтобыубедитьсяв

отсутствииослабленияиливыпадениягаек.

Утечка: Послепарковкивтечениеопределенного

временипроверьтеналичиеутечектоплива,

моторногомасла,тормозногомаслаилижидкости

наземлеподавтомобилем(есликапаетводаиз

кондиционера,тоэтонормально).

Фонари: Проверьтеработоспособностьфар,стоп-

сигналов,заднихфонарей,указателейповоротаи

другихлам; проверьтефокусноерасстояниефар

головногосвета.

Проверьтесалонавтомобиля

Домкратиколесныйгаечныйключ: Убедитесьв

наличиидомкратаиколесногогаечногоключа.

Ременьбезопасности: Проверьтенадежность

пристегиванияпряжкиремнябезопасности.

Убедитесь,чтоременьбезопасностинеимеет

следовизносаиповреждений.

Измерительныеприборыи контрольные

устройства: Проверьтеработоспособность

сигнальныхламп,индикаторовнаприборной

панелииустройствадляоттаивания.

Тормоза: Убедитесьв достаточномзазоре

педали.

Моторныйотсек

Запасныепредохранители: Убедитесь,что

запасныепредохранителина месте. В

техническиххарактеристикахдолжныбыть

указанывсеноминальныезначениятока,

указанныенакрышкеблокапредохранителей.

УровеньОЖ: Убедитесь,чтоуровень

охлаждающейжидкостивнорме(см. инструкции

вразделе«Техническоеобслуживаниедвигателя

и ходовойчасти»главы«Техническое

обслуживание»).

Аккумуляторикабель: Убедитесь,чтовкаждом

отдельномэлементеаккумуляторадостаточно

электролита. Проверьте,непроржавеллиразъем

аккумулятора,не разболталсяли корпус

аккумулятора,ивхорошемлисостояниикабель

аккумулятора.

Проводка: Проверьтепроводкунаналичие

повреждений,неплотнойпосадкиили

разъединений.

Маслопровод: Проверьтетрубопроводнаналичие

утечекилинеплотногосоединения.

ПОДГОТОВКА К ВОЖДЕНИЮ

87



Послезапускадвигателя

Выхлопнаясистема

Прислушайтеськутечкамвоздухаввыхлопной

системе. Еслиобнаруженаутечкавоздуха,

немедленнопроверьтеи устранитеее(см.

инструкциюв разделе«Предупрежденияо

выхлопнойсистемедвигателя»главы

«Эксплуатацияивождение»).

Уровеньмаславдвигателе

Заглушитедвигатель,припаркуйтеавтомобильна

ровномместеи проверьтеуровеньмаслас

помощьюдатчикауровнямасла(см. инструкциив

разделе«Техническоеобслуживаниедвигателяи

ходовойчасти»главы«Техническое

обслуживание»).

Вовремядвижения

Измерительныйприбор

Убедитесьв исправностиспидометраи всех

датчиков.

Тормоза

Проверьтеработоспособностьтормозовв

безопасномместеи наличие/ отсутствие

отклонений.

Если все в порядке, просто наслаждайтесь 

вождением
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Подготовка перед запуском двигателя

1. Передпосадкойв автомобильпроверьте

окружающуюобстановку.

2. Отрегулируйтеположениесиденья,угол

наклонаспинки,высотуподголовникаиугол

наклонарулевогоколеса.

3. Отрегулируйтеположениевнутреннегои

наружногозеркал.

4. Закройтевседвери.

5. Пристегнитеременьбезопасности.

6. Включитестояночныйтормоз.

7. Выключитененужноеосвещениеи

электронныеустройства.

8. Механическаякоробкапередач: выжмите

педальсцеплениядоупора,переведитерычаг

переключенияпередачв нейтральное

положение,нажимайтенапедальсцеплениядо

техпор,покадвигательнезапустится.

9. Автоматическаякоробкапередач: Переведите

рычагселекторав положение«P». Для

кратковременныхостановокпереведитерычаг

селекторав положение«N». Еслирычаг

переключенияпередачнаходитсяв любом

другомрабочемположении,пусковое

предохранительноеустройствонепозволит

стартерувключиться. Полностьюнажмитена

педальтормозаиудерживайтееедотехпор,

покаавтомобильнезаведется.

Запускдвигателя(дизельныйдвигатель)

Передзапускомдвигателяубедитесь,чтовы

выполнилиинструкции,приведенныевразделе

«Подготовкапередзапускомдвигателя»настоящей

главы.

Общийпроцессзапуска(холодныйдвигатель)

1. Повернитеключзажиганиявположение«ON»

иубедитесь,чтоиндикаторсвечинакаливания

включен. Держитеключзажиганияв

положении«ON»дотехпор,покаэтот

индикаторнепогаснет.

2. Не нажимайтенапедальакселератора.

Повернитеключзажиганияв положение

«START»,чтобызапуститьдвигатель,и

отпуститеего,кактолькодвигательзаработает.

3. Когдаработадвигателястабилизируется,вы

можетеначатьуправлениеавтомобилем.

Еслитемпературанижеточкизамерзания,дайте

двигателюпредварительнопрогретьсяперед

запуском.

Еслидвигательне запускаетсяпосле

предварительногопрогрева

Еслидвигательпослепредварительногопрогрева

незапускается,попробуйтевыполнитьзапускв

соответствиис«Общимпроцессомзапуска».

Еслидвигательостановился

Повторитезапусквсоответствиисописанным

вышешагамивзависимостиоттемпературы

двигателя.

Еслидвигательнезапускается

См.главу«Вэкстренныхситуациях».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВОЖДЕНИЕ

Внимание

•Не запускайте двигатель каждый раз более 

чем на 30 секунд во избежание перегрева 

стартера и электрической системы.

•Не запускайте холодный двигатель на 

высоких оборотах.

•Если двигатель запускается с трудом и часто 

глохнет, немедленно осмотрите автомобиль.

•Интервал между двумя запусками или 

повторным запуском после отключения 

должен составлять не менее 30 секунд, в 

противном случае двигатель может не 

запуститься корректно.  

89



Проверкасистемыочисткиотработавших

газовSCR

(применимокмоделямвдвигателямисерии

4F20TC)

Передначаломдвижения: запрещается

управлятьавтомобилембезраствораAdBlue

(мочевины). При отсутствиимочевины

мощностьдвигателяикрутящиймоментбудут

ограничены,чтоповлияетнахарактеристики

автомобиля. Есливбакедлямочевинынет

раствораAdBlue илисистемаSCR выходитиз

строя,на приборнойпанелизагорается

контрольнаялампа. В этовремявбакдля

мочевинынеобходимомедленнодобавить

растворAdBlue, послечегонеисправность

устранится.

РастворAdBlue: РастворAdBlue – это

негорючая,нетоксичная,бесцветная,безвкусная,

растворимаявводежидкость.

УстройствовпрыскасистемыочисткиОГ

УстройствовпрыскасистемыочисткиОГ

предназначенодляподачимочевиныв

выхлопнуюсистему,гдеонасмешиваетсяс

выхлопнымигазами. Оноустановленна

переднейтрубеустройстваочисткивыхлопных

газовиимеетвпускноеивыпускноеотверстия

охлаждающейжидкости,дляохлаждения

которойиспользуетсяохлаждающаяжидкость

двигателя.

1. Регулярнопроверяйтебыстросъемные

фитингиустройствананаличиеутечекили

белыхкристаллическихотложений.

Внимание

•СодержаниемочевинывраствореAdBlue

составляет31,8- 33,2%. Использование

другихприсадокзапрещено.

•ЕсливовремязаправкирастворAdBlue

случайнопопалналакокрасочноепокрытие

илиалюминиевуюповерхность,немедленно

промойтеегочистойводойвоизбежание

коррозии.

•ХранитерастворAdBlue внедоступномдля

детейместе.

•РастворAdBlueнедолженпопадатьнакожу,

вглазаилинаодежду. Припопаданиибрызг

немедленнопромойтеглазабольшим

количествомводывтечениенеменее15

минут. Тщательнопромойтекожуводойс

мылом,ипринеобходимости,обратитеськ

врачу.

•Компонентысистемывпрыскамочевины

должныбытьзащищеныотпрямого

механическогоитермическоговоздействия.

На защитномкожухене должен

скапливатьсямусор,такойкаккамнии

грязь. Крометого,этикомпоненты

следуетхранитьвдалиотисточников

тепла,такихкаквыхлопныетрубы,

турбокомпрессори двигатель. Модуль

подачимочевиныи узелвпрыска

мочевиныимеютопределенныйуровень

защитыотводыипыли,ноихнеследует

погружатьв водуилиподвергать

воздействиюструиводыподвысоким

давлением.

•НеглотайтерастворAdBlue. Припопадании

вротбыстропрополощитеротчистойводой

ивыпейтебольшеводыиобратитеськврачу

принеобходимости.

Быстросъемный фитинг 

устройства впрыска системы 

очистки ОГ

Выпуск ОЖ

Впуск ОЖ
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Приобнаруженииутечекиликристаллических

отложенийнемедленнозаменитефитингнановый.

2. Неснимайтетрубкувпрыскамочевины,

соединяющийузелподачиочисткис узлом

впрыскадоочистки,вовремяработыдвигателя.

3. Послепроведениятехническогообслуживания

блокавпрыскаустановитеновуюуплотнительную

прокладку.

4. Неразбирайтеблоквпрыска,посколькуонне

подлежитремонту. В случаеповреждения

немедленнозаменитеего.

Номинальныйобъембакадлямочевиныдля

различныхмоделей

Автомобили,оснащенныедвигателемсерии

4F20TC: 12л.

Заливкарастворамочевины

Регулярнопроверяйтеуровеньрастворамочевины

(попоказаниямконтрольногоприбора). Еслиего

недостаточно,вовремядоливайтеего.Еслираствор

мочевиныслучайнопопалвглазаилинакожуво

времязаливки,необходимодействоватьв

соответствиисописаннымранееметодом. Если

необходимозаменитьилиснятьузелвпрыска,

делайтеэтотолькопослетого,какдвигательбудет

полностьювыключеннаодинчасивыхлопная

трубаостынет. Призаправкерастворамочевины

привключенномдвигателеавтомобиляиндикатор

уровнямочевинынаприборнойпанелиможет

обновлятьсянесразу,а индикаторсистемы

предупрежденияводителяидругиеиндикаторы

неисправностеймогутнесразугаснуть. После

того,какдвигательвыполниттрициклаработы,

индикаторуровнямочевиныобновится,

индикаторынеисправностейавтоматически

исчезнут.

Крометого,в автомобилях, оснащенных

системамиSCR, могутнаблюдатьсяследующие

явления: послевыключениязажиганиявсалоне

всеещеможетбытьслышензвукработынасоса

подачимочевины,аполирулевоеколесомогут

слегкавибрировать. Этонормальноеявление.

Причинав следующем: согласнологике

управлениякалибровкой,послевыключения

зажиганияблокуправленияECM будет

продолжатьподаватьпитаниенанасосмочевины

примерновтечение90 секунд. Втечениеэтого

временинасосдляподачимочевиныпродолжает

работать,откачиваяостаткимочевиныиз

трубопроводовдляподачимочевины,чтобы

предотвратитьзасорениеиз-закристаллизации

мочевины.

Топливо

ВоизбежаниесерногозагрязнениясистемыSCR

используйтеспециальноедизельноетопливодля

двигателейЕвро-VI отечественного

производства.

Заправкатопливом

Внимание

•Непогружайтеустройствоподачипосле

обработкинивкакиежидкости.

•Не используйтедлячисткимоющие

средства.

•Протирайтечистымвлажнымполотенцем.

•Заменитевсюдетальцеликомвслучае

появлениятрещинна поверхности,

поврежденияразъемовпитанияили

быстросъемныхсоединений.

Осторожно

•Не смешивайтедизельноетопливос

моторныммаслом,бензином,керосином,

парафином,водойилилюбымидругими

жидкостями,таккакэтоможетпривестик

повреждениютопливнойсистемы. Не

переполняйтебакдотакойстепени,чтобы

топливобыловидноизгорловиныилине

вытекалоиззаливнойгорловины,создавая

опасностьпопаданиятопливанаваси

окружающих.
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Чтобыпредотвратитьпереливтоплива,прекратите

заправку,когдафорсункаавтоматическизакроется.

Продолжениедоливатопливаможетпривестик

переполнениюбака,чтовтеплуюпогодуилипри

поворотеавтомобиляможетпривестикразливу

топлива.

Крышкатопливногобака

Откройтедверцутопливногобака.

Повернитекрышкутопливнойгорловиныпротив

часовойстрелки,чтобыснятьееизаправиться.

Послезаправкизакрутитекрышкутопливной

горловиныпочасовойстрелке,затемзакройте

дверцутопливногобака.

Заправкамочевины

Откройтедверцутопливногобака.

Внимание

•Мы рекомендуемиспользовать

высококачественноетопливо,несодержащее

присадокилидругихсредствдляочистки

двигателя.

•В случаеслучайногодобавлениябензина

немедленнообратитесьвавторизованный

сервисныйцентрдляпроверки. Не

запускайтедвигатель. Запускдвигателяс

добавлениембензинаможетпривестик

серьезнымповреждениямкомпонентов

топливнойсистемы. Гарантияне

распространяетсянатакиеповреждения.

Осторожно

•Несмешивайтемочевинус моторным

маслом,бензином,керосином,парафином,

водойилилюбымидругимижидкостями,

таккакэтоможетпривестикповреждению

системыподачимочевины. Номинальный

объембакадлямочевинысоставляет12 л.

Длязаправкирекомендуетсяиспользовать

стандартныйкарбамидныйпистолет. После

выключенияпистолетаколичество

дополнительныхзаправокне должно

превышатьдвухраз. Еслидлядозаправки

растворамочевиныиспользуютсядругие

простыеинструменты,пользователи

должныоценитьоставшийсяуровень

мочевиныисоответственнодолитьраствор.

Непереполняйтебакдотакойстепени,

чтобымочевинабылавиднаилине

вытекалаиззаливнойгорловины,таккак

этоможетсоздатьопасностьпопадания

мочевинынавасиокружающих.

Закрутить крышку

Открутить крышку
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Повернитекрышкузаливнойгорловины

мочевиныпротивчасовойстрелки(синюю

крышкусэтикеткой),чтобыснятьееизалить

раствормочевины. Послезаправкизакрутите

крышкузаливнойгорловинымочевиныпо

часовойстрелке,затемзакройтедверцу

заливнойгорловины.

Длительнаяработанахолостомходу

Еслиавтомобильбудетработатьнахолостом

ходувтечение2месяцевилиболее,необходимо

соблюдатьследующиемерыпредосторожности:

1. Недопускайтепопаданияостатковмочевины

всоплодляееподачи. Следитезатем,чтобы

температураокружающейсредыоставалась

в пределахот-40°C до 25°C. Не

демонтируйтеэлектрическиекомпоненты

илисоединителидляподачимочевины

самостоятельно.

2. Призапускеавтомобиляпослехранения,

преждечемповторнозапускатьсистему

впрыскамочевины,сначалазамените

раствормочевинынановый. Еслизапускне

удался,перезапуститеего после

восстановленияработыконтроллера.

Еслионпо-прежнемунезапускается,обратитесьв

авторизованныйсервисныйцентрдляпроведения

техническогообслуживания.

Мерыпредосторожностиприиспользовании

системывпрыскамочевины

Неотключайтепитаниедозавершенияпроцесса

откачиванияостатковмочевинынасосом. В

противномслучаеможетпроизойтинеполное

откачиваниемочевины,авусловияхнизких

температурмочевина,скореевсего,замерзнет,что

приведетк растрескиваниютрубкиподачи

мочевины.

Вовремявтягиванияоткачиваниямочевиныв

салонеможетбытьслышензвукработынасоса,а

такжеощущатьсянебольшаявибрацияполаи

рулевогоколеса.Этонормальноеявление.

Закрутить крышку
Открутить крышку
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Тормозная система

Обзортормознойсистемы

Тормознаясистемаавтомобиляпредставляет

собойдвухконтурнуюгидравлическую

тормознуюсистему,вкоторойобаконтура

работаютсовместно,нонезависимодругот

друга,т.е. приотказеодногоконтурадругой

можетнормальнозадействоватьтормозадля

замедленияиостановкиавтомобиля.

Вакуумныйусилитель

Вакуумныйусилительиспользуетразницу

давлениймеждувакуумом,создаваемым

вакуумнымнасосомдвигателя,иатмосферой

дляобеспечениясервоусиления, котороесоздает

повышенноедавлениевсистемеиспособствует

прилеганиютормозныхколодокктормозным

дискамиихработе.

Антиблокировочнаятормознаясистема(ABS)

Антиблокировочнаятормознаясистема— это

устройство,используемоедляавтоматического

предотвращенияблокировкиколеспри

экстренномторможенииилиторможениина

скользкойдороге,котороеможетпомочь

водителюконтролироватьстабильность

направлениядвиженияавтомобиляи

эффективностьрулевогоуправленияв

вышеперечисленныхситуациях.

ЭффективныйметодпримененияABS

ПриработеABS выможетепочувствовать

колебаниепедалитормозаиуслышатьзвук

срабатывающейABS. Вэтомслучаенеобходимо

сильнонажатьнапедальтормоза,чтобыABS

продолжалаработать. При экстренном

торможенииненажимайтенапедальпостоянно,

таккакэтоснижаетэффективностьторможения.

Когдаскоростьавтомобиляпревышает10 км/ч,

приэкстренномторможенииABS будетв

рабочемсостоянии. Когдаскоростьавтомобиля

ниже5км/ч,системаавтоматическиотключится

ивэтовремяпозволитзаблокироватьколеса.

Нажатиенапедальтормозанамокрыхи

скользкихповерхностях,такихкаккрышки

канализационныхлюков,строительные

стальныелисты,стыкимостовыхнастиловит.

д., в дождливыедниможетпривестик

срабатываниюABS.

Призапускедвигателяилитолькочто

заведенномавтомобилев картередвигателя

можетбытьслышенщелчокилизвукмотора

длительностью2-3 секунды. Этоуказываетна

то,чтоABS находитсяв состоянии

самопроверки,чтоявляетсянормальным

явлением.

Явления,которыемогутвозникнутьпри

работе

ПриработеABS могутвозникатьследующие

явления,не свидетельствующиео

неисправностисистемы:

1. Выможетеуслышатьзвуксрабатывающей

ABS ы,почувствоватьотдачуотпедалитормоза

иповоротрулевогоколесавлевоивправо. И

дажепослеостановкиавтомобилявыможете

услышатьзвукдвигателягидравлического

насосаABSвмоторномотсеке.

2. КогдаработаABS прекратится,педаль

тормозапродолжитнемногодвигатьсяв

направленииприложенияусилиякпедали.

Внимание

•Неуправляйтеавтомобилем,еслиработает

толькоодинконтур,и незамедлительно

произведитеремонттормознойсистемы.

Внимание

•Еслидвигательзаглохнет,ненажимайтена

педальтормоза,таккакприкаждомнажатии

напедальрасходуетсячастьрезервного

вакуумногодавления.

•Дажееслиусилительнаходитсявсостоянии

отказа,тормозвсеещеможетнормально

работатьподдействиемуправляющейсилы

человека.
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Автомобиль,оснащенныйABS, можетиметь

болеедлинныйтормознойпуть,чемавтомобиль,

необорудованныйABS,приследующихусловиях.

1. Придвижениипонеровным,гравийнымили

заснеженнымдорогам.

2. Когдаустановленыцепипротивоскольжения.

3. Придвижениипоступенчатомудорожному

покрытию,напримерпостыкамдорожного

покрытия.

4. Когданадорожномпокрытииестьямыилионо

неровное.

В четырехшинахопределенногоразмера

установленосоответствующеедавление: система

ABS используетдатчикискоростидля

определенияскоростивращениякаждогоколеса.

Есливынеиспользуетешиныопределенного

размера,будетсложнопровеститочноеизмерение

скоростивращения,чтоприведеткувеличению

тормозногопути.

СигнализаторABS

СигнализаторABS загорается,когдаключ

зажиганиянаходитсявположении«ON». Если

ABS работаетнормально,сигнализаторпогаснет

через2-3 секунды. Еслив системеесть

неисправность,этотсигнализаторбудетгореть

постоянно.

КогдагоритсигнализаторABS, этоозначает,что

ABS перестаетработать. Приторможениивэто

времяколесамогутбытьзаблокированы,но

основнаятормознаясистемавсеещеможет

работатьнормально.

Еслисигнализаторимеетследующиесостояния,

этоозначает,чтовABS имеетсянеисправность,

пожалуйста,обратитесьнаавторизованную

станциютехническогообслуживания

автомобилейFotonдляпроведениятехнического

обслуживаниякакможноскорее:

1. Когдаключзажиганиянаходитсявположении

«ON»,сигнализаторнезагораетсяилигорит

постоянно.

2. Данныйсигнализаторгоритвовремя

движения.

Электроннаясистемаконтроляустойчивости

(ESC)

Общиесведения

ESC улучшаетуправляемостьавтомобиляв

динамичныхдорожныхситуациях. Например,

когдаавтомобильдвижетсянавысокойскорости

покривой,этоможетснизитьрискбокового

скольжениявзависимостиотдорожныхусловий,

темсамымповышаяустойчивостьавтомобиля

привождении.

Принципработы

ESC снижаетрискбоковогоскольжения

автомобиля,притормаживаясоответствующие

колеса.

Внимание

• НеожидайтеслишкоммногогоотABS.

Несмотрянато,чтоABS можетпомочь

контролироватьавтомобильивосстановить

илиподдерживатьегоустойчивость,всеже

необходимоосторожнодвигатьсяс

соответствующейскоростьюи

поддерживатьсоответствующуюдистанцию

довпередиидущегоавтомобиля. Потому

чтодажееслиABS работает,устойчивость

автомобиляи маневренностьрулевого

колесаотносительноограничены.

• Еслидорожноепокрытиемокроеи

скользкое,характеристикисцепленияшинс

землейпревышаютдопустимые,илиABS

неможетпомочьводителюэффективно

управлятьавтомобилемпридвижениив

дождливыйденьнавысокойскоростии

заносенаповерхностиводы.

• ABS неиспользуетсядлясокращения

тормозногопути,поэтомувыдолжны

продолжатьдвижениес умеренной

скоростьюи держатьсянабезопасном

расстоянииотвпередиидущегоавтомобиля.
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СистемаESC определяетнамерениеводителя

управлятьавтомобилемнаосноветакой

информации,какуголповоротарулевогоколеса

искоростьавтомобиля,ипостоянносравнивает

еес фактическимиусловиямивождения

автомобиля. Еслиавтомобильотклоняетсяот

обычногомаршрутадвижения(например,

автомобильзаносит),ESPвыполняеткоррекцию

путемприложениятормозногоусилияк

соответствующимколесам.

СистемаESC возвращаетавтомобильв

стабильноесостояниедвижениязасчетсилы

кручения,создаваемойприторможении. Если

автомобильимееттенденциюк избыточной

поворачиваемости(т.е. дрифт),системав

основномприменяетторможениекпереднему

колесунавнешнейсторонеповорота; если

автомобильимееттенденциюкнедостаточной

поворачиваемости(т.е. радиусповорота

слишкомвелик),системавосновномприменяет

торможениекзаднемуколесунавнутренней

сторонеповорота.

ESCработаетвместесABS. ЕслисистемаABS

неисправна,ESCтакжетеряетсвоюфункцию.

ПриналичиинеисправностивсистемеESCна

приборнойпанелизагораетсясигнализаторESC.

Выключение

НекоторыефункциисистемыESC при

необходимостиможновыключитьи снова

включитьнажатиемкнопки. Привыключении

этойфункциинакомбинированномприборе

загораетсяиндикаторESC.

Какправило,системаESC должнабытьвсегда

включена. Егоможноотключитьтольков

некоторыхособыхслучаях.

Например:

●Когда автомобиль движется с цепями 

противоскольжения;

●Когда автомобиль движется по глубокому снегу 

или на рыхлых поверхностях;

●Еслиавтомобильзастрял,иегонеобходимо

расшатать. Послевыполнениявышеуказанных

условийдвиженияи немедленновключите

систему.

Описание

●ДлянормальнойработысистемыESCнавсех

четырехколесахдолжныбытьустановлены

одинаковыешины. Различныешинымогут

привестик ненужномуснижениювыходной

мощностидвигателя.

●Модификацияавтомобиля(например,двигатель,

тормоз,шассиилидругаяконфигурацияшини

колес)можетповлиятьнаработуESC.

●В систему ESC интегрированы следующие 

функции.

Ассистент помощи при экстренном торможении 

(HBA)

Вчрезвычайныхситуациях,хотяводителиобычно

тормозятвовремя,онине используют

максимальноетормозноеусилие.

Внимание

• ESC неможетпревышатьфизических

пределов,особеннопридвижениипо

скользкойимокройповерхностидороги.

Поэтомуспособвождениявсегдадолжен

соответствоватьдорожномупокрытиюи

дорожнымусловиям. ESC обеспечивает

повышеннуюбезопасность,нонеследует

рисковать!

Кнопка выключения ESC
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В результатетормознаясистеманесоздает

максимальноготормозногоусилия,чтоприводитк

увеличениютормозногопути.

ПослеэтоговработувмешиваетсяHBA; при

быстромнажатиинапедальтормозаHBA

предполагаетчрезвычайнуюситуациюитормозит.

Приэтомв кратчайшиесрокисоздается

достаточноетормозноедавление,чтопозволяет

быстроиэффективноактивироватьсистемуABS и

сократитьтормознойпуть.

Индикатор износа тормозных колодок 

Индикаторыизносатормозныхколодокна

дисковыхтормозахиздаютпредупреждающий

звуковойсигнал,когдатормозныеколодки

изношеныитребуютзамены.

Есливовремявождениявыслышитесвистили

скребущийзвук,немедленноотправляйтесьна

ближайшуюавторизованнуюстанцию

техническогообслуживанияавтомобилейFoton

дляпроверкиавтомобиляизаменытормозных

колодок.

Услышавпредупреждающийзвуковойсигнал,не

следуетпродолжатьдвижение. Еслипродолжить

движение,незамениввовремятормозныеколодки,

тормознойпутьудлинитсяидажеповредится

тормознойдиск.

Разумные пределы использования 

фрикционной пары

Передняя фрикционная пара

Толщинапереднейфрикционнойнакладки

(фрикционногоматериала): 13,2 мм(стандартное

значение)/ 2,2мм(предельноезначение).Толщина

переднеготормозногодиска: 28 мм(стандартное

значение)/ 26мм(предельноезначение).

Задняя фрикционная пара

Дискового типа

Толщина задней фрикционной накладки 

(фрикционного материала): 11 мм (стандартное 

значение) / 2 мм (предельное значение). 

Толщина заднего тормозного диска: 16 мм 

(стандартное значение) / 14 мм (предельное 

значение).

Антипробуксовочнаясистема (TCS)

TCS представляетсобойсистемуконтроля

тяговогоусилия,работающаятолькоотдвигателя.

Этафункциятакжеинтегрированавпрограммное

обеспечениеуправленияESC. ESCустанавливает

связьсдвигателемчерезшинуданныхCAN, а

электронныйблокуправлениярегулирует

тяговыймоментдвигателявсоответствиис

сцеплениемусловиямеждушинамии

поверхностьюдороги. Есливодитель

«заправляется»слишкоммного,крутящиймомент

двигателя(илимощностьдвигателя)слишком

велик,чтобывызватьпроскальзываниеведущего

колеса. СистемаTCS регулируетоткрытие

дроссельнойзаслонки,количество

впрыскиваемоготопливаимоментзажигания

черезшинуданных,связаннуюсконтроллером

двигателя,чтобыуменьшитькрутящиймомент

двигателя,снизитьтяговоеусилиедоуровня,

подходящегодлясцепленияс дорогой,и

предотвратитьпробуксовкуведущегоколеса,это

можетулучшитьпусковыеи разгонные

способностиавтомобилянаскользкойдороге,а

функцияTCS неограничиваетсяскоростью

автомобиля.

TCS работает с ESC. Если система ESC выйдет из 

строя, TCS не будет работать.

ИндикаторESC накомбинацииприборов

загораетсяпринеисправностиTCS.

Внимание

• TCS неможетпревышатьфизических

пределов,особеннопридвижениипо

скользкойимокройповерхностидороги.

Поэтомуспособвождениявсегдадолжен

соответствоватьдорожномупокрытиюи

дорожнымусловиям. TCS обеспечивает

повышеннуюбезопасность,нонеследует

рисковать!
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Примечание:

•ДляобеспечениябесперебойнойработыTCS

всеколесадолжныбытьоснащены

одинаковымишинами,чтоможетпривестик

непреднамеренномуснижениюмощности

двигателя,еслишиныимеютразныерадиусы

качения.

•Модификацииавтомобиля(например,

двигатель,тормоза,шассииликолеса/шины)

могутповлиятьнаработуABS, EBD, TCS.

Системапомощипристартенаподъеме(HAC)

(длянекоторыхмоделей)

Когдаавтомобильтрогаетсясместанауклоне>

5 % (> 3°), водительпереключаетсяспедали

тормозанапедальакселератора,иавтомобиль

начинаетскользитьназад,чтозатрудняетзапуск.

Чтобыэтогонепроизошло,системапомощипри

стартенаподъемевременно(более2 секунд)

притормаживаетвсечетыреколеса,чтобы

предотвратитьскатываниеавтомобиля.

Условиязапуска:

1. Автомобильнаходитсявсостояниипокояв

течениевремени≥1,6секунды;

2. Рычагпереключенияпередачнаходитсяна

передачеD илиR (передачаD дляподъема,

передачаRдляспуска);

3.Педальакселератораненажата;

4.Стояночныйтормознезадействован.

Присоблюдениивышеуказанныхосновных

условийсистемаактивируетпомощникудержания

наподъеме,есливодительнажимаетнапедаль

тормозаприостановкеавтомобиля. Через2

секундыногапереключаетсяспедалитормозана

педальакселератора,и автомобильначинает

движениевгору.

Функцияавтоматическогоудержания

(AUTOHOLD)

ФункцияAUTOHOLD обеспечиваетфункцию

автоматическогостояночноготормоза. Когда

водительактивируетфункциюAUTOHOLD,

закрываетдверь,пристегиваетремень

безопасности,азатемнажимаетнапедальтормоза,

тормознаясистемаоцениваетсостояние

автомобилявсоответствиисдатчикомиуправляет

четырьмятормозамитормознойсистемыв

соответствиис функциональнойлогикойдля

обеспеченияавтоматическойпарковки.

98



Меры предосторожности при вождении

Указания по установленным двигателям с 

турбонаддувом 

Вовремяэксплуатацииавтомобилейсдвигателем

с турбонаддувомзапрещеновыполнение

следующихопераций.Впротивномслучаесистема

турбонаддуваможетбытьповреждена.

1. Послезапускадвигателяподержитедвигатель

нахолостомходувтечение1-3 минутине

увеличивайтескоростьсразупослезапуска.

2. Послезапускадвигателяпроверьтедавление

масланаприборнойпанелии в случае

обнаружениякаких-либонеисправностей

немедленновыключитедвигатель.

3. Передтемкаквыйтиизавтомобиля,

поработайтенахолостомходу1-3 минутыине

выключайтедвигательнавысокихоборотахв

нештатныхситуациях.

4. Систематурбонаддува– высокоточный

продукт. Неразбирайтееесамостоятельно. В

случаенеисправностиотремонтируйтев

авторизованномсервисномцентре.

5. Невключайтережим«Ускорение-Остановка-

Движениенакатомнанейтральнойпередаче».

Период обкатки

В период обкатки ведите автомобиль плавно, 

избегайте движения на высоких скоростях.

Втечениепервых1000 километровсоблюдайте

следующиесоветыповождению,чтобыпродлить

срокслужбыавтомобиляисэкономитьтопливо.

1. Притроганиисместаидвиженииизбегайте

полнойподачитопливакдвигателю.

2. Непозволяйтедвигателюработатьнахолостом

ходубезнеобходимости.

3. Избегайтеэкстренноготорможениявтечение

первых300км.

4. Недопускаетсямедленногодвиженияна

высшейпередачемеханическойкоробки

передач.

5. Неездитебыстроилимедленновтечение

длительноговременис фиксированной

скоростью.

6. Небуксируйтеприцепвтечениепервых800

км.

Выбор топлива 

Чтобы максимально увеличить 

производительность двигателя, пожалуйста, 

выберите подходящее топливо. Повреждение 

двигателя, вызванное использованием 

неподходящего топлива, не будет включено в 

гарантию на новый автомобиль.

Дизельный двигатель

Необходимовыбратьчистоеилегкоестандартное

дизельноетопливо,отвечающее

соответствующимтребованиямавтомобиляк

выбросамвредныхвеществ. Впротивномслучае

возникшиеповреждениянебудутпокрываться

гарантиейнановыйавтомобиль.

Всоответствиисфактическимитемпературными

условиямивразныесезонывразличныхрегионах

подбирайтесоответствующиемаркидизельного

топлива.

Марка дизельного топлива должна быть выбрана 

следующим образом:

•ДизельноетопливосортА: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой5°Cпристепенириска10%;

•ДизельноетопливосортB: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой0°Cпристепенириска10%;

•ДизельноетопливосортC: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой-5°Cпристепенириска10%;

•ДизельноетопливосортD: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой-10°Cпристепенириска10%;

•ДизельноетопливосортE: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой−15°Cпристепенириска10%;

•ДизельноетопливосортF: подходитдля

использованияв зонахс минимальной

температурой−20°Cпристепенириска10%.
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Объем топливного бака

80 литров.

Система нейтрализации ОГ

Установкаобработкивыхлопныхгазов–это

устройстводляконтролязагрязненияОГ,

установленноев выхлопнойсистемеи

используемоедляснижениязагрязненияОГ.

Ваш автомобиль оснащен системой очистки ОГ. 

Поэтому важно соблюдать следующие меры 

предосторожности:

Осторожно

•Вовремяработыдвигателяисразупосле

егоостановкивыхлопнаясистемаисистема

очисткиОГсильнонагреваются. Персонал

и легковоспламеняющиесяматериалы

должнынаходитьсявдалиотсистемы

очисткивыхлопныхгазов. Еслипосле

отключениятребуетсятехническое

обслуживание,надевайтезащитные

(теплоизоляционные)перчаткиво

избежаниеожогов.

•Воизбежаниевозгораниянеостанавливайте

автомобильнахолостомходуинепаркуйте

егонатраве,атакжевместах,гдеесть

листья,бумагаилитряпки,которыемогут

легкозагореться.

•Не снимайтетеплозащитныеэкраны,

теплоизолирующиечехлыиизоляционные

материалывокругвыхлопнойсистемыи

системыочисткиОГ. Не проводите

модификациюгерметизацииднища

автомобиляиненаноситепокрытиядля

борьбыскоррозией. Этидействиямогут

привестик повреждениювыхлопной

системыисистемыочисткиОГ,атакжек

возгораниюприопределенныхусловиях

иливокружающейсреде.

Внимание

•ОГсодержатмонооксидуглерода(CO),

которыйнеимеетцветаи запаха,но

чрезвычайноопасениможетпривестик

летальномуисходупривдыхании. Поэтому,

есливыобнаружитекакие-либоОГвнутри

автомобиля,немедленноосмотритеи

отремонтируйтеавтомобиль. Есливы

подозреваете,чтововремядвижениявсалон

попадаютОГ,полностьюоткройтевсеокна,

немедленноосмотритеи отремонтируйте

автомобиль.

•Заисключениемслучаев,когданеобходимо

въехатьвзакрытыепомещения(например,в

гараж)иливыехатьизних,незапускайте

двигательвэтихместах).

•Неоставайтесьв припаркованномили

неподвижномтранспортномсредствес

работающимдвигателемв течение

длительноговремени.

•Еслинеобходимоприпарковатьавтомобиль

надлительноевремяс работающим

двигателемна открытойплощадке,

отрегулируйтесистемувентиляцииили

откройтеокнаболеечемна2,5 см(помере

необходимости),чтобывсалонпоступал

свежийвоздухи избежатьотравления

токсичнымигазами,такимикакмонооксид

углерода(CO),углеводороды(HC) иоксиды

азота(NOx).

•Избыточныепопыткизапускадвигателя,

когдаонглохнетилинезапускается,могут

привестикповреждениюсистемыочистки

ОГ.

•Выбортоплива: Дизельноетопливодолжно

бытьчистыми легким,отвечающим

требованиямквыбросамвредныхвеществв

атмосферу. Впротивномслучаегарантияна

новыйавтомобильнераспространяетсяна

данныеповреждения.
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Принесоблюдениивышеуказанныхправил

эксплуатации,чтоможетпривестиквыходуиз

строясистемыдоочисткивыхлопныхгазовили

повреждениюавтомобиля,гарантиянатакие

повреждениянераспространяется.

Система нейтрализации ОГ(дизельный 

двигатель)

Система очистки ОГ (двигатели серии 

4F20TC)

Вкачествесистемынейтрализациивыхлопных

газовдвигателей4F20TC длямоделей

автомобиляпостандартуЕвро-VI используется

системынейтрализациивыхлопныхгазовиз

окислительно-восстановительногокатализатора

(DOC) + фильтратвердыхчастиц(DPF) +

системаизбирательнойкаталитической

нейтрализации(SCR) + катализаторпроскока

аммиака(ASC).

ФильтрDPF очищаетвыхлопныегазы

двигателя,улавливаяи абсорбируячастицы

углерода. СистемаDPFтребуетрегенерациидля

удалениянакопившихсячастицуглерода,аметод

регенерацииподробноописанвразделе«Способ

использованиясистемыDPF»настоящейглавы.

СистемаSCR очищаетвыхлопныегазы

двигателяс помощьюреагента. Необходимо

правильноиспользоватьсистемуSCR,методее

использованияподробноописанв разделе

«ПроверкасистемыочисткиSCR»настоящей

главы.

Окислительно-восстановительныйкатализатор

дизельноготоплива(DOC) используетсяв

системенейтрализацииОГ автомобилейс

двигателямисерии4F20TC Euro-IV.

СпособиспользованиясистемыDPF

Ваш автомобильоснащениндикатором

пассивнойрегенерации, индикатором

высокойтемпературыОГ , индикатором

неисправности, связаннойсвыбросами

двигателя,исигнальнойлампойдляотключения

дизельногодвигателя.

•Уровеньмоторногомасланедолжен

превышатьверхнююотметкунауказателе

уровнямасла,использованиекаких-либо

присадоккмоторномумаслузапрещено.

•Несадитесьзарульавтомобиляприналичии

признаковнеисправностидвигателя

(например,заглохания)илизаметного

сниженияпроизводительности.

•Запрещаетсянеправильноеиспользование

двигателя,например,движениенакатомпри

выключенномзажиганииилиспускпо

крутымсклонамна передачес

выключеннымзажиганием.

•Недопускайтедлительнойработыдвигателя

навысокихоборотаххолостогохода(за

исключениемпериодавосстановления

скоростиприпарковке).

•Передвыключениемдвигателядайтеему

немногопоработатьнахолостомходу,чтобы

постепенноснизитьтемпературудвигателяи

системыочисткиОГ,минимизируятепловой

удардляповышениядолговечностиобоих

компонентов.

•Запрещаетсявноситьизменениявработу

любойчастидвигателяилисистемыочистки

ОГ. Всепроверкиирегулировкидолжны

выполнятьсявавторизованномсервисном

центре.

•Избегайтеуправленияавтомобилемпри

крайненизкомуровнетоплива. Нехватка

топливаможетпривестикперебоямвработе

двигателя,повреждениюсистемыочистки

ОГ,авнекоторыхслучаяхикпожару.

•Для обеспечениянадлежащего

функционированиявсейсистемыочистки

ОГ соблюдайтеграфиктехнического

обслуживания,указанныйв данном

руководстве,и проводитетехническое

обслуживаниеи осмотравтомобиляв

авторизованномсервисномцентре.
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Крометого,навашемавтомобилеустановлен

ручнойпереключательрегенерации.

Индикаторвысокойтемпературывыхлопных

газовможетзагореться,когдаавтомобиль

выполняетактивнуюрегенерацию.

ЗагораниеиндикаторавысокойтемпературыОГ

указываетнато,чтосистеманейтрализации

выхлопныхгазоврегенерирует,чтоприводитк

повышениютемпературывыхлопныхгазов,что

являетсянормальнымявлениеминетребует

проверкиавтомобиляилидвигателя. Темне

менее,когдагоритиндикаторвысокой

температурыОГ,дляобеспечениябезопасности

автомобиляиокружающегоперсоналанестойте

рядомсвыпускнымотверстиемвыхлопнойтрубы

иубедитесь,чторядомсвыпускнымотверстием

выхлопнойтрубынетлегковоспламеняющихсяи

взрывоопасныхпредметов.

Применимок автомобилямс двигателем

серии4F20TC

СистемаDPF, используемаявэтомавтомобиле,

будетвосстанавливатьсявовремяобычнойезды.

Однаков определенныхсуровыхусловиях

(например,вэкстремальнохолоднуюпогоду,на

большойвысотеилипримногократныхзапусках

двигателяв холодномрежиме)процесс

регенерацииможетбытьнеполнымилине

происходитьвовсе.

ЕслиэтовлияетнаработусистемыDPF,

рекомендуетсяприпарковатьавтомобильи

выполнитьрегенерацию. В этовремябудет

горетьиндикаторактивнойрегенерации.

Рекомендуетсяневыполнятьникакихоперацийи

держатьсяподальшеотлегковоспламеняющихся,

взрывоопасныхматериаловилидругихопасных

факторов.

Метод использования ручного переключателя 

регенерации DPF двигателя

Когдамигаетиндикаторручнойрегенерациии

необходимоиспользоватьпереключательручной

регенерации,выполнитеследующиедействия:

1. Припаркуйтеавтомобильвподходящемместе,

поднимитеручнойтормозипереведитекоробку

передачнапередачуP (есливозможно)или

нейтральнуюпередачу;

2. Создайтебезопаснуюзонувыхлопаиубедитесь,

чтонаповерхностивыхлопнойсистемыили

вблизинеенетникакихпредметов;

3. Убедитесь,чтодвигательработаетнахолостом

ходу,тормозаисцеплениенаходятсявнормальном

положении,атемператураохлаждающейжидкости

двигателяпревышает40°C;

4.Нажмитеи удерживайтекнопкуручной

регенерацииболее5 секунд,затемотпуститеее.

Частотавращениядвигателяавтоматически

увеличитсядо2000об/мин,изагоритсяиндикатор

высокойтемпературывыхлопныхгазов. Затем

частотавращениядвигателяувеличитсядо2250

об/мин,апослеэтогобудетподдерживатьсяна

уровне2500об/минвтечениепримерно25минут.

Послеэтогочастотавращениядвигателя

постепенноснизитсядо2000об/минивернетсяв

режимхолостогохода,а индикаторвысокой

температурывыхлопныхгазовпогаснет. Процесс

ручнойрегенерациизавершен.

Ручной переключатель 

регенерации

Переключатель выключения 

регенерации
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Применимокмоделямсдвигателемсерии4F20TC

Индикатор
Название индикатора и 

состояние
Необходимые меры

Индикатор высокой 

температуры выхлопных 

газов, постоянно горит

Никаких действий не требуется; система автоматически 

перейдет в режим регенерации. Температура выхлопной трубы 

будет высокой, поэтому держитесь подальше от 

легковоспламеняющихся материалов!

Индикатор регенерации, 

постоянно горит

При возникновении незначительного засорения. Увеличьте 

скорость или обороты двигателя как можно скорее. Система 

может автоматически запустить режим восстановления хода 

или сервисного обслуживания при первой возможности. 

Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, запустите 

двигатель и нажмите кнопку регенерации для ее запуска. Если 

кнопка не запускает регенерацию, обратитесь на станцию 

технического обслуживания для проверки.

Индикатор регенерации, 

мигает

Произошло серьёзное засорение DPF, что приводит к 

ограничению мощности. Выполните регенерацию как можно 

скорее. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, 

запустите двигатель и нажмите кнопку регенерации для ее 

запуска. Если кнопка не запускает регенерацию, посетите 

станцию технического обслуживания для проверки.

Индикатор регенерации, 

мигает 

Индикатор высокой 

температуры выхлопных 

газов, постоянно горит

Система успешно перешла в режим регенерации, и частота 

вращения двигателя автоматически увеличится до более чем 

2000 об/мин (4F20TC: 2000-2250-2500). Во время этого 

процесса рекомендуется не выполнять никаких операций. Для 

завершения технической регенерации потребуется примерно 

40 минут. Во время регенерации индикатор регенерации 

погаснет. Как только регенерация завершится успешно, 

индикатор высокой температуры выхлопных газов также 

погаснет. Во время регенерации температура выхлопной трубы 

будет высокой, поэтому, держитесь подальше от 

легковоспламеняющихся материалов!

Индикатор регенерации, 

постоянно горит 

Индикатор высокой 

температуры выхлопных 

газов, постоянно горит

Система автоматически завершила процесс регенерации. Во 

время этого процесса вам следует увеличить скорость 

движения, чтобы ускорить завершение процесса регенерации.

Индикатор регенерации погаснет во время регенерации, а 

индикатор высокой температуры выхлопных газов погаснет 

после завершения регенерации. Во время регенерации 

температура выхлопной трубы будет высокой, поэтому 

держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов!
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Внимание

•Послевходаврежимрегенерациипринажатиинатормоз,акселераторилисцеплениепроисходит

выходизрежимарегенерации,идляповторноговходаврежимрегенерациинеобходимоповторить

описаннуювышепроцедуру.

•Есливынеможетезапуститьрегенерациюнаместепосленеоднократныхпопыток,обратитесьна

станциютехобслуживаниядляремонта.

•Вовремярегенерациичастотавращениядвигателяувеличивается,азвуктурбокомпрессора

значительноизменяется. Поокончанииручнойрегенерациидвигательавтоматическивозвращаетсяк

нормальнымоборотамхолостогохода.

•Вовремярегенерациинеобходимоследитьзаокружающейобстановкойипривозникновении

небезопасныхситуацийнемедленновыключитьдвигатель,отпуститьпедалисцепления,тормозаи

акселератораипрекратитьрегенерацию.

•Послезавершениярегенерациивыхлопныегазыиповерхностьвыхлопнойтрубыостаютсяпри

высокойтемпературевтечениепримерно3-5минут.

•Еслииндикаторручнойрегенерациинегорит,переключательручнойрегенерациинебудетработать.
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Функция моторного масла

Основнаяфункциямаслазаключаетсявсмазкеи

охлаждениивнутреннейчастидвигателя. Кроме

того,онотакжеиграетважнуюрольв

обеспечениинормальнойработыдвигателя.

Расходмасла

Расходмаслапринормальнойработедвигателя

являетсянормальнымявлением. Существуют

следующиеосновныепричинырасходамасла:

1. Маслоиспользуетсядлясмазкипоршней,

поршневыхколецицилиндров. Когдапоршень

движетсявцилиндревниз,оноставляеттонкую

пленкумасланастенкахцилиндра,и из-за

высокогоотрицательногодавления,создаваемого

приторможенииавтомобиля,частьэтогомасла

всасываетсяв камерусгорания. В процессе

сгораниявысокотемпературныйгазвыжжетэту

частьмаслаимаслянуюпленку,оставшуюсяна

стенкецилиндра.

2. Маслотакжеиспользуетсядлясмазкиштоков

впускныхклапанов. Частьмаславсасываетсяв

камерусгораниявместесвсасываемымвоздухоми

сгораетвместестопливом. Высокотемпературные

выхлопныегазымогуттакжесжигатьмасло,

используемоедлясмазкиштоковвыпускных

клапанов.

Расходмаслазависитотвязкостиикачествамасла,

атакжеотусловийдвиженияавтомобиля.

Придвижениинавысокихскоростяхичастых

ускоренияхизамедленияхрасходуетсябольше

масла.

Новыйдвигательможетпотреблятьбольшемасла,

посколькуегопоршень,поршневоекольцои

стенкацилиндраещенедостаточнохорошо

обкатаны.

Приизмерениирасходамасласледуетсоблюдать

особуюосторожность,таккакпосле

использованиямаслоразжижается,что

затрудняетполучениеточногоуровня.

Еслиавтомобильиспользуетсядляпоездоктуда

иобратнонакороткиерасстоянияирасходмасла

внорме,тодажеприпробегеавтомобиля1000км

иболееуровеньмасланепоказываетснижения

нащупе. Этосвязанос тем,чтомасло

постепенноразбавляетсясмесьюиливодой,так

чтоуровеньмасланеменяется. Разбавленное

маслобудетиспарятьсяпоследвижения

автомобилянавысокойскорости,поэтомумасло

будетчрезмернорасходоватьсяпоследвижения

навысокойскорости.

Важность проверки уровня моторного 

масла 

Однимизключевыхмоментовправильного

техническогообслуживанияавтомобиляявляется

поддержаниеоптимальногоуровнямоторного

масла,обеспечивающегоегоэффективную

работу. Поэтомуважнорегулярнопроверять

уровеньмасла. Мы рекомендуемпроверять

уровеньмаслаприкаждойзаправкеавтомобиля.

Всоответствиисуказаннымпробегомициклом

эксплуатациинеобходимозаменитьмоторное

маслоимасляныйфильтрующийэлемент. Для

заменымасляногофильтрующегоэлемента

необходимовыполнитьследующиедействия:

Технические требования:

1. Открутитедеталь2, затемснимитедетали1

(элементмасляногофильтра), 2 (крышку

масляногофильтра)и3 (уплотнительноекольцо

крышкимасляногофильтра)целиком;

Внимание

• Отсутствиерегулярнойпроверкиуровня

масламожетпривестик серьезным

проблемамс двигателемиз-за

недостаточногоколичествамасла.

105



2. Отделитечасть1отчасти2, повернувчасть1.

Затемотделитечасть3отчасти2;

3. Соединитеновуючасть1 частью2.

Установитеновуючасть3начасть2;

4. Равномернонанеситенаповерхностьдетали3

тонкийслоймоторногомасла. Затемзатяните

деталь2 всоответствиисуказанныммоментом

затяжки(25-30Нм);

5. Убедитесь,чтодеталь2 и держатель

масляногофильтраравномерносоприкасаютсяс

обеихсторонбезкакого-либонаклонаили

отклонения.

6. Информациюпопроверкеуровнямоторного

масласм. вразделе«Техническоеобслуживание

двигателяиходовойчасти»главы«Техническое

обслуживание».
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Меры предосторожности при погрузке багажа

Припогрузкебагажаилитовароввтранспортное

средствособлюдайтеследующиемеры

предосторожности:

1. Поместитебагажилидругиетоварывбагажное

отделениевзаднейчастиавтомобиляиубедитесь,

чтовсепредметыразложеныпопорядку.

2. Следитезатем,чтобыавтомобильбыл

сбалансирован. Длясохраненияравновесия

выставляйтетяжелыепредметыкакможнодальше

вперед.

3. Надежнозакрепитебагажилидругиетовары,

чтобыонинеперемещалисьвовремядвижения

илиэкстренноготорможения.

4. Для экономии топлива старайтесь не брать с 

собой ненужный багаж.

Подвескаишасси

Передняяподвеска:независимаятипаMcPherson.

Задняя подвеска: независимая с продольными 

листовыми рессорами.

Осторожно

•Неразрешайтепассажирамразмещатьсяв

багажномотделении,посколькуононе

предназначенодлясидения. Пассажиры

должнысидетьнасвоихместах,пристегнув

ремнибезопасностинадлежащимобразом,в

противномслучаеможетвозникнуть

опасностьэкстренноготорможенияили

аварии.

•Некладитепосторонниепредметына

приборнуюпанельвовремядвижения

автомобиля. Посколькуэтипредметымогут

закрыватьводителюобзорили

соскальзыватьприрезкомускоренииили

поворотеавтомобиля,чтоможетповлиять

науправлениеавтомобилем. В случае

аварииэтипредметытакжемогутнавредить

пассажирам,находящимсявТС.

Осторожно

•Неиспользуйтеподъемныеинструменты,

накладки,пружиныидругиепредметыдля

измененияподвескиилишасси. Этоможет

повлиятьнауправляемостьипривестик

потереконтролянадавтомобилем.
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Основные моменты вождения в зимнее время

ОпределитетипОЖдвигателя

Рекомендуетсяиспользоватьохлаждающую

жидкостьLEC-Ⅱ-40 дляавтомобильных

двигателейнаосновеорганическойкислоты. В

зависимостиотрегионаможновыбирать

охлаждающуюжидкость,подходящуюпод

местныеусловия,ноэтодолжнабытьОЖна

основеорганическихкислотиэтиленгликоля,

подходящаядлядвигателеймалотоннажных

автомобилей.

Проверьтесостояниеаккумулятораикабеля

Вхолодномклиматезарядаккумуляторабудет

снижаться,поэтомуподдерживайте

достаточныйуровеньэлектроэнергииАКБдля

запускадвигателязимой. НашиотделыППОс

радостьюпроверятуровеньзарядки

аккумуляторадлявас.

Убедитесь,чтовязкостьмоторногомасла

подходитдлявождениявзимнеевремя

Есливдвигателеосталосьбольшоеколичество

летнегомасла,этоможетпривестикпроблемам

сзапускомвзимнеевремя. Есливынезнаете,

какоемоторноемаслоиспользовать,обратитесь

в отделППО нашейкомпанииилив

авторизованныйсервисныйцентрFoton.

Предотвратитезамерзаниедверныхзамков

В пазподзамокдверираспылитенемного

глицерина,чтобызамокнезамерз. Чтобыоткрыть

замерзшийдвернойзамок,нагрейтеключперед

тем,каквставитьеговзамок.

Используйтежидкостьдляомываниястекол,

содержащуюантифриз

Вы можетеприобрестиэтоттоварв

авторизованномсервисномцентреивобычном

магазинеавтозапчастей. Следуйтеинструкциям

производителяпопропорциямсмешивания.

Неиспользуйтестояночныйтормозвхолодную

погоду

Неиспользуйтестояночныйтормоз,еслиесть

вероятностьегозамерзаниявособеннохолодную

погоду.

Припарковкепередачадолжнабытьпереключена

на«P»(длямоделейсAT) илинапервуюпередачу

илипередачуназаднегохода(длямоделейсMT), а

передниеколесадолжныбытьзаблокированы

упорами. Неиспользуйтестояночныйтормоз,так

какскоплениеснегаиливодывокругмеханизма

можетпривестикзамерзаниюизатруднитьего

разблокировку.

Предотвращайтескоплениеснегаильдапод

брызговиками

Скопившиесяподбрызговикамиснеги лед

затрудняютповорот. Придвижениивсуровых

зимнихусловияхвремяот времени

останавливайтесь,чтобыпроверить,нетлиснегаи

льдаподбрызговиками.

Подготовьтеинструменты

Подготовьтенеобходимоеоборудованиеи

инструментынаслучайнепредвиденныхситуаций.

Внимание

• Неиспользуйтеантифризнаспиртовой

основе.

Внимание

• Неиспользуйтеантифриздлядвигателяили

любойдругойзаменительв качестве

омывающейжидкости,таккакэтоможет

повредитькраскуна поверхности

автомобиля.
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В вашемавтомобиледолжныбытьследующие

приспособления: цепипротивоскольжения,

скребкидлястекол,мешкиспеском,сигнальные

устройства,шпатели,соединительныекабелиит.д.
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В чрезвычайной ситуации

Предварительныйосмотр

Передвыполнениемданныхпроверокубедитесь,

чтовывыполнилидействия,описанныевразделе

«Запускдвигателя»главы«Эксплуатацияи

вождение»,иубедитесь,чтовтопливномбаке

достаточнотоплива.

Сбойвращенияилимедленноевращение

двигателя

1. Проверьтенадежностькрепленийичистоту

разъемоваккумуляторнойбатареи.

2. Еслисразъемамиаккумуляторавсевпорядке,

включитевнутреннееосвещение.

3. Есливнутренниелампынезагораются,

индикаторнегоритсерымцветомилистартер

выключаетсяпривключении,этоозначает,что

аккумуляторразряжен.Выможетепопробовать

запуститьавтомобильот внешнего

аккумулятора,какописановразделе«Запуск

двигателя»настоящейглавы.Еслилампыгорят

нормально,нодвигательпо-прежнемуне

запускается,необходимоотрегулироватьили

отремонтироватьего. Обратитесьв

авторизованныйсервисныйцентрFoton.

Еслидвигательработаетнанормальных

оборотах,нонезапускается

Дизельныйдвигатель

1. Еслидвигательнеможетбытьзапущениз-за

того,чтов топливномбакезакончилось

топливо,необходимоудалитьвоздухиз

топливнойсистемыпередзапускомдвигателя.

Дляполученияболееподробнойинформации

обратитеськразделу«Прокачкатопливной

системы(дизельныйдвигатель)»настоящей

главы.

2. Еслитопливнаясистемаработаетнормально,

нодвигательпо-прежнемунезапускается,

требуетсярегулировкаилитехническое

обслуживание. ОбратитесьвотделППОилив

авторизованныйсервисныйцентрКомпании.

Прокачкатопливнойсистемы(дизельный

двигатель)

Есливбакеавтомобилязаканчиваетсятопливо,а

послезаправкионпо-прежнемунезаводится,

следуетпрокачатьтопливнуюсистему. Нажимайте

наручнойнасосдотехпор,поканепочувствуете

сопротивление.

Запускотвнешнегоисточникапитания

Мерыпредосторожностипризапускеот

внешнегоисточникапитания

Длязащитыперсоналаитранспортныхсредствот

травмврезультатевзрывааккумуляторнойбатареи

илиожоговсернойкислотой,разбавленнойв

аккумуляторнойбатарее,атакжевоизбежание

поврежденияэлектрическихкомпонентов

необходимострогособлюдатьследующие

инструкции. Есливынеуверенывтом,что

следуетеинструкциям,обратитесьзапомощью

илибуксировкойкопытномуспециалисту.

1. Аккумуляторсодержитразбавленнуюсерную

кислоту,котораяявляетсяедкойи токсичной

жидкостью. Приподключенииавтомобиляк

внешнемуаккумуляторуизапускенеобходимо

надеватьзащитныеочкииизолирующиеперчатки.

Недопускайтепопаданияразбавленнойсерной

кислотынакожу,одеждуиликузовавтомобиля.

2. Еслинателои вглазаслучайнопопала

разбавленнаясернаякислота,немедленноснимите

загрязненнуюодежду,промойтепораженный

участокчистойводойинемедленнообратитесьза

медицинскойпомощью. Повозможности,по

дорогев больницупродолжайтепротирать

пораженныйучастокгубкойилисалфеткой,

смоченнымивчистойводе.

Внимание

• Не запускайтедвигательс помощью

буксировкиилитолчка,таккакэтоможет

привестикповреждениюавтомобиляили

столкновениюпризапускедвигателя.
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3. Газ,выделяемыйаккумулятором,может

взорватьсяприконтактес пламенемили

искрой. Поэтомуследуетиспользоватьтолько

стандартныесоединительныепровода; при

запускеавтомобиляс помощьювнешнего

источникапитаниякатегорическизапрещается

куритьиразводитькостры.

Процесс запуска при помощи источника 

внешнего питания

1. Еслиаккумулятор,используемыйдлязапуска,

установленвдругомтранспортномсредстве,

этидваавтомобилянедолжнысоприкасаться,

а ненужныеосветительныеприборыи

аксессуарыдолжныбытьвыключены. Во

времязапускаиспользуйтеаккумуляторытого

жетипаилиболеевысокогокачества,таккак

аккумуляторыдругихтиповмогутвызвать

трудностипризапуске. Еслизапускдвигателя

затруднен,зарядитеаккумуляторвтечение

несколькихминут.

2. Снимитевентиляционныеколпачкисобоих

аккумуляторовинакройтеихтканью. Это

поможетснизитьрисквзрываипредотвратить

травмыилиожогиперсонала.

3. Еслидвигательавтомобиля,в котором

установленааккумуляторнаябатарея,не

работает,следуетзапуститьдвигательидать

емупоработатьвтечениенесколькихминут. В

процессезапускаследуетподдерживать

частотувращениядвигателянауровне

приблизительно2000об/мин.

4. Подключитесоединительныйпроводв

следующемпорядке.

•Подключитеположительныйсоединительный

провод(красный)кположительнойклемме(+)

разряженнойбатареи.

•Подключитедругойконецположительного

соединительногопроводакположительной

клемме(+) внешнегоаккумулятора.

•Подключитеотрицательныйсоединительный

провод(черный)котрицательнойклемме(-)

внешнегоаккумулятора.

•Подключитедругойконецотрицательного

соединительногопроводак неподвижной

металлическойчастиавтомобиляс

разряженнымаккумулятором.

Обратите внимание на безопасность эксплуатации: 

наденьте перчатки, снимите изоляцию с конца 

перемычки и сначала осторожно прикоснитесь к 

соединению в точке D. Если искра и разряд 

отсутствуют, зажмите соединение. В случае 

разрядки необходимо заменить аккумулятор, а не 

заводить автомобиль от внешнего источника 

питания. 

Внимание

• Напряжениевнешнегоаккумулятора

должнобыть12 В. Еслинапряжение

аккумулятораневозможноопределить,

запускегопомощьюнедопускается. или

столкновениюпризапускедвигателя.
Положительная 

клемма (+)

Положительная 

клемма (+)

Соединительный 

провод

Внешний 

аккумулятор

Разряженный 

аккумулятор

Отрицательная 

клемма (-)

Соединительный 

провод Внешний 

аккумулятор

Разряженный 

аккумулятор
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Во избежание травм во время подключения 

соединительный провод не должен касаться 

каких-либо других предметов, кроме клеммы 

аккумулятора и заземления.

5. Толькодляавтомобилейс дизельными

двигателями: Заряжайтеразряженный

аккумуляторс помощьюсоединительных

кабелейв течениепримерно5 минут.

Одновременнослегканажмитенапедальгаза

автомобиляс перезаряжаемым

аккумулятором,чтобыподдерживатьчастоту

вращениядвигателянауровнеоколо2000

об/мин.

6. Запуститедвигательв обычномрежиме.

Послезапускадайтеемупоработатьпри

2000об/минвтечениенесколькихминут.

7. Аккуратноотключайтесоединительный

проводвобратномпорядке,т.е. сначала

отключитеотрицательныйсоединительный

провод,а затемположительный

соединительныйпровод.

8. Аккуратноснимитеткань,покрывающую

аккумулятор–тканьможетбытьиспачкана

разбавленнойсернойкислотой.

9. Установитенаместовсевентиляционные

колпачкиаккумулятора. Еслисостояние

зарядааккумуляторанеочевидно(например,

индикаторвсеещегорит),егонеобходимо

отправитьвавторизованныйсервисный

центрдляпроведениятехнического

обслуживания.

Еслипервоначальнаяпопытказапуска

оказаласьнеудачной

Проверьтеплотностьзатяжкизажимана

соединительномпроводе. Подзарядите

разряженныйаккумуляторвтечениенескольких

минут,подключивсоединительныйпровод,и

сновазапуститедвигательобычнымспособом.

Еслипосленеоднократныхпопытокавтомобиль

по-прежнемунезаводится,возможно,заряд

аккумулятораисчерпан,иегоследуетотправить

вавторизованныйсервисныйцентркомпании

дляпроверки.

Экстренныйвызов(длянекоторыхмоделей)

Переключательфункцииэкстренноговызова:

КнопкаSOS (расположенана панели

потолочногосветильника,какизображенона

рисункениже);

Вслучаеполучениятравмыиливозникновения

опасности,требующейспасения,нажмитеи

удерживайтекнопкуSOS более3 секундили

нажмитекнопкуSOS 5 развтечение10 секунд,

чтобынабратьномерслужбыэкстреннойпомощи.

Точка 

подключения
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Если двигатель выключается во время 

движения

Если двигатель выключается во время движения:

1. Постепенноснижайтескорость,продолжайте

движениепопрямой,осторожносъезжайтес

полосыиостановитесьвбезопасномместена

обочине.

2. Включитеаварийнуюсигнальнуюлампу.

3. Попробуйтеперезапуститьдвигатель. Еслиего

неудаетсязапустить,обратитеськразделу«В

чрезвычайнойситуации»настоящейглавы.

Еслинеудаетсяувеличитьчастотувращения

двигателя

Еслинажатиенапедальакселераторанеприводит

к увеличениюоборотовдвигателя,возможно,

неисправнасистемаконтроляускоренияили

системауправлениядвигателем(дизельный

двигатель). Какможноскореедоставьте

автомобильвавторизованныйсервисныйцентр

дляосмотраиремонта.

Еслидвигательперегревается

ЕслидатчиктемпературыОЖ двигателя

показываетперегрев,иливычувствуетеснижение

мощностидвигателя,илислышитеоченьгромкий

хлопающийзвук,возможно,двигатель

перегревается,и вамследуетвыполнить

следующиедействия:

1. Припаркуйтеавтомобильнаобочинеи

включитеаварийныеогни. Установите

селекторкоробкипередачв нейтральное

положение(механическаякоробкапередач)или

«P»(автоматическаякоробкапередач)и

нажмитена стояночныйтормоз. Если

используетсякондиционер,выключитеего.

2. ЕслиОЖ или парвытекаютиз

вспомогательноговодяногобака,заглушите

двигательиподождите,покапарнеспадет,

преждечемоткрыватькапот. ЕслиОЖилипар

невыходят,дайтедвигателюпоработатьна

холостыхоборотах.

3. Проверьте,работаетлиэлектровентилятор,и

проверьте,нетлипротечекврадиаторе,шланге

иподкорпусом. Однакодренажнаясистема

кондиционерадолжнабытьисправной.

4. Еслиэлектровентиляторне запускается,

проверьте,неотключенлизажимразъема

жгутапроводовэлектровентилятора,иеслида,

тоустановитееговисходноеположение. Если

этотметоднеработает,обратитесьзапомощью

вавторизованныйсервисныйцентркомпании.

5. Еслирадиаторилишлангипротекают,

немедленнозаглушитедвигатель,а затем

обратитесьзапомощьюв авторизованный

сервисныйцентр.

6. Еслиэлектровентиляторработаетисправноив

шлангахнетпротечек,дайтедвигателю

поработатьнахолостомходунесколькоминут,

чтобыдвигательбыстрееостыл.

Осторожно

•Еслидвигательнеработает,усилители

тормозовирулевогоуправлениянебудут

работать,поэтомууправлениерулеми

тормозамипотребуетбольшеусилий,чем

обычно.

Осторожно

•В целяхбезопасностидержитекапот

закрытым,поканеспадетпар. Поскольку

температураидавлениепараилиОЖво

вспомогательномводяномбаке

относительновысоки,будьтеосторожны,

чтобынеобжечься.

Осторожно

•Соблюдайтеосторожностьприработающем

двигателеи держитерукии одежду

подальшеотвращающегосявентилятораи

приводногоремнядвигателя.
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7. ПроверьтеуровеньОЖвовспомогательном

водяномбаке. ЕслиуровеньОЖ ниже

минимальнойотметки,долейтееедо

максимальнойотметкиприработающем

двигателе. (Соответствующиеинструкциипо

типуиспользуемойохлаждающейжидкости

приведеныв разделе«Техническое

обслуживаниедвигателяи шасси»главы

«Техническоеобслуживание»).

8. Послетого,кактемператураОЖдвигателя

станетнормальной,проверьтеуровеньОЖво

вспомогательномводяномбакеещераз. При

необходимостидолейтеохлаждающую

жидкостьдомаксимальнойотметки. Если

уровеньОЖснижаетсяненормальнобыстро,

этоуказываетнаналичиеутечкивсистеме. В

данномслучаеавтомобильследуеткакможно

скореедоставитьвавторизованныйсервисный

центрдляосмотра.

Еслиспущенашина

Остановкадляпроверки

1. Постепенноснижайтескорость,продолжайте

движениепо прямой,остановитесьв

безопасномместеу дороги. Никогдане

останавливайтесьпосредидороги,чтобыне

создаватьпомехдвижению,иприпаркуйтесь

наровномтвердомгрунте.

2. Заглушитедвигательивключитеаварийную

сигнализацию.

3. Включитестояночныйтормози включите

передачузаднегохода.

4. Включитестояночныйтормози включите

передачузаднегохода.

5. При подъемеавтомобилядомкратом

обязательноследуйтеприведеннымниже

инструкциям,чтобыуменьшитьвозможные

опасности:

Осторожно

•Непытайтесьснятьгерметичнуюкрышку

вспомогательноговодяногобака,когда

двигательи радиаторещегорячие,т.к.

кипящаяводаипармогутпредставлять

опасность.

Осторожно

•Действуйтевсоответствиисинструкциями

кдомкрату.

•Неподставляйтекакую-либочастьтелапод

автомобиль,поддерживаемыйдомкратом,

таккакэтоможетбытьопасно.

•Незапускайтедвигатель,когдаавтомобиль

поднятдомкратом.Припаркуйтеавтомобиль

наровнойи твердойповерхностии

переведитерычагпереключенияпередачв

положение«R».

•Заблокируйтеколесо,расположенноепо

диагоналинапротивколеса,подлежащего

замене. Убедитесь,чтодомкратправильно

установленвточкеподъема.

•Приподъемеавтомобилянеправильно

установленныйдомкратможетповредить

автомобильилипривестикегопадениюс

домкрата,чтоможетпривестиктравмам.

•Никогданезалезайтеподавтомобиль,если

онподдерживаетсятолькодомкратом.

•Неподнимайтеавтомобиль,есливнем

находятсялюди. Приподъемеавтомобиля

ничегонекладитенадомкратилиподнего.

•Домкратможноиспользоватьтолькодля

подъемаавтомобилявовремязаменыколес.

Никогдане поднимайтеавтомобиль

домкратомбольше,чемнеобходимодля

снятияизаменыколес.

•Номинальнаягрузоподъемностьдомкрата

составляет1.6 т. Следитезатем,чтобыне

перегружатьегововремяиспользования,

т.к. превышениегрузоподъемностиможет

бытьопасным.

•Этотдомкратпредназначентолькодля

использованиясвашейконкретноймоделью

автомобиля.

•Неиспользуйтеегодлядругихмоделей

автомобилей.
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Подготовьте необходимые инструменты и 

запасные шины

Необходимые инструменты

Необходимыеинструменты–домкратисумкадля

инструментов. Вслучаевозникновенияаварийной

ситуациинеобходимоознакомитьсяс

использованиеми размещениемдомкратаи

инструментов.

Дляхранениидомкратапоместитееговящики

надежнозакрепитеремнем,чтобыонневылетелв

случаеаварииилирезкоготорможения.

Снятиезапасногоколеса

1. С помощьюрукояткизапасногоколеса

ослабьтеегонастолько,чтобыснятьзапасное

колесосдержателя.

2. Преждечемподниматьавтомобиль,ослабьте

всеколесныегайки.

Приослаблениигайкиееследуетповорачивать

противчасовойстрелки. Длядостижения

максимальногокрутящегомоментагаечныйключ

следуетрасполагатьнагайкетак,чтобырукоятка

находиласьсправа.

Возьмитесьзаконецрукояткиключаипотяните

рукояткувверх. Будьтеосторожны,чтобыключ

несоскользнулсгайки.

Не снимайте гайку полностью, сначала ослабьте 

ее наполовину.

3. Разместитедомкрат. Установитедомкратв

правильнуюточкуиубедитесь,чтодомкрат

стоитнаровнойи твердойповерхности.

Передняяточкаподъема– этозадний

крепежныйболтподрамника; при

использованииэтойточкизакройтекрышку;

задняяточкаподъема–круглаятрубчатая

балказаднегомоста; прииспользованииэтой

точкиоткройтекрышку.

Внимание

• Непродолжайтедвижениесоспущенной

шиной. Дажеесливыпроедетенебольшое

расстояние,шинабудетсерьезно

повреждена.
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Убедившись,чтов автомобиленикогонет,

медленноподнимитедомкрат. Вэтовремяещераз

проверьтеправильностьустановкидомкрата.

Не забирайтесьподавтомобиль,еслион

поддерживаетсятолькодомкратом.

Заблокируйтеколеса

Заблокируйтеколесоподиагоналиотспущенной

шины,чтобыпредотвратитьдвижениеавтомобиля

приподъемедомкратом. Приблокированииколеса

установитеограничительилианалогичные

приспособленияпередпереднимилизазадним

колесами.

Заменашины

Подсоединитекоромыслодомкратакдомкратуи

вращайтеегопочасовойстрелкедотехпор,пока

колесо,котороенеобходимозаменить,неослабнет.

Затемоткрутитеколесныегайкиизаменитешину.

Снимитеспущеннуюшинуи отложитееев

сторону.

Установитезапасноеколесонаместотак,чтобы

отверстиявколесесовпадалисболтами. Затем

поднимитеколесотак,чтобыверхниеболты

прошличерезотверстиядлявинтов. Затем

повернитешинутак,чтобыостальныеболты

прошличерезотверстия.

Передустановкойколесаиспользуйте

проволочнующеткуилианалогичныйинструмент,

чтобыудалитьржавчину,оставшуюсяна

монтажнойповерхности. Потомучто,если

металлическаяповерхностьустановочной

поверхностинеможетплотноприлегатьк

металлическойповерхности,гайкаколеса

ослабнет,чтоприведеткпадениюколесавовремя

движения.
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Установите колесные гайки на место

Установитевсеколесныегайки,азатемзатяните

ихвручную. Сильнонадавитенашины,чтобы

проверить,сможетеливызатянутьихеще

немного.

Опустите домкрат и затяните колесные гайки

Полностьюопуститедомкратизатянитеколесные

гайки.

Повернитедомкратпротивчасовойстрелки,чтобы

опуститьего.Затемещеразпроверьте,надежноли

соединеныкоромыслоидомкрат.

Повернитекоромыслопочасовойстрелкеи

затянитегайку. Используйтетолькокоромыслои

не используйтедругиеинструментыили

дополнительныерычаги,кромерук,такиекак

молотки,железныетрубыилиноги. Убедитесь,

чтокоромыслоплотноприлегаеткгайке.

Затягивайте по одной гайке за раз в диагональном 

направлении. Повторяйте этот процесс до тех пор, 

пока все гайки не будут надежно затянуты.

Установка колпака колеса

Чтобыустановитьколпак,сначалавставьтедве

скобывмонтажноеотверстие,затемприжмите

однусторонуколпакаипохлопайтеладоньюпо

другойсторонеобода,чтобыостальныетри

скобыплотноприлегли.

Осторожно

•Никогданеиспользуйтемаслоилисмазку

дляболтовилигаек. Этоможетпривестик

чрезмернойзатяжкегайкииповреждению

болта. Гайкимогутослабнуть,аколесо

можетоторваться,чтоприведетксерьезной

аварии. Еслинаболтахилигайкахесть

маслоилисмазка,удалитеее.

Осторожно

•Приопусканиидомкратаубедитесь,что

никакаячастьтеланенаходитсявзоны

риска.

•Послезаменыколескакможнобыстрее

затянитеколесные гайки

динамометрическимключомскрутящим

моментом160-200Н·м. Впротивномслучае

гайкимогутослабнуть,чтоприведетк

отрывуколесаисерьезнойаварии.
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Проверьте давление в замененной шине

Отрегулируйтедавлениевшинахдоуказанного

значениявсоответствиисправилами. Если

давлениевшинахнижеуказанногозначения,

медленнодвигайтеськ ближайшему

авторизованномусервисномуцентруFoton и

должнымобразомнакачайтешины. Незабудьте

установитьколпачокклапананаместо,в

противномслучаегрязьиливлагамогутпопасть

всердечникклапана,чтоприведеткутечке

воздуха. Есликолпачокклапанаотсутствует,

установитеновыйкакможноскорее.

Хранениеинструментаиспущеннойшиныв

автомобиле

Проколотуюшинуследуетотремонтироватькак

можноскорее. Заменитеповрежденнуюшину

запаснойшиной. Процессзаменыновойшины

илистаройшиныодинаковый.

Еслиавтомобильзастрял

Еслиавтомобильзастрял,выможетевытащить

егоизямы,двигаяеговпередилиназад.

Еслиавтомобильнеобходимоотбуксировать

Еслиавтомобильнеобходимоотбуксировать,

рекомендуетсяобратитьсянаавторизованную

станциютехническогообслуживаниякомпании

илив другиепрофессиональныеслужбы

буксировкии использоватьдлябуксировки

автомобиляследующийметод(A) или(B).

Прибуксировкеавтомобиляиспользуйте

Осторожно

•При установкеколпакасоблюдайте

осторожность,чтобыизбежатьопасности.

•Неустанавливайтесильноповрежденный

пластиковыйколпакколеса,таккакон

можетоторватьсяотколесавовремя

движенияавтомобиля,чтоприведетк

аварии.

Осторожно

•Еслирядомсавтомобилемнаходятсялюди

илипредметы,недвигайтеегонивперед,ни

назад. Посколькувовремядвижения

автомобильможетрезкорванутьсместаи

совершитьнаездналюдейилипредметы,

чтоможетпривестиктравмамлюдейили

повреждениюпредметов.

Внимание

Вытаскивая автомобиль из ямы, соблюдайте 

следующие правила, чтобы не повредить 

коробку передач и другие компоненты.

•Не нажимайте на педаль акселератора во 

время работы рычага переключения передач 

или до тех пор, пока коробка передач 

полностью не переключится на передачу 

движения вперед или передачу заднего хода.

•Избегайте длительной эксплуатации 

автомобиля с пробуксовкой или 

заклиниванием колес, так как это может 

привести к повреждению деталей.

•Если после нескольких попыток автомобиль 

по-прежнему не может освободиться из ямы, 

рассмотрите другие способы, такие как 

буксировка.
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надлежащеебуксировочноеоборудование,чтобы

защититьавтомобильотповреждений. Персонал

буксировочнойкомпаниизнакомс местными

правиламибуксировкииможетсуверенностью

осуществлятьбуксировку.

Неправильныйспособбуксировкиможет

привестикповреждениютранспортногосредства.

Во избежаниеповрежденияавтомобиля

обязательнособлюдайтеследующиемеры

предосторожности. Принеобходимостипередайте

мерыпредосторожностиводителюприцепа.

Прибуксировкесоблюдайтеместныеправила.

Колесаи оси,соприкасающиесяс грунтом,

должныбытьвхорошемсостоянии,впротивном

случаенеобходимоиспользоватьэвакуатор.

Буксировка с помощью грузового автомобиля с 

подъемными колесами 

1. (A) Буксировка спереди.

Буксировочнаятележкадолжнарасполагатьсяпод

заднимиколесами,впротивномслучаеможетбыть

поврежденасистемаэлектропитания.

2. (B) Буксировка сзади.

Рекомендуетсяиспользоватьбуксировочную

тележкуподпереднимиколесами. Если

буксировочнаятележкане используется,

необходимоотпуститьстояночныйтормози

перевестирычагкоробкипередачвнейтральное

положение.

Буксировка на грузовом автомобиле с 

платформой

Внимание

Поднимаяколеса,следитезатем,чтобыс

противоположнойстороныподнимаемого

автомобилясохранялсянадлежащийдорожный

просвет. Впротивномслучаеприбуксировке

можетбытьповрежденбамперилиднище

буксируемогоавтомобиля.
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Буксировки с помощью грузового прицепа с 

колесным подъемником запрещена

Использование переднего буксировочного 

крюка

1. Передбуксировкойпроверьте,несломанли

переднийбуксировочныйкрюк,не

поврежденыликрепежныеболтыивтулки.

2. Закрепитебуксировочныйтросилицепьна

буксировочномкрюке.

3. Недергайтепереднийбуксировочныйкрюк;

усилие,прилагаемоеккрюку,должнобыть

равномернымисбалансированным.

4. Во избежаниеповрежденияпереднего

буксировочногокрюка,не буксируйте

автомобильсбокуилиподвертикальным

углом.Всегдавыбирайтепрямуюлинию.

5. Максимальнаястатическаянагрузка,которую

можетвыдержатьпереднийбуксировочный

крюк,составляет(1/2) × g (ускорение

свободногопадения)× m (максимально

допустимаяполнаямассатранспортного

средства). Не буксируйтетранспортное

средство,вескоторогопревышаетуказанную

величину.

Сборка переднего буксировочного крюка

1. Обернитеплоскуюотверткутканьюиснимите

крышкуотверстиядлякрепленияприцепана

переднембампере.

2. Вставьтебуксировочныйкрюквотверстиев

бампереиповернитепочасовойстрелке.

Внимание

•Запрещаетсябуксироватьприпомощи

грузовогоприцепасколеснымподъемником

ниспереди,нисзади,иначекузовбудет

поврежден.

Осторожно

• Еслиавтомобильзастрялвгрязи,пескеили

в другихситуациях,требующих

использованияпереднегобуксировочного

крюкадляизвлеченияавтомобиля,

обязательнособлюдайтеследующее. В

противномслучаеиз-зачрезмерного

усилия,прилагаемогок переднему

буксировочномукрюку,буксировочный

тросилицепьмогутпорваться,чтоможет

привестиксерьезнымтравмамперсонала

илиповреждениюавтомобиля:

• Еслибуксируемыйавтомобильтрудно

передвигается,непродолжайтебуксировку

силой. Вамследуетобратитьсязапомощью

наавторизованнуюстанциютехнического

обслуживаниякомпанииилив другие

профессиональныеслужбыбуксировки.

• Буксируйтеавтомобильпо прямой,

насколькоэтовозможно.

• Будьтеосторожныприбуксировке. Во

времябуксировкидержитеськакможно

дальшеотбуксируемоготранспортного

средстваибуксировочноготросаилицепи.
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3. Затянитепереднийбуксировочныйкрюк

гаечнымключом.

Советыпобуксировкезастрявшегоавтомобиля

Еслиавтомобильзастрялвгрязи,пескеилине

можетвыбратьсясамостоятельно,помогут

следующиеметоды:

1. Удалитегрязьилипесокспереднихизадних

шин.

2. Подложитеподшиныкамниилидеревянные

бруски.

Еслиключпотерян

Еслиключслучайноутерян,обратитесьвотдел

ППОкомпанииилинаавторизованнуюстанцию

техническогообслуживаниякомпаниидлязамены

личиныдверногозамкаиличинызамказажигания.

Основныеправилавождениявразличных

ситуациях

1. Присильномбоковомветреснижайтескорость,

чтобыконтролироватьдвижение.

2. Медленнодвигайтесьпообочинеи по

возможностипридерживайтесьпрямогоугла

наклона. Избегайтенаезданавысокиепредметыс

острымикраямиилидругиедорожные

препятствия,которыемогутпривестик

серьезнымповреждениям,например,кразрыву

шины. Медленнодвигайтесьпоухабамили

неровнойдороге. В противномслучае

столкновениеможетпривестик серьезному

повреждениюшиниликолес.

3. Припарковкенахолмевывернитепереднее

колесодо упора,чтобыпредотвратить

проскальзываниеавтомобиля. Включите

стояночныйтормозипереключитепередачув

положение«P»(дляавтомобилейсАТ)илина

первуюпередачуилипередачузаднегохода(для

автомобилейс МТ). Принеобходимости

заблокируйтеколеса.

4. Тормозамогутнамокнутьпослетого,как

автомобильбылпомытилипроехалпоглубокой

воде. Чтобыпроверить,ненамоклилитормоза,

найдитеместо,гденепроезжалитранспортные

средства,заведитеавтомобильислегканажмите

напедальтормоза. Еслиобычноеусилие

торможениянеощущается,возможно,тормоз

мокрый. Чтобывысушитьтормоз,включите

стояночныйтормозислегканажмитенапедаль

тормоза,соблюдаяосторожностьпридвижении

автомобиля.Еслитормозпо-прежнемунеработает

должнымобразом,припаркуйтеавтомобильне

обочинедорогииобратитесьзапомощьювотдел

ППОкомпании.

Осторожно

•Когдапереднийбуксировочныйкрюк

установленнаавтомобиле,ондолженбыть

надежнозатянут. Еслипередний

буксировочныйкрюкослабнет,онможет

отломитьсявовремябуксировкиипривести

ксерьезнымтравмамилисмерти.
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Как сэкономить топливо и продлить срок 

службы автомобиля

Соднимлитромтопливанетруднопреодолевать

большиерасстояния. Этопозволяетнетолько

экономитьтопливо,ноипродлеваетсрокслужбы

автомобиля. Нижеприведенынекоторыеспособы,

которыевыдолжнызнать,чтобысэкономитькак

натопливе,такинатехническомобслуживании.

1. Накачайтешиныдоуказанногодавления

(ознакомьтесьссоответствующейинформациейв

разделе«Колесаишины»главы«Техническое

обслуживание»). Недостаточноедавлениевшинах

ускоряетизноси приводитк повышенному

расходутоплива.

2. Незагружайтев автомобильненужные

предметы,в противномслучаенагрузкана

двигательирасходтопливаувеличатся.

3. Незапускайтедвигательнахолостомходудля

предварительногопрогревавтечениедлительного

времени. Когдадвигательработаетровно,вы

можетезавестиавтомобильмедленноиплавно.

Однако,еслинаулицеоченьхолодно,время

предварительногопрогреваможетбытьнемного

больше.

4. Еслиостановдвигателянетребуется,держите

автоматическуюкоробкупередачвположении«D»

(Drive = езда). Постарайтесьсвестикминимуму

использованиепониженныхпередач,таккакэто

можетснизитьтопливнуюэкономичность(для

полученияболееподробнойинформации

обратитеськ разделу«Механизминдикации

управления»главы«Устройствауправленияи

приборы»).

5. Ускорениедолжнобытьмедленнымиплавным,

чтобыизбежатьрезкогостарта.Следуеткакможно

скореепереключитьсянавысокуюпередач.

6. Недопускайтедлительнойработыдвигателяна

холостыхоборотах. Есливампредстоит

длительноеожидание,ивыненаходитесьвместах

скоплениялюдей,лучшевыключитьдвигательи

запуститьегопозже.

7. Избегайтепостоянныхускоренийиторможений.

Притакомстилевождения,которыйпредполагает

частыестартыиостановки,расходуетсябольше

топлива.

Осторожно

1. Передначаломдвиженияавтомобиля

убедитесь,чтостояночныйтормоз

отключениконтрольнаялампастояночного

тормозавыключена.

2. Неоставляйтедвигательвключеннымбез

присмотра.

3. Ненажимайтеногойнапедальтормозаво

времядвижения,таккакэтоможет

привестикперегревутормозов,износу

тормозныхколодоки увеличенному

расходутоплива.

4. Придвижениис горывнизсбавьте

скоростьипереключитесьнапониженную

передачу. Имейтеввиду: еслинажатьна

тормозслишкомсильно,онперегреетсяи

перестанетработатьдолжнымобразом.

5. Будьтеосторожныприрезкомускорении,

переключениинаболеевысокуюилиболее

низкуюпередачуилиторможениина

скользкойдороге. Резкоеускорениеили

экстренноеторможениеможетпривестик

отклонениюавтомобиляоткурсаилиего

пробуксовке.

6. Еслинатормозахосталисьпятнамаслаи

грязи,непродолжайтедвижение. Если

тормозамокрые,то автомобилю

потребуетсяувеличитьтормознойпуть,и

приторможениионможетотклонитьсяот

курса. Крометого,стояночныйтормозне

сможетбезопасноостановитьавтомобиль.

Внимание

•Придвижениипомокрымдорогамизбегайте

движенияподорогамсбольшимскоплением

воды. Попаданиебольшогоколичестваводы

в моторныйотсекможетпривестик

повреждениюдвигателяи/или

электрооборудования.
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8. Избегайтененужныхостановокили

торможенийи сохраняйтепостоянную

скорость. Старайтесьпредвидетьизменение

сигналасветофора,чтобысвестикминимуму

остановки,илииспользуйтеальтернативные

маршруты,чтобыизбежатьостановкина

светофорах. Соблюдайтенадлежащую

дистанциюотдругихтранспортныхсредств,

чтобыизбежатьрезкоготорможенияиснизить

изностормозов.

9. Повозможностиизбегайтедвижениявместах

синтенсивнымдвижениемиливпробках.

10.Ненажимайтеногойнапедальтормозаили

сцепления,таккакэтоможетпривестик

перегреву,ненужномуизносуиувеличению

расходатоплива.

11.На шоссесоблюдайтесоответствующую

скорость: чемвышескорость,тембольше

расходтоплива. Умереннаяскоростьможет

помочьсэкономитьтопливо.

12.Соблюдайтеправильнуюрегулировку

переднихколес.Избегайтевыезданаобочинуи

медленнодвигайтесьпо неровной

поверхности. Неправильнаярегулировка

переднихколесускоряетизносшин,

увеличиваетнагрузкунадвигательирасходует

большетоплива.

13.Содержитешассивчистотеинедопускайте

попаданиягрязии другихпосторонних

предметов,чтобыуменьшитьвескузоваи

предотвратитькоррозию.

14.Поддерживайтеавтомобильв наилучшем

рабочемсостоянии. Загрязненныевоздушные

фильтры,свечизажигания,моторноеи

смазочноемасло,неправильныйзазор

клапановиплохоотрегулированныетормоза

могутповлиятьнаработудвигателяипривести

к увеличениюрасходатоплива. Чтобы

продлитьсрокслужбыдеталейавтомобиляи

снизитьрасходтоплива,необходиморегулярно

проводитьтехническоеобслуживание

автомобиля. Есливычастоездитевсуровых

природныхусловиях,вамследуетпроводить

регулярноетехническоеобслуживаниев

суровыхусловиях.

Опасно

•Никогданевыключайтедвигательпри

движенииподуклон. Еслидвигательне

работает,гидроусилительрулевого

управленияиусилительтормозовнебудут

работатьдолжнымобразом.
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Круговой обзор 360°(для некоторых моделей)

Доступкфункциямивыходизних

Ручнойдоступ/выход: Пользователимогут

получитьдоступкфункциикруговогообзорана

360°спомощьюпрограммногопереключателя

«Панорамноеизображение»интерфейса

мультимедиа. Выходизфункцииосуществляетсяс

помощьюкнопок«Выход»или«Домой».

Автоматическийдоступ/выход: Пользователи

могутавтоматическипереключатьсянаинтерфейс

круговогообзора,переключаяпередачузаднего

хода,включаясигналповоротаилиповорачивая

рулевоеколесонаопределенныйугол(при

включенномсигналеповоротаирулевомколесе

сигналповоротадолженбытьпереключенна360

градусов),асоответствующаялогикавыходаиз

режимакруговогообзораотноситсяк

переключениюпередач,выключениюсигнала

поворотаилиеслиуголповоротарулевогоколеса

нижеопределенногозначения. Вчастности,когда

водительактивируетфункциюкруговогообзораиз

интерфейсанекруговогообзора,переключаясьна

передачузаднегохода,азатемнадругиепередачи,

режимкруговогообзорапоказываетсовмещенный

видсверху+ видспередии автоматически

отключаетсяпривыполненииопределенных

условий.

Условия эксплуатации

Дляобеспечениябезопасностивожденияфункция

круговогообзораустанавливаетограничение

скоростиналогическомдисплееиотображается

надисплее,когдаскоростьавтомобилясоставляет

<20 км/ч. Еслискоростьавтомобиляне

соответствуетустановленнымусловиям,круговой

обзорнеотображается.

Переключение обзора

Переключение перспективы

1. В режиме2D соответствующиевиды

«Спереди+Панорама», «Сзади+Панорама»,

«Слева+Панорама»и«Справа+Панорама»можно

переключать,щелкая на

передней/задней/левой/правойобластяхмодели

автомобиляврежимекруговогопросмотра.

В режиме2D режим3D

переключаетсящелчком

В режиме3D режим2D

переключаетсящелчком

Полноэкранныйрежимможно

отобразитьнажатиемкнопки

Увеличенныйвидсправасбоку

Уменьшенныйвидсправасбоку
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2. Врежиме2D можнопереключатьразличные

видышин,нажавнакнопку«Обзоршин»ниже

. .

3. Врежиме2D можнопереключатьразличные

видышин,нажавнакнопку«Обзоршин».

Линияследованияпридвижениизаднимходом

Когдаавтомобильпереключаетсянапередачу

заднегохода,наэкранесистемыкруговогообзора

сверхуотображаетсядинамическаялиниятрассы,

котораядоступнавтрехтипахлиний,которые

пользовательможетвыбратьсам.

Эту функциюможнонастроитьчерез

[Настройки]-[Линияследованиязаднимходом

(кузов)/Линияследованиязаднимходом

(колеса)/Линияследованиязаднимходом

(зеркало)] длянастройкиэффектаотображения

линииследования.

Статичнаявспомогательнаялиния

Автомобильможновключитьнапередачузаднего

хода,чтобыотобразитьнеподвижную

вспомогательнуюлиниютранспортногосредствав

заднейчаститранспортногосредства.

Вспомогательныелиниитранспортныхсредств

могутуказыватьводителюрасстояниемежду

объектамипозадитранспортногосредстваи

заднейчастьютранспортногосредства

различнымицветами:

Краснаялиния: 0.5м;

Желтаялиния: 1м;

Зеленаялиния: 2м.

Обнаружениедвижения

Этафункциявосновномиспользуетсядлятого,

чтобыводительмогтрогатьсясместаили

парковатьсяна низкойскорости,когда

автомобильокруженлюдьмиилиобъектами.

Послезоныобнаружениясистемаподает

водителюсигналтревоги,отображаякрасную

рамкунаэкранекруговогообзора,чтобы

избежатьненужногостолкновения. Функция

включаетсяиливыключаетсяс помощью

настройкивключения/выключенияв

[Настройки]-[Обнаружениедвижения]в

интерфейсекруговогообзора.

125



Прозрачнаяавтомобильнаяпленка

Этафункцияиспользуетсядлянастройки

прозрачностиавтомобильнойпленки. Выможете

настроитьеечерез[Настройки]- [Прозрачность

автомобильнойпленки]винтерфейсекругового

обзора.

Цветавтомобильнойпленки

Этафункцияиспользуетсядлянастройкицвета

автомобильнойпленки. Выможетенастроитьего

через[Настройки] - [Цветавтомобильнойпленки]

винтерфейсекруговогообзора.

Функция записи

Доступк режимувидеорегистратораможно

получить,нажавкнопкузаписинаэкранеглавного

меню.

Этафункцияподдерживаетотображение

изображенийвреальномвременискаждойкамеры

вформате4-сетки,ипринажатиинаэкранвы

можетеувеличитьего,чтобыотобразить

изображениепоотдельности,апослеповторного

нажатиянанеговыможетевернутьсяк

интерфейсу4-сетки.

Крометого,этафункцияподдерживает

сохранениезаписис видеорегистраторана

внешнююTF-карту,поэтомупользователимогут

воспроизводитьвидеолокальноилив

динамическомрежиме,чтобысохранить

последниеданныеввидероликов.

Функциязаписикаждойкамерыпоумолчанию

отключенаназаводе-изготовителеидолжнабыть

активированаводителемвручную. Впоследствии

автомобильзапомнитстатусвключения/

выключения.Ееможновключитьиливыключитьс

помощью[Настройки]в интерфейсе

видеорегистратора.

Внимание

•Этафункцияограниченараспознаванием

небольшихобъектов,и водительнесет

ответственностьзабезопасностьвокруг

автомобиля.
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Пользователимогут установить

продолжительностьзаписидлякаждоговидеов

трехвариантах: 1минута,3минутыи5минут.

Инструкция по использованию внешней карты 

памяти

ЕслиустройствонеоснащеновнешнейTF-картой,

приобретеннойна заводе-изготовителе,вам

следуетприобрестиеесамостоятельно. Слотдля

установкивнешнейTF-картырасположенсбокуот

элементовуправленияподпассажирским

сиденьем. Преждечемвставлятькарту,сначала

откройтепылезащитнуюрезиновуюзаглушку

отверстиядляTF-карты.

Требования к TF-карте

1. Поддержка карты до512 GTF;

2. Файловая система: FAT32;

3. Скорость доступа: скорость чтения ≥80 Мб/с и 

скорость записи ≥20 Мб/с;

4.Уровень скорости:класс 10;

5.Режим связи: SD2.0.

Форматирование карты памяти

Переформатирование TF-карты через [Настройки] 

- [Форматирование карты памяти].

Системнаяошибка

ПривыходеизстрояоднойизсторонкамерыAVM

илипринарушениикачествасигналасистема

выдасттекстовоесообщение. Вданныймомент

AVM неможетвыполнятьвспомогательные

функции,иегоследуетсвоевременнообслужитьв

авторизованномсервисномцентреFoton.

Если AWM вышла из строя, 

обратитесь в магазин для 

проверки

Осторожно

•СистемаAVM являетсялишь

вспомогательнымсредствоминеможет

заменитьоценкувнешнихусловий

водителем. Вовсехслучаяхводительнесет

ответственностьза безопасность

транспортногосредстваидолженследитьза

окружениемавтомобилявовремяпарковки

илианалогичныхманевров.
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Резервнаякамера

Вмоделяхсрезервнойкамеройизображения

заднейчастиавтомобилямогутотображатьсяна

большомэкране,когдаводительпереключает

передачузаднегохода. Доступкэтойфункции

такжеможнополучитьвручнуюспомощью

программногопереключателяинтерфейса

мультимедиа[Резервнаякамера].

Внимание

•Ограничениефункционала:

1. Оченьсуровыепогодныеусловияс

плохойвидимостью,такиекактуман,

дымка,дождьиснег;

2. Недостаточноеосвещениев поле

зрениякамеры,например,вночное

время.

•Камерадолжнабытьчистой,инанеене

должнобытьнаклееноничего,чтомоглобы

повлиятьнанормальнуюработусенсора

камеры.

•Запрещаетсястучатьпокамереичиститьее

абразивнымиилиострымипредметами.
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Инструменты и принадлежности

Прилагаемыеинструментыхранятсявправом

боксенапереднейподножке,книмможно

получитьдоступ,открывкрышкупедали.

Светоотражающийжилетхранитсявотделении

дляперчаток,апредупреждающийтреугольник

находитсяподсиденьемпереднегопассажира.

Прилагаемыеинструменты

Коромыслозапасногоколеса

Используетсядлядемонтажаимонтажаколес.

Внимание

•Расположениеинструментови

принадлежностейзависитотфактического

автомобиля,которыйвыприобрели.
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Переднийбуксировочныйкрюк

Используетсядлябуксировкитранспортных

средств.

Домкрат

Используетсядляподъемаавтомобилявовремя

заменыколес.

Ручка-удлинитель

Используетсядляподъемадомкрата.

Светоотражающийжилет

Светоотражающийжилетхранитсяв

перчаточномящике. Есливыстолкнулисьс

проблемойвовремявожденияивамнеобходимо

остановитьавтомобильнаобочине,выдолжны

надетьсветоотражающийжилетдля

предупрежденияприближающихсяавтомобилей.

Предупреждающийтреугольник

Треугольныйпредупреждающийзнак

расположенподпассажирскимсиденьем. Если

выстолкнулисьспроблемойвовремядвижения

и вамнеобходимоприпарковатьсвой

автомобильнаобочине,выдолжнысоблюдать

правиладорожногодвиженияи разместить

треугольныйпредупреждающийзнак

непосредственнопозадиавтомобиля,чтобы

предупредитьследующиезавамиавтомобили.
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Система безопасности пассажиров

Раздел«Системабезопасностипассажиров»

главы«Использованиеивождение»Руководства

пользователяявляетсянаиболееважным

разделом,которыйвыивашасемьядолжны

прочитать. Внемописаныфункциииоперации,

связанныессиденьями,ремнямибезопасности,

системойSRSисистемойзащитыдетей,атакже

возможныеопасности,окоторыхвамследует

знать.

Этисистемыбудутработатьвкомплексесобщей

конструкциейтранспортногосредствадля

защитыпассажироввслучаеаварии. Каждая

системастановитсяболеесовершеннойпри

правильномиспользованиив сочетаниис

другими. Несуществуетотдельнойсистемы

безопасностипассажиров,котораямоглабы

обеспечитьвамичленамвашейсемьитакуюже

защиту,какприсовместномиспользованииэтих

систем.Вотпочемудлявасичленоввашейсемьи

важнознатьназначение,правильное

использованиеивзаимосвязькаждойизэтих

систем.

Все системыбезопасностипассажиров

разработанытакимобразом,чтобыпомочь

снизитьвероятностьсмертиилисерьезныхтравм

вслучаеаварии,иниоднасистеманеможет

гарантировать,чтовслучаеаварииниктоне

пострадает. Темнеменее,выдолжныхорошо

знатьэтисистемыи их правильное

использование,чтобыувасбылшансвыжитьили

избежатьсерьезныхтравмвслучаеаварии.

Ременьбезопасностиможетобеспечить

основнуюзащитудлякаждогопассажирав

автомобиле. Всепассажирывэтомтранспортном

средстведолжныбытьнадлежащимобразом

пристегнутыремнямибезопасностина

протяжениивсейпоездки. Детивсегдадолжны

сидетьв автокресле,соответствующемих

возрастуиросту.

СистемаSRS(дополнительнаяудерживающая

система),какследуетизееназвания,

предназначенадляработыс ремнем

безопасностиивкачестведополнениякнему,а

недляегозамены. СистемаSRS очень

эффективнавснижениивероятноститравм

головыи груднойклетки,предотвращая

непосредственныйконтактголовыигрудной

клеткисвнутреннимичастямиавтомобиля. Для

обеспеченияэффективностисистемаSRS

должнасработатьнапредельновысокой

скорости. Еслипассажирнаходитсяслишком

близкоксистемеSRSиликакой-либопредмет

иличастьтелаоказываетсямеждупассажиром

и системойSRS вовремясрабатывания,

быстроесрабатываниесистемыSRS самопо

себеможетпривестиксерьезнымтравмам. Это

всеголишьпример,показывающий,как

инструкциивразделе«Системабезопасности

пассажиров»главы«Использованиеи

вождение»Руководствапользователямогут

помочьобеспечитьправильноеиспользование

системыбезопасностипассажировиповысить

безопасностьвасичленоввашейсемьив

случаеаварии.

Мы рекомендуемвам внимательно

ознакомитьсясправилами,приведеннымив

этихразделах,иобращатьсякнимпомере

необходимостивтечениепериодавладения

транспортнымсредством.
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SRS(длянекоторыхмоделей)

ОсновныекомпонентыSRSводителя

1. КомпонентыSRS (подушкабезопасности

водителяиподушкабезопасностипереднего

пассажира);

2. ПредупреждающийиндикаторSRS;

3. Блокуправленияподушкойбезопасности

(ACU);

4. Боковаяподушкабезопасностипередних

сидений(электромобиль);

5. Датчик боковогостолкновения

(электромобиль).

ПринципработыSRS

Датчикподушкибезопасности(встроенныйв

блокуправленияподушкамибезопасности)

непрерывноотслеживаетснижениескорости

автомобиляпридвижениивперед. Еслив

результатестолкновенияскоростьпридвижении

впередпревыситзаданныйкритическийуровень,

системаактивируетустройстводлянадувания

подушекбезопасности.

Вэтовремявустройствесчрезвычайновысокой

скоростьюпроисходитхимическаяреакция,

наполняющаяподушкубезопасности

нетоксичнымгазом,которыйпомогает

ограничитьдвижениепассажироввперед. Затем

подушкабезопасностибыстросрабатывает,

открываяводителюбеспрепятственныйобзор,

такчтопринеобходимостион может

продолжитьдвижение.

Когдаподушкабезопасностинадувается,она

издаетгромкийшуми выделяетнекоторое

количестводымаиосадкавместеснетоксичным

газом. Этонеозначает,чтоможетвозникнуть

пожар. Этотвиддымабезвреден,номожет

вызватьнезначительноераздражениеглаз,кожи

илидыхательныхпутей. Какможноскорее

смойтевсеостаткидымаводойсмылом,чтобы

предотвратитьвозможноераздражениекожи.

Подушкабезопасностисработаетмгновенно,

поэтомусила,скоторойонанадувается,будет

значительной. Хотялицо,грудь,рукиикисти

должныбытьзащищены. В основномэто

незначительныеожоги,ссадиныиотеки,но

усилие,с которымраскрываетсяподушка

безопасности,можетпривестик более

серьезнымтравмам,особенноеслирука,

предплечье,груднаяклеткаилиголова

пассажиранаходятсяв непосредственной

близостиотосновныхкомпонентовсистемы

SRS. Поэтомупассажирыдолжнысоблюдать

следующиетребования:

1. Избегайтеразмещениякаких-либо

предметовиличастейтеламежду

пассажироми основнымикомпонентами

системыSRS.

2. Сядьтепрямоинормальнооткиньтесьна

спинкусиденья.

3. Правильнопристегнитеременьбезопасности

исядьтекакможнодальшеотосновных

компонентовсистемыSRS, сохраняяпри

этомконтрольнадавтомобилем.

НазначениесистемыSRS

СистемаSRSосновананаиспользованииремня

безопасностииобеспечиваетдополнительную

защитуводителяипассажиров.

ВслучаесерьезногостолкновениясистемаSRS

будетработатьсовместнос ремнем

безопасности,чтобыснизитьтравматизм,

вызванныйсрабатываниемподушки

безопасности. В заключениеотметим,что

системаSRS предназначенадляснижения

травматизмаводителяи пассажировв

результатепрямыхударовголовойилигрудной

клеткойосалонавтомобиля.

Внимание

•Основные компоненты системы SRS 

(ступица рулевого колеса, крышка подушки 

безопасности и регулятор давления) могут 

сильно нагреться в течение нескольких 

минут после срабатывания подушки 

безопасности, поэтому не прикасайтесь к 

ним!

•Подушка безопасности надувается только 

один раз.

•Ветровое стекло может быть частично 

повреждено из-за надутой подушки 

безопасности.
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Условиясрабатыванияподушки

безопасности

Подушкабезопасностисконструированатаким

образом,чтобыраскрыватьсяприсильных

столкновениях(особеннопристолкновении

спереди),когдавеличинаипродолжительность

замедлениядвиженияавтомобилявперед

превышаютрасчетныйкритическийуровень.

Еслисилаударапристолкновениипревысит

расчетныйкритическийуровень,сработает

подушкабезопасности. Этоэквивалентно

ситуации,когдатранспортноесредство

непосредственносталкиваетсяснеподвижным

инедеформируемымпрепятствиемнаскорости

25км/ч.

Крометого,пристолкновенииавтомобиляс

неподвижнымтранспортнымсредствомили

сигнальнымстолбомкритическаяскорость

будеточеньвысокой,достаточнойдлятого,

чтобытранспортноесредствосдвинулосьс

местаилисигнальныйстолбдеформировался,

иличтобывызватьстолкновения(например,

столкновенияс переднейчастью

транспортногосредстваилис рамой

грузовика),такчтоременьбезопасностивсегда

долженбытьправильнопристегнут.

l Какправило,прибоковомилизаднем

столкновении,опрокидыванииилидвижениина

низкойскоростивпередподушкабезопасности

несрабатывает. Однако,независимооттипа

аварии,еслионаприводиткдостаточному

замедлениюдвижениявперед,подушка

безопасностисрабатывает.

l Еслиавтомобильподвергаетсясильному

ударуснизу(например,врезаетсявбордюр,

падаетвглубокуюканавуилисбольшойсилой

спрыгиваетназемлю),подушкабезопасности

такжеможетсработать.

Опасно

•Неустанавливайтедетскоеудерживающее

устройство,обращенноеназад,насиденье,

защищенномактивнойпереднейподушкой

безопасности,таккакэтоможетпривестик

смертиилисерьезнымтравмамребенка.

Причины серьезных травм и смерти:

o Подушки безопасности могут стать причиной травм или смерти детей в 

возрасте до 12 лет.

o Заднее сиденье -самое безопасное место для детей.

o Никогда не устанавливайте детское автокресло, обращенное назад, на 

переднее сиденье.

o Сидя на переднем сиденье, держитесь как можно дальше от подушки 

безопасности.

o Всегда пользуйтесь ремнями безопасности и детскими автокреслами

Осторожно

•СистемаSRS – этовсеголишь

вспомогательнаясистемадлясистемы

ремнейбезопасности,котораяиграет

основнуюзащитнуюроль.

•Еслиременьбезопасностинепристегнут

должнымобразом,подушкабезопасности

присрабатыванииможетпривестиксмерти

илисерьезнымтравмамводителяи

пассажиров.

•При экстренномторможенииперед

столкновениемнезащищенныйводительи

пассажирымогутрванутьсявперед,

приблизитьсяк подушкебезопасности,

котораяраскрыласьв результате

столкновения,илистолкнутьсясней.

•Дляобеспечениямаксимальнойзащитыв

случаеавариикакводитель,такивсе

пассажиры,находящиесяв автомобиле,

должныбытьправильнопристегнуты

ремнямибезопасности.

•Вслучаеаварии,еслиременьбезопасности

пристегнутдолжнымобразом,рисксмерти,

серьезныхтравмиливыбросаиз

автомобиляможетбытьснижен.
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ИнструкциипоиспользованиюсистемыSRS

1. Есливашавтомобильоснащенсистемой

защитыSRS, онаможетболееэффективно

защититьпереднихпассажиров,включая

водителя.

2. Когдавашавтомобильподвергается

серьезномулобовомустолкновению,

подушкабезопасностимгновенно

раскрывается,обеспечиваязащитупередних

пассажиров,амортизируятелочеловекаи

поглощаяэнергиюудара.

3. Пристолкновенииподушкибезопасности

обычновыделяютмелкийдымипыль,иэто

неприведетквозгоранию.

4. Подушкабезопасностинемедленно

срабатывает(какпоказанонарисункениже)

посленадуванияврезультатестолкновения,

авремяотнадуванияподушкибезопасности

доеесрабатываниясоставляетвсего

несколькодесятыхсекунды,поэтомуэтоне

повлияетна управлениеавтомобилем

водителем.

5. СистемаSRS можетещебольшеусилить

защитныйэффектремнябезопасности,

предотвращаястолкновениеголовыигруди

водителяи переднегопассажирас

элементамиинтерьераавтомобиля. Однако

онанеможетзаменитьременьбезопасности

ислужитлишьвкачестведополнительной

защиты.

6. Ноэтаогромнаяэнергиятакжетребует,

чтобыводительипереднийпассажирвсегда

былипристегнутыремнямибезопасностии

держалисьнаопределенномрасстоянииот

рулевогоколесаиприборнойпанеливо

времядвижения. В случаестолкновения,

когдаводительипереднийпассажирне

пристегнутыремнямибезопасности,надутая

подушкабезопасностиможеттравмировать

водителяипереднегопассажираидаже

усугубитьтравмы,полученныенев

результатестолкновения. Но при

правильномиспользованииремней

безопасностиподушкабезопасности

обеспечитотличнуюзащитув случае

столкновенияавтомобиля. Рабочее

состояниеподушкибезопасностипоказано

наследующихдвухрисунках. Впроцессе

раскрытияподушкибезопасности

вырабатываетсяэнергия,достаточнаядля

обеспечениязащиты.

7. Посколькуподушкибезопасности

предназначеныдлясрабатываниявслучае

серьезноголобовогостолкновения,

пристегиваниеремнейбезопасностиневлияет

нато,срабатываютониилинет.

l Для обеспечениябезопасности

необходимопристегнутьремнибезопасности.

l СистемаSRS являетсявспомогательным

средствомзащитыдляремнейбезопасности,а

незаменойим.

Спущенная подушка безопасности
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Он предназначендля обеспечения

дополнительнойзащитыпассажиров,помимо

базовойзащиты,обеспечиваемойремнями

безопасности. Толькоприиспользовании

системыSRS в сочетаниис ремнями

безопасностиони могутобеспечить

максимальнуюзащитупассажиров.

l СистемаSRS невсегдасрабатываетпри

ДТП,заисключениемслучаевсильного

лобовогостолкновения,угрожающегожизни

людей.

l УсловиявключениясистемыSRS:

Прилобовомстолкновенииснеподвижнойи

недеформируемойцементнойстенойна

скоростиболее25км/ч.

Прилобовомстолкновенииснеподвижными

недеформируемымцементнымстолбомна

скоростиболее35км/ч.

Когдатранспортноесредствоподвергается

сильномуударуспереди,которыйможет

привестиксерьезнымтравмампассажировв

зоне,обозначеннойнаклоннымилиниями.

l Условия,которыемогутнепривестик

активацииSRS:

Столкновениес легкодеформируемыми

объектами,такимикакдеревья,дажепри

скоростиоколо35км/ч.

Сильноестолкновениеслестницамиит.д. во

времядвижениятранспортногосредства.

Внезапноепадениевглубокуюямуиликанаву.

Неэффективно

Эффективно
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Столкновениезаднейчастиавтомобилясзадней

частьюгрузовика.

Лобовоестолкновениес неподвижным

транспортнымсредствомтогожевеса,даже

еслискоростьавтомобилядостигаетоколо50

км/ч.

Отклонениенаправленияудараи точки

столкновенияотцентратранспортногосредства.

Боковоестолкновение,столкновениесзади,

опрокидываниеи небольшоелобовое

столкновение.

Рекомендациипобезопасномувождению

Посколькураскрытаяподушкабезопасности

можетпредставлятьугрозудляжизниили

привестик серьезнымтравмамводителя,

сидящегослишкомблизкокрулевомуколесу,

мынастоятельнорекомендуем:

1. Когдаводительвсеещеуправляет

автомобилем,емуследуетсидетькакможно

дальшеотрулевогоколеса.

2. Всепассажирыдолжныправильно

пристегнутьремнибезопасности.

3. Запрещаетсякластьчто-либоиликакие-либо

частичеловеческоготелаповерхилиперед

рулевымколесом,накоторомустановлена

подушкабезопасности,посколькуэто

препятствуетраскрытиюсистемыбезопасности

SRS илиможетпривестик смертиили

серьезнымтравмамиз-засилывыталкивания

подушкибезопасностиназадво время

раскрытия. Крометого,запрещаетсякласть

какие-либопредметынарукииликолени

водителя.
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Пассажирамзапрещаетсялежатьна

приборнойпанели,неговоряужеотом,

чтобыкластькакие-либопредметывместа,

гдеустановленыподушкибезопасности.

4. Запрещаетсяизменениеилиразборка

каких-либопринадлежностей,включая

изменение,разборку,нанесениеударовили

вскрытиелюбыхкомпонентов,такихкак

обшивкарулевогоколеса,рулевоеколесо,

крышкарулевойколонкии блок

управленияподушкамибезопасности. Это

можетпривестикнарушениюнормальной

работысистемыSRS, например,к

внезапномувключениюили

неработоспособности,иможетпривестик

смертиилисерьезнымтравмам.

Несоблюдениеприведенныхвышеинструкций

можетпривестиклетальномуисходуили

серьезнымтравмам. Залюбымтехническим

обслуживаниемилимодификациейследует

обращатьсявотделППОFoton.

Запреты

Приведенныенижеизменениянеследует

вноситьбезконсультациисотделомППОFoton.

В некоторыхслучаяхтакиеизменениямогут

нарушитьнормальнуюработусистемыSRS.

1. Установкаэлектронныхустройств,такихкак

мобильноеустройстводвусторонней

радиосвязи,кассетныйпроигрывательи

проигрывателькомпакт-дисков.

2. Модификациясистемыподвески.

3. Модификацияконструкциипереднейчасти

автомобиля.

4. Установкадополнительныхустройствв

переднейчастиавтомобиля.

5. Техническоеобслуживаниеилиремонт

переднейзащитнойпанели,переднейрамы,

кронштейна,рулевойколонкиирулевого

колесаилирядомсними.

ПредупреждающийиндикаторSRS

Когдаключзажиганияповернутвположение

«ON»,загораетсяпредупреждающийиндикатор

SRS,которыйгаснетпримерночерез5,5 с,что

указываетнаправильнуюработусистемыSRS.

ПредупреждающийиндикаторSRS

предназначендляконтролясостояниядатчика

SRS, датчикастолкновения,индефлятора,

проводкии источникапитания. При

возникновениилюбойизперечисленныхниже

ситуацийэтоуказываетнанеисправность

системыSRS. Незамедлительнообратитесьв

авторизованныесервисныецентрыFoton.

1. Приповоротеключазажиганиявположение

«ON»индикаторнезагораетсяилиостается

включеннымболее5.5с.

2. Индикаторзагораетсявовремядвижения.

3. Подушкабезопасностиводителябыланадута

ираскрыта.

4. В случаелобовогоилибокового

столкновениясилаудараможетбыть

недостаточнойдлясрабатыванияподушки

безопасностиводителя.
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Боковаяподушкабезопасностипереднего

сиденья

Описаниебоковойподушкибезопасности

переднегосиденья

В зависимостиотконфигурацииавтомобиля

боковаяподушкабезопасностипереднего

сиденьявключаетвсебябоковуюподушку

безопасностипереднеголевогосиденьяи

боковуюподушкубезопасностипереднего

правогосиденья.

Боковаяподушкабезопасностипереднего

сиденьяустановленав подушкеспинки

переднегосиденья,расположеннойсбокуот

двери. Напереднемсиденье,оснащенном

боковойподушкойбезопасности,в месте

установкиимеетсялоготип«AIRBAG».

Сиденье

Передначаломдвижениявсепассажиры

должныустановитьспинкисиденийв

вертикальноеположение,прижавшисьспинойк

сиденью,иправильнопристегнутьсяремнями

безопасности. Положениясиденийи углы

наклона спинок,установленные

производителем(сучетомглубиныподушки

сиденья),следующие:

1. Сиденьеводителя: Установленовконечное

положениена40 ммвперед,уголнаклона

спинкисиденьяустановленна19°;

2. Одноместноепереднеепассажирское

сиденье: Установленовконечноеположение

на40 ммвперед,уголнаклонаспинки

установленна19°;

3. Сдвоенноесиденьедля переднего

пассажира: Сиденьенеможетвыдвигаться

впередилиназад,уголнаклонаспинки

установленна19°;

4. Задниепассажирскиесиденья: Сиденьяне

могутвыдвигатьсявпередилиназад,угол

наклонаспинкиустановленна19°.

Обычноеиспользованиеугловнаклонаспинок

сидений:

Уголнаклонаспинкисиденьяводителяи

одноместногопереднегопассажирскогосиденья

можнорегулироватьвпередна17°иназадна

73°, приэтомрасчетныйуголнаклонаспинки

составляет19°. Длясдвоенногопереднего

пассажирскогосиденьяспинкаможет

регулироватьсявпередна20°иназадна25°,

приэтомрасчетныйуголнаклонаспинкитакже

составляет19°.

Спинкузаднегодвойногосиденьяможно

сложитьвперед,приэтомуголнаклонаспинки

составляет19°.

Уголнаклонаспинкизаднегоодноместного

пассажирскогосиденьяможнорегулироватьв

зависимостиот конструкционногоугла,

наклоняяеговпередна30°иназадна20°, при

этомуголнаклонаспинкисиденья

устанавливаетсяравным19°.

Уголнаклонаспинкизаднегонераздельного

сиденьядлятрехпассажировможнонаклонять

впереддляскладыванияиназадна20°, при

этомуголнаклонаспинкиустанавливается

равным19°.

Схемарасположениясиденийприведенана

рисунке.

Схемакомпоновкина5посадочныхмест:

Осторожно

•СистемаSRS неможетзаменитьремни

безопасности!
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Схема компоновки на7 посадочных мест:

Схема компоновки на 11 посадочных мест:

Схема компоновки на 12 посадочных мест:Схема компоновки на 9 посадочных мест:
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Мерыпредосторожностидляпередних

сидений

Сиденьеводителя

Когдаподушкабезопасностиводителя

срабатывает,этоприводитксильномуудару,

которыйможетпривестик смертиили

серьезнымтравмамводителя,особенноесли

водительнаходитсяоченьблизкокподушке

безопасности. Посколькуопаснаязонаподушки

безопасностиводителянаходитсянарасстоянии

(50-75) ммотначалаеесрабатывания,вцелях

безопасностивы должнынаходитьсяна

расстояниинеменее250 ммотподушки

безопасностиводителя. Расстояниеизмеряется

отцентрарулевогоколесадовашейгруди. Если

высидитенарасстояниименее250 ммот

подушкибезопасности,выможетеизменить

положениеводителяследующимиспособами.

1. Отодвиньтесиденьеназад,насколькоэто

возможно,нонеслишкомсильно,чтобы

избежатьнеудобствпринажатиинапедали.

2. Слегкаоткиньтеспинкусиденья. Несмотря

наразличиявконструкцииавтомобилей,

водителипо-прежнемумогутнаходитьсяна

расстоянии250 ммотсистемыSRS,иим

простонужноотрегулироватьспинку

сиденья,дажеесливодительскоесиденье

продолжаетдвигатьсявперед.

3. Еслипослеоткидыванияспинкисиденьявы

испытываететрудностисобзоромдороги,

приподнимитесь,опираясьнажесткуюи

шероховатуюподушкусиденья,или

поднимитесиденье(есливвашемавтомобиле

естьтакаяфункция).

4. Когдауголнаклонарулевогоколесаможно

будетотрегулировать,наклонитееговниз.

Расположитеподушкубезопасноститак,

чтобыонакасаласьвашейгруди,анеголовы

илишеи. Вамследуетотрегулировать

положениесиденьяв соответствиис

рекомендациями,атакжеубедиться,чтовы

всеещеможетеуправлятьпедалямии

рулевымколесом,ивнимательноследитеза

показанияминакомбинацииприборов.

Сиденьепереднегопассажира

Подушкабезопасностипереднегопассажира

такжеможетсработатьсбольшойсилой,что

можетпривестиксерьезнымтравмамилидаже

смерти,особенноеслипереднийпассажир

находитсяоченьблизкокподушкебезопасности.

Сиденьепереднегопассажирадолжнобытькак

можнодальшеотподушкибезопасностипри

регулировкеспинкисиденья.

Мерыпредосторожностиприрегулировке

переднихсидений

1. Нерегулируйтесиденьевовремядвижения,

таккакономожетнеожиданносдвинутьсяс

места,и водительнесможетуправлять

транспортнымсредством.

2. Следитезатем,чтобысиденьенезадевало

пассажировилибагаж.

3. Послерегулировкиположениясиденья

отпуститерычагуправленияи подвигайте

сиденьевперединазад,чтобыубедиться,что

онозафиксированонаместе.

4. Послерегулировкиположенияспинки

откиньтесьназад,прижавшисьспинойк

сиденью,и убедитесь,чтосиденье

зафиксированонаместе.

5. Некладитеподсиденьепосторонние

предметы. В противномслучаеонимогут

помешатьправильномузапираниюмеханизма

фиксациисиденьяилиштокрегулировки

положениясиденьяможетнеожиданно

выдвинутьсявверх,чтоможетпривестик

резкомуперемещениюсиденьяи потере

водителемвозможностиуправлять

транспортнымсредством.

•Осторожно

•Неначинайтедвижение,покапассажирыне

сядутдолжнымобразом. Пассажирамне

разрешаетсясадитьсянаоткидныеспинки

сиденийилив багажноеотделение. В

случаеэкстренноготорможенияилиаварии

человек,которыйнеправильносидити/или

ненадлежащимобразомпристегнутремнем

безопасности,можетпогибнутьили

получитьсерьезнуютравму.

•Во времядвиженияпассажирам

запрещаетсястоятьилиходитьмежду

сиденьями. В противномслучаепри

экстренномторможенииилиаварии

возможнысерьезныетравмыилидаже

летальныйисход.
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6. Прирегулировкесиденьянезасовывайте

рукиподсиденьеиливблизидвижущихся

частей,иначевыможетезацепитьсязанихи

получитьтравму.

Регулировкапереднихсидений(раздельные

сиденья)

1. Ручкарегулировкиугланаклонаспинки

сиденья: Возьмитесьзаручкурегулировки

угланаклонаспинкисиденья① ипотяните
еевверх,пассажирслегкаоблокачиваетсяна

спинкусиденья,чтобыустановить

подходящийуголнаклонаспинкисиденья,а

затемотпускаетручку.

2. Стерженьрегулировкиположенияпереднего

изаднегосидений: Возьмитесьзацентр

стержнярегулировкиположениясиденья②
ипотянитееговверх,затемслегканадавите

насиденьевсемтелом,чтобыустановить

сиденьевнужноеположение,иотпустите

стержень.

3. Ручкарегулировкивысотысиденья

водителя: Возьмитесьзаручкурегулировки

высотысиденьяипотянитееевверх,чтобы

увеличитьвысотусиденья. Снова

возьмитесьзаручкуинажмитенанеевниз,

чтобыуменьшитьвысотусиденья.

Подголовник

Дляобеспечениябезопасностии комфорта

отрегулируйтеположениеподголовникаперед

началомдвижения.

1. Вверх: потянитеподголовниквверх.

2. Вниз: опуститеподголовник,одновременно

нажимаякнопкуразблокировки.

•Осторожно

• Неоткидывайтеспинкусиденьяслишком

сильно. Независимооттого,произошлоли

лобовоестолкновениеилистолкновение

сзади,ремнибезопасностимогут

обеспечитьнаилучшуюзащиту,если

водительи переднийпассажирсидят

прямо,прижавшисьспинамик спинке

сиденья. Когдавыоткидываетесьназад,

пояснойременьможетсоскользнутьс

вашихбедер,удерживаяживот,ашея

можеттакжесоприкасатьсясплечевым

ремнем. Вслучаелобовогостолкновения,

чемдальшенаклоненосиденье,темвыше

вероятностьсмертиилисерьезныхтравм.
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Положениеустановкидетскогоавтокресла

Установитедетскоесиденьенасиденьес

маркировкой«ISOFIX»либоспереди,либо

сзади,в зависимостиотвозрастаи роста

ребенка.

Способустановкидетскогоавтокресла

Следуйтеинструкциямпо установке,

предоставленнымпроизводителемдетского

автокресла,чтобыприкрепитьегоксиденьюс

помощьюнижнихточеккрепленияISOFIX и

верхнихточеккрепленияISOFIX.

Ременьбезопасности

Компаниянастоятельнотребует,чтобыи

водитель,и пассажирыбылипристегнуты

ремнямибезопасности. Несоблюдениеэтого

требованияувеличиваетвашишансыполучить

травмуилисерьезноеувечьев результате

несчастногослучая. Ремнибезопасности,

которымиоснащенваш автомобиль,

предназначеныдлявзрослых,ихразмер

подходити невызываетдискомфортапри

использовании.

Мерыпредосторожностиприиспользовании

ремнейбезопасностибеременными

женщинами

Компаниярекомендуетбеременнымженщинам

правильнопользоватьсяремнямибезопасности

всоответствиисрекомендациямиврача. Они

должныбытьнадежнопристегнутыремнем

безопасностииповозможностиприспустить

еготак,чтобыонбылзастегнутвпромежности,

аненаталии.

Мерыпредосторожностиприиспользовании

ремнейбезопасностидлятравмированных

лиц

Компаниярекомендуетпострадавшим

правильнопристегиватьсяремнем

безопасности. В зависимостиотстепени

тяжестиполученныхтравмим следует

обратитьсякврачудляосмотраповрежденийи

дачиконкретныхрекомендаций.

Осторожно

•Отрегулируйтеположениеподголовникапо

центрутак,чтобыоннаходилсякакможно

ближеккончикамушей.

•Чемближеподголовникрасположенк

голове,темлучшеонзащищаетее,поэтому

использованиеподушекнерекомендуется.

•Послерегулировкиподголовникаубедитесь,

чтоонзафиксированнаместе.

•Не садитесьза рульсо снятым

подголовником.

Осторожно

Покатранспортноесредствонаходитсяв

движении,человек,находящийсяв нем,

долженбытьпристегнутремнембезопасности.

В противномслучаевслучаеэкстренного

торможенияилиавариипассажирымогут

получитьсерьезныетравмыилидаже

погибнуть. Прииспользованииремней

безопасности,пожалуйста,соблюдайте

следующиеправила:

•Каждыйчеловекможетбытьпристегнут

толькооднимремнембезопасности. Одним

ремнембезопасностинемогутпользоваться

одновременнодваилиболеечеловека,даже

дети.

•Неоткидывайтеспинкусиденьяслишком

сильно. В случаелобовогостолкновения

автомобиля,чембольшеоткидывается

сиденье,темвышерисксмертиили

серьезныхтравм.

•Соблюдайтеосторожность,чтобыне

повредитьлямкиилидругиезапасные

части. Регулярнопроверяйтесистему

ремнейбезопасности. Проверяйте,нетли

порезов,износаинезакрепленныхдеталей.

Заменитеповрежденныедетали. Не

разбирайтеинемодифицируйтесистему.
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Пристегнитетрехточечныйремень

безопасности

Принеобходимостиотрегулируйтеположение

сиденьяисядьтепрямо,прислонившисьспиной

к спинке. Чтобыпристегнутьремень

безопасности,вытянитеегоизкатушкии

вставьтезащелкувпряжку. Когдазащелкабудет

вставленавпряжку,выуслышитещелчок.

Длинуремнябезопасностиможно

автоматическирегулироватьвсоответствиис

вашимростомиположениемсиденья.

Вслучаеэкстренноготорможенияилиаварии

катушкаможетзафиксироватьремень

безопасности. Онотакжеможетзафиксировать

ременьбезопасностиприбыстромдвижении

телавперед. Медленныеипростыедвижения

позволяютремнямбезопасностирастягиваться,

ивыможетесвободнопередвигаться.

Еслиременьбезопасностинеудаетсявытащить

изкатушки,потянитезанегоодинрази

отпустите,послечеговысможетелегко

вытащитьегоизкатушки.

Отрегулируйтеположениепояснойи

плечевойлямок

Постарайтесьрасположитьпояснуюлямку

нижепромежности,аплечевуюлямку–по

центруплеча,чтобысделатьиспользование

ремнябезопасностиболееудобным.

• Недопускайтезагрязненияилинамокания

ремнейбезопасности. Принеобходимости

протирайтеихнейтральныммыльным

растворомилитеплойводой. Нечистите

ремнибезопасностиотбеливателями,

красителямиилиагрессивнымичистящими

средствамии не допускайтеих

соприкосновениясремнембезопасности–

этоможетсерьезноослабитьпрочность

ремнейбезопасности.

• Заменитеременьбезопасностивсборе

(включаяболты),которыйиспользовалсяв

серьезнойаварии. Даже при

незначительныхповрежденияхследует

заменитьвесьременьвсборе.

Осторожно

•Послеустановкизащелкиубедитесь,что

защелкаипряжказафиксированыилямка

неможетповернуться.

•Незасовывайтевпряжкумонеты,зажимыи

т.п., которыемогутпомешатьправильному

защелкиванию.

•Еслиременьбезопасностинеможетбыть

пристегнутобычнымобразом,немедленно

обратитесьвавторизованныйсервисный

центркомпании. Запрещаетсяиспользовать

сиденьедотехпор,покаегофункцияне

будетвосстановлена,посколькуэтоможет

привестиксерьезнымтравмамилисмерти

взрослогопассажираилиребенка.

Осторожно

•Еслипояснойременьрасположенслишком

высокоилислишкомслабо,вслучаеаварии

илидругихнесчастныхслучаевего

смещениевсторонуможетпривестик

серьезнымтравмамилидажесмерти.

Попробуйтеотрегулироватьремень

безопасноститак,чтобыонрасполагалсяна

бедрахпассажира.

•Ненадевайтеплечевойременьподмышку.

Слишком высоко

Укоротить

Опустите лямку 

как можно ниже к 

тазовой кости
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Отстегнитеременьбезопасности

Нажмитекнопкуотстегиванияпряжки,чтобы

отстегнутьременьбезопасности. Еслиремень

безопасностинеудаетсяотстегнутьплавно,

потянитеего,чтобыпроверить,нетли

перегибовилизаеданий,иубедитесь,чтоонне

перекручиваетсяпривтягивании.

Преднатяжителиремнейбезопасностина

сиденьяхводителяи переднегопассажира

срабатываютв случаесерьезноголобового

столкновения. В автомобилях,оснащенных

подушкамибезопасности,преднатяжитель

срабатываетдажевовремясворачивания.

Еслиременьбезопасностипристегнут,

устройствопредварительногонатяжения

переднегоремнябезопасностиможетсработать

независимооттого,находятсялинасиденье

людиилибагаж.

Устройствосистемыпредварительного

натяженияремнейбезопасности

Системапредварительногонатяженияремней

безопасностиобычносостоитизследующих

компонентов:

1. Контрольнаялампа.

2. Устройствопредварительногонатяжения

ремнейбезопасностивсборе.

3. Пряжкаремнябезопасностипереднего

пассажира.

4. Блокуправленияподушкойбезопасности.

5. Датчикподушкибезопасностивсборе.

Устройствопредварительногонатяженияремня

безопасностиуправляетсяэлектроннымблоком

управленияподушкойбезопасности. Датчик

подушкибезопасностив сборесостоитиз

датчикабезопасностии сенсораподушки

безопасности. Присрабатыванииустройства

предварительногонатяженияремня

безопасностиможетбытьслышеншум,иможет

выделитьсянебольшоеколичество

нетоксичногогаза. Этонеуказываетна

возгорание. Послеприведенияв действие

устройствапредварительногонатяженияремня

безопасностиустройстводлявтягиванияремня

безопасностиостанетсяв заблокированном

состоянии.

Осторожно

• Немодифицируйте,неснимайте,не

нажимайтеинеоткрывайтеустройство

предварительногонатяженияремня

безопасностив сборе,датчикподушки

безопасности,сопутствующиекомпоненты

иремнибезопасности. Несоблюдениеэтих

рекомендацийможетпривестик

неправильномусрабатыванию

преднатяжителяремнябезопасности,что

приведетк внезапномусрабатыванию

системыилиееотказу,чтоможетпривести

ксерьезнымтравмамилисмерти.

• Дляремонтаи усовершенствования

обратитесьв отделППО илив

авторизованныйсервисныйцентр

Компании.

Внимание

•Невноситеследующиеизменениябез

консультациис отделомППО или

авторизованнымсервиснымцентром

Компании. Иногдаэтиизменениямогут

нарушитьнормальнуюработуустройства

предварительногонатяженияремней

безопасности.

•Установкаэлектрическогоустройства,

включаясъемныйдвухканальный

радиоприемник,магнитофон,CD-

проигрывательит.д.

•Ремонтремнябезопасностипереднего

сиденьяиливозленего.

•Изменениеконструкциипереднейчасти.

•Установканапереднюючастьзащитного

устройствадлярешеткирадиатора(передние

рамки,ограничителикаченияи т.д.),

снегоочистителя,лебедкии другого

оборудования.

•Ремонтпереднегокрыла,переднейчасти

кузоваилипультауправленияиливблизи

них.
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Регистраторданныхособытиях(EDR)

Легковыеавтомобили[включаяседаны,

легковыеавтомобилис номинальной

пассажировместимостьюменее9 человеки

специализированныелегковыеавтомобили(в

основномиспользуемыедляперевозки

пассажирови выполненияопределенных

функций,такиекаккоммерческиетранспортные

средства,тюремныефургоны,машиныскорой

помощи,катафалки,военныеи патрульные

автомобили),ноисключаяавтомобильные

фургоныи специализированныерабочие

транспортныесредства,модифицированные

легковымиавтомобилями]оснащенысистемой

регистрацииданныхо событиях(EDR).

Автомобильможетвыполнятьследующие

функциизаписиданныхособытияхEDR в

автомобиле. Вы можетеобратитьсяк

поставщикуиливместныйавтосалон4S,чтобы

узнать,оснащеналиприобретеннаямодель

модулемEDR.

Обзорсистемы

EDR в основномиспользуетсядлязаписи

данных,относящихсякдинамическойсистеме

автомобиляисистемебезопасностивслучае

столкновения,чтопомогаетпонятьработу

различныхсистемза оченькороткий

промежутоквремени. Однакоиз-засерьезности

итипастолкновенияEDRможетнезаписывать

данные,чтонеявляетсяошибкой.

Устранениенеполадоквсистеме

Припоявлениина приборнойпанели

следующейподсказкиилизвуковогосигнала

(некоторыемоделимогутнеиметьзвуковых

подсказок)проверьтеи устраните

неисправностьподушкибезопасности

автомобиляилимодуляEDR.

1. Еслиавтомобильоснащенподушкой

безопасности,наприборнойпанели

загораетсяконтрольнаялампаSRS ,

сопровождаемаязвуковымсигналом(в

некоторыхмоделяхэтотзвуковойсигнал

можетотсутствовать).

2. Еслиавтомобильнеоснащенподушкой

безопасности,на приборнойпанели

загораетсяконтрольнаялампаEDR,

сопровождаемаязвуковымсигналом(в

некоторыхмоделяхэтотзвуковойсигнал

можетотсутствовать).

Внимание

•СистемаEDR записываетданныетольков

случаесерьезнойаварии; системаEDR не

записываетданныевобычныхдорожных

условиях.

•ФункциональныймодульEDRинтегрирован

с модулемуправленияSRS. Порог

срабатыванияEDRпримернотакойже,каки

у SRS. Вы можетеознакомитьсяс

инструкциямиSRS,чтобыпонятьусловия,

прикоторыхсрабатываетфункцияEDR.
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ОписаниеданныхEDR

МодульEDR автомобиляможетзаписыватьследующиеэлементыданных(Примечание: Элементы

данныхуровняA являютсябазовымсодержимымдлявсехмоделей; элементыданныхуровняB зависят

отконфигурациитекущегоавтомобиля,итольковтомслучае,еслитранспортноесредствоимеет

соответствующуюконфигурацию,модульEDRможетзаписыватьданныеуровняB).

Данные Название Тип данныхОписание источника

Продольноеизменениев

скорости
А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Максимальное

зарегистрированное

продольноеизменениев

скорости

А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Времядо максимального

записанногопродольного

значенияизмененияв

скорости

А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Флаготсечения А ACU

Скоростьавтомобиля А ABS − CAN

Рабочийтормоз,включенили

выключен
А EMS − CAN

Состояние ремня

безопасностиводителя

А

Переключатель пряжки 

ремня безопасности 

водителя –получение 

данных от аппаратного 

обеспечения

Положениепедалигаза,в

процентахот полностью

открытогоположения

А EMS − CAN

Оборотывминуту(об/мин) А EMS − CAN

Циклвключенияпитанияпри

наступлениисобытия А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Циклвключенияпитанияво

времясчитывания
А EMS − CAN

Полныйстатусзаписиданных

особытии А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Временнойинтервалмежду

даннымсобытиеми

последнимсобытием

А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Идентификационныйномер

автомобиля А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

АппаратныйномерECU,

записывающегоданныеEDR А

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков
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Данные Название Тип данныхОписание источника

СерийныйномерECU,

записывающегоданныеEDR
А

ACU –

самообнаружение и 

через пролистывание 

EOL

Номер ПО ECU,

записывающегоданныеEDR
А

ACU –

самообнаружение и 

через пролистывание 

EOL

Продольноеускорение

В

ACU –

самообнаружение и 

через пролистывание 

EOL

Боковоеускорение

В

ACU –

самообнаружение и 

через пролистывание 

EOL

Боковоеизменениевскорости

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Максимальное

зарегистрированноебоковое

изменениевскорости
В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Максимальное

зарегистрированноебоковое

изменениев скорости,

удвоенное

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Времядо максимального

записанногобокового

значенияизмененияв

скорости

В

ACU –

самообнаружениес 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Время достижения

максимальногозаписанного

боковогозначенияизменения

вскорости,удвоенное

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Илипредставитьэтот

элементс помощью

соответствующих

сигналовускорения

Угловаяскоростьрыскания В ESC − CAN

Уголповоротарулевого

колеса
В ESC − CAN

T_Заверение

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Ежегодно В T-box− CAN

Месяц В T-box − CAN

147

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1


Данные Название Тип данныхОписание источника

День В T-box − CAN

Час В T-box − CAN

Минута В T-box − CAN

Секунда В T-box − CAN

Процентноесоотношение

положениядроссельной

заслонкидвигателяи

полностьюоткрытого

положения

В EMS − CAN

Состояние системы

стояночноготормоза
В IC/EPB − CAN

Состояниевыключателя

указателяповорота
В BCM − CAN

Время срабатывания

устройствапредварительного

натяжения ремня

безопасностиводителя

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Времясрабатывания

системыSRS водительского

сидений(первыйэтап)

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Состояние ремня

безопасностипассажира

В

Переключатель пряжки 

ремня безопасности 

пассажира –получение 

данных от аппаратного 

обеспечения

Время срабатывания

преднатяжителяремня

безопасностипереднего

пассажира

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Времясрабатываниясистемы

SRS на переднем

пассажирскомсиденье

(первыйэтап)

В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков

Предупреждениеосостоянии

системыконтролядавленияв

шинах

В TPMS − CAN

Предупреждениеосостоянии

тормознойсистемы
В ABS/IC − CAN

Состояниесистемыкруиз-

контроля
В EMS/VCU − CAN

Состояние

антиблокировочной

тормознойсистемы

В ABS − CAN
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Данные Название Тип данныхОписание источника

Состояниеавтономной

системы экстренного

торможения

В ABS − CAN

Состояниеэлектронного

регулятораустойчивости
В ESC − CAN

Состояниепробуксовочной

тормознойсистемы
В ESC − CAN

Состояниеавтоматической

круиз-системы
В ABS − CAN

Синхронизацияхронометража

передначаломсобытия В

ACU –

самообнаружение с 

помощью датчиков
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Описаниесигналовсостояниябортовой

интеллектуальнойсистемыуправления

В случаестолкновенияEDR регистрирует

толькорабочеесостояниеинтеллектуальной

системыуправления,нонеможетподробно

указатьпричинунеисправностисистемы.Еслив

данныхEDR указаноаварийноесостояние

соответствующейсистемы -

тревога/неисправность,воспользуйтесь

специальнымавтомобильнымдиагностическим

оборудованиемFoton дляподключенияк

бортовомуинтерфейсуOBD длядиагностики

илипозвонитенагорячуюлиниюсервисной

службыFotonдляполученияпрофессиональной

помощиванализеиобращении. Примечание:

Интеллектуальнаясистемауправления

относитсяксистемамтранспортногосредства,

которыеиграютважнуюрольвобеспечении

личнойбезопасностиилибезопасности

вождения,такимкакавтоматическаясистема

экстренноготорможения,электроннаясистема

контроляустойчивости,системаконтроля

давленияв шинахи системазащиты

пассажиров.

ОхватданныхEDR

1. ЕсливEDR недостаточноместадлязаписи

событий,текущиеданныеособытияхбудут

охватыватьпредыдущиенезаблокированные

данныео событияхв хронологическом

порядке. Когдаданныеонезаблокированном

событиизаписываютсявEDR FA13, FA14 и

FA15, и еслипроисходитновоесобытие,

данныеизFA15 покрываются,а новое

событиезаписываетсякак FA13.

ОригинальныйFA13будетзамененнаFA14, а

оригинальныйFA14–наFA15.

2. ЕслисистемаSRS сработаетиз-за

столкновенияилипроизойдетсерьезное

столкновение,событие,зарегистрированноев

EDR, будетзаблокировано,аданныеэтого

заблокированногособытиянебудутохвачены

последующимисобытиями.

ИзвлечениеданныхEDR

Заисключениемпроизводителейтранспортных

средств,другиестороны(например,

правоохранительныеорганы)могут

использоватьустройстваCAN дляподключения

ноутбукови бортовыхдиагностических

интерфейсовдлявводаEDR и извлечения

данных,

записанныхвEDR, путемотправкикоманд

FA13, FA14иFA15вID7F1.

Оборудованиедляизвлеченияданныхможно

приобрестиу поставщиковпрограммного

обеспечениядлядиагностическихприборов.

Раскрытиеданных

ДанныеEDRнебудутпереданытретьимлицам,

заисключениемследующихслучаев:

1. Раскрытиеданныходобреновладельцемили

арендатором.

2. ДанныеEDR должныбытьизвлеченыдля

использованиявсудебныхразбирательствахв

соответствииссоответствующимизапросами

полиции,судовилигосударственныхорганов.

В дополнениек вышеуказанным

обстоятельствам,Компанияможетизвлечьчасть

данныхEDRдля:

Исследованияи разработкив области

обеспечениябезопасноститранспортных

средствилираскрытиячастиданныхтретьей

стороневцеляхисследованийиразработок,

которыеневключаютинформациюовладельце

иконкретномтранспортномсредстве,атакже

другиеданные,относящиесяк

конфиденциальностивладельца.
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График технического обслуживания

Интервал планового технического обслуживания зависит от показаний одометра или интервала времени, 

в зависимости от того, что наступит раньше, как показано в графике.

Интервал времени для следующего технического обслуживания должен быть равен интервалу времени 

для последнего технического обслуживания.

Интервал технического обслуживания каждого компонента указан в графике технического обслуживания.

Резиновыешланги(длясистемохлажденияиотопления,тормознойитопливнойсистем)должныбыть

провереныпрофессионаламивавторизованномсервисномцентрекомпаниивсоответствиисграфиком

техническогообслуживания.

Некоторые детали требуют особого ухода. Если шланг устарел или поврежден, немедленно замените его. 

Будьте осторожны, со временем резиновые шланги изнашиваются, что приводит к образованию 

выпуклостей, потертостей или трещин.

Как только полноприводная модель проедет по бездорожью по песку, грязи или воде, незамедлительно 

проверьте следующие компоненты и при необходимости проведите их техническое обслуживание или 

ремонт.

1.Фрикционные накладки тормозов и тормозные барабаны.

2.Тормозные колодки и тормозные диски.

3. Тормозные магистрали и резиновые шланги.

4. Масло или рабочая жидкость для трансмиссии, раздаточной коробки и дифференциала.

5.Элемент воздушного фильтра.

6. Топливный фильтр.

Условия технического обслуживания 

При нормальных условиях ваш автомобиль нуждается в техническом обслуживании в соответствии с 

обычным циклом технического обслуживания.

Есливашавтомобильэксплуатируетсявосновномвусловиях,описанныхниже,техническое

обслуживаниенекоторыхэлементовнеобходимочащепроводить(см. раздел«Эксплуатациявтяжелых

условиях»).

1. Состояние дороги:

•Неровные, грязные или с подтаявшим снегом дороги.

•Пыльные дороги.

•Дороги покрыты тающей солью.

2.Условия движения:

•Буксировка других транспортных средств или использование багажника для кемпинга или 

багажника на крыше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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•Повторяющиеся поездки на короткие расстояния в пределах 8 км при температуре ниже 0°C.

•Транспортные средства, которые в течение длительного времени передвигаются на большие 

расстояния на холостом ходу или на низкой скорости, такие как полицейские машины, такси или 

автомобиля доставки «от двери до двери».

•Частая непрерывная езда на чрезвычайно высокой скорости в течение более 2 часов (скорость 

движения составляет 80% от максимальной).

Содержание работ по обслуживанию общего состояния и интервал 

Перечень и периодичность проверок и ТО для компонентов двигателя серии 4F20TC 

Пробег и время (в месяцах) указаны на изделиях; проверку следует проводить в зависимости от того, 

что наступит раньше. 

I: Проверка уровня жидкости, затяжка и калибровка; при необходимости замена; R: Замена или 

смазка; Пусто: не применимо.
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Периодичность  ТО                                                           

View Grand

Пробег в километрах и срок эксплуатации в зависимости оттого, что 

наступит раньше

х1000 км5 20 40 60 80 100 120 140 160

месяцев3 12 24 36 48 60 72 84 96

Моторный отсек.  Двигатель 4F20

Состояние патрубков, шлангов, 

радиаторов системы охлаждения и 

системы кондиционирования

I I I I I I I I I

Уровньохлаждающей жидкости 

двигателя
I I I I I I I I I

Охлаждающая жидкость двигателя  + 

промывка системы
R R R R

Воздушный фильтр двигателяR R R R R R R R R

Ремень ГРМ (замена каждые 3 года или 

140 000 км)
R I I R I I

Моторное масло и масляный фильтрR R R R R R R R R

Топливный фильтр R R R R R R R R R

Приводной ремень I I I R I I I R

Считывание кодов неисправностей и 

проверка работы двигателя
I I I I I I I I I



Перечень и периодичность проверок и ТО для шасси и электрических компонентов

Пробег и время (в месяцах) указаны на изделиях; проверку следует проводить в зависимости от того, что 

наступит раньше. 

I: Проверка уровня жидкости,затяжка или калибровка, замена при необходимости; R: Замена или 

смазка; Пусто: не применимо.
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Периодичность  ТО                                                           

View Grand

Пробег в километрах и срок эксплуатации в зависимости оттого, что 

наступит раньше

х1000 км5 20 40 60 80 100 120 140 160

месяцев3 12 24 36 48 60 72 84 96

Шасси

Педаль тормоза I I I I I I I I I

Cтояночный тормоз I I I I I I I I I

Педаль сцепления I I I I I I I I I

Тормозные колодки и тормозные дискиI I I I I I I I I

Тормозные трубки и тормозные шлангиI I I I I I I I I

Тормозная жидкость (включая рабочую 

жидкость сцепления)
I I R I R I R I R

Жидкость гидроусилителя рулевого 

управления
I I I I I I I I I

Масло в МКПП R I R I R I R I R

Масло в АКПП I I I I I

Масло в редукторе  заднего мостаR I R I R I R I R

Рулевое управление, рулевые тяги, 

рулевой механизм
I I I I I I I I I

Шаровые шарниры и пылезащитные 

чехлы
I I I I I I I I I

Передняя / задняя подвеска, проверка 

затяжки болтов
I I I I I

Углы установки колёс (развал-

схождение)
I I I I I

Состояние шин и давление в колёсахI I I I I I I I I

Состояние крестовин  и соединений 

карданного вала
I I I I I I I I I

Смазка щлицевогосоединения 

карданного вала
R R R R R R R R

Пылезащитные чехлы приводных 

полуосей с шарнирами равных угловых 

скоростей

I I I I I I I I I

Выхлопная труба, глушительI I I I I I I I I

Колесные гайки I I I I I I I I I

Топливные резиновые шлангиI R I
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Периодичность  ТО                                                           

View Grand

Пробег в километрах и срок эксплуатации в зависимости оттого, что 

наступит раньше

х1000 км5 20 40 60 80 100 120 140 160

месяцев3 12 24 36 48 60 72 84 96

Кузов / Электрооборудование

Освещение, звуковая сигнализацияI I I I I I I I I

Система кондиционирования, отопления 

и вентиляции
I I I I I

Воздушный фильтр салонаR I R I R I R I

Ремни безопасности, система Airbag I I I I

АКБ I I I I I I I I I

Считывание кодов неисправностей всех 

систем диагностическим прибором
I I I I I I I I I

Тест Эра Глонасс I I I I I I I I I

Задняя полиуретановая вспомогательная 

пружина
I I I I I I I I

Перечень и периодичность проверок и ТО для шасси и электрических компонентов

Пробег и время (в месяцах) указаны на изделиях; проверку следует проводить в зависимости от того, что 

наступит раньше. 

I: Проверка уровня жидкости,затяжка или калибровка, замена при необходимости; R: Замена или 

смазка; Пусто: не применимо.



График технического обслуживания в суровых условиях 

В соответствиисусловиямивождения,указаннымивтаблицениже,проводитетехническое

обслуживаниеэлементов,которыенеобходимообслуживатьчаще(длядругихэлементов,не

перечисленныхвсписке,ознакомьтесьсграфикомтехническогообслуживаниявобычныхусловиях).

A-1:Движение по неровным, грязным или заснеженным дорогам

 Проверка тормозных колодок и дисков 

 Проверка тормозныхтрубоки шлангов

 Проверка рулевого колеса, рулевой тяги и масла в 

гидроусилителе

 Проверка передней и задней подвески, проверка 

затяжки болтов

 Затяжкасоединительныхболтовигаекшассии

кузова

 Каждые5000 км или 3месяца

 Через 1000км в первый раз,затем каждые

10000 км или 6 месяцев

 Каждые5000 км или 3месяца

 Каждые10000 км или 6 месяцев

 Каждые10000 км или 6 месяцев

A-2:Движение по пыльным дорогам

 Проверка воздушного фильтра

 Проверка тормозных колодок и дисков 

 Проверка тормозных трубок и шлангов

 Каждые5000 км или 3месяца

 Каждые10000 км 

 Каждые5000 км или 3месяца

B-1: Буксировка других автомобилей, использование стойки для кемпинга или багажника на крыше

 Заменамоторногомасла

 Замена масляного фильтра

 Проверка тормозных колодок и дисков 

 Проверка тормозныхтрубоки шлангов

 Проверка системы передней и задней подвески

 Затяжка соединительных болтов и гаек шасси и 

кузова

 Замена масла в редуктора заднего моста

 Каждые5000 км или 6месяцев

 Каждые5000кмили6месяцев

 Каждые10000км

 Каждые5000кмили3месяца

 Каждые10000 км или 6 месяцев

 Каждые10000 км или 6 месяцев

 Каждые20000 км или 12 месяцев

B-2: Автомобили, которые перемещаются на большие расстояния с низкой скоростью в течение 

длительного времени, такие как полицейские машины, такси или средства доставки «от двери до двери»

 Проверка тормозных колодок и дисков 

 Проверка тормозныхтрубоки шлангов

 Проверка узла вакуумного усилителя с главным 

цилиндром

 Каждые10000 км

 Каждые5000 км или 3месяца

 Каждые5000 км или 3месяца
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Необходимость проведения периодического 

ТО

Обслуживайтесвойавтомобильвсоответствиис

установленнымграфикомтехнического

обслуживания. Периодическоетехническое

обслуживаниеможетпомочь:

l сэкономить топливо;

l увеличить срок службы автомобиля;

l получить удовольствие от вождения;

l обеспечить безопасность;

l гарантировать надежность;

l соблюсти гарантийные обязательства;

l соблюсти государственные нормы.

Автомобильспроектировансучетомзатратна

топливоитехническоеобслуживание. Многие

видытехническогообслуживания,которыебыли

необходимыранее,большенетребуютсяили

требуютменеечастоговыполнения. Чтобы

получитьмаксимальнуюотдачуотвашего

автомобиля,обслуживайтееговсоответствиис

графикомтехническогообслуживания.

Местопроведенияремонта

Для ремонталучшеобратитьсяв

авторизованныйсервисныйцентрКомпании.

Посколькувсесотрудникиавторизованного

сервисногоцентраКомпанииявляютсяхорошо

подготовленнымипрофессионалами,они

постоянносовершенствуютсвоизнанияи

технологии. Этот персоналосвоил

механическуючастьавтомобилязадолгодотого,

какприступиликреальнойработе. Крометого,

авторизованныйсервисныйцентркомпании

располагаетширокимспектромспециальных

инструментови средствтехнического

обслуживания,которыепомогутобеспечить

болееэффективноеобслуживаниеисэкономить

деньги,атакжевыполнитьвсезапланированные

работыпотехническомуобслуживаниювашего

автомобилянадежноиэкономично.

Самостоятельноеобслуживание

Есливыобладаетенекоторымизнаниямив

областимеханикиибазовымиавтомобильными

инструментами,многиеработыпотехническому

обслуживаниюможно выполнить

самостоятельно. Однакообратитевнимание,что

работыпотехническомуобслуживаниюи

ремонтунекоторыхдеталейтребуют

специальныхинструментови специальных

знаний,которыелучшевсеговыполнять

опытнымспециалистам. Дажеесливыможете

самостоятельнообслужитьавтомобиль,мы

рекомендуемвамобратитьсязаремонтоми

техническимобслуживаниемвавторизованный

сервисныйцентркомпании,чтобывымогли

вестиучеттехническогообслуживания,что

благоприятноскажетсяна гарантиии

последующемтехническомобслуживании.

Знания по ТО
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Когда следует проводить ТО автомобиля

Вы всегдадолжныобращатьвниманиена

измененияв работеавтомобиляс помощью

звуковогои визуальногоконтроля. Когда

происходитследующееявление,этоуказываетна

то,чтоавтомобильнуждаетсявтехническом

обслуживании.

1. Неисправность, трудности с запуском или 

ненормальные шумы, издаваемые двигателем.

2.Недостаточная мощность двигателя.

3.Ненормальный шум двигателя.

4. Подавтомобилемимеетсяутечкажидкости(за

исключениемкапающейводыпослеиспользования

кондиционера).

5. Извыхлопнойтрубыдоноситсянеобычный

звук(возможно,из-заутечкиугарногогаза.

Управляйтеавтомобилемсоткрытымиокнами,

чтобыобеспечитьциркуляциювоздуха,азатем

немедленнопроверьтевыхлопнуюсистему).

6. Шинавыглядитспущенной,припрохождении

поворотовраздаетсягромкийшум,илишины

изнашиваютсянеравномерно.

7.При движении по прямой по ровной дороге 

автомобиль отклоняется в сторону.

8. Система подвески издает посторонний звук.

9. Отсутствуетэффектторможения; принажатии

напедальтормозаилисцепленияощущаетсяее

мягкостьилинизкийуровень; приторможении

автомобильотклоняетсявсторону.

10. Температура охлаждающей жидкости 

двигателя чрезмерно высока. Если вы обнаружите, 

что происходят вышеуказанные явления, как 

можно скорее отправьте автомобиль в ближайший 

авторизованный сервисный центр Fotonдля 

осмотра, чтобы вовремя провести техническое 

обслуживание.

Меры предосторожности при самостоятельном 

обслуживании 

Есливысобираетесьпровестисамостоятельное

обслуживаниеавтомобиля,обязательно

правильновыполнитедействия,описанныениже.

Вы должнызнать,чтонеправильноеили

неполноетехническоеобслуживаниеможет

привестиксбоямвработе.

Самостоятельноетехническоеобслуживание–

этотолькото,чтоможетбытьлегковыполнено

водителемсамостоятельно; многиедругие

работыпотехническомуобслуживаниюдолжны

выполняться квалифицированными

специалистамисоспециальнымиинструментами.

Припроведениипериодическоготехнического

обслуживанияавтомобиляследуетсоблюдать

особуюосторожность,чтобыизбежать

случайныхтравм. Нижеприведенынекоторые

мерыпредосторожности,которыевамследует

соблюдатьсособойтщательностью:

1. Приработающемдвигателезапрещается

прикасатьсяк вращающемусявентиляторуи

приводномуремнюруками,одеждойи

инструментами(снимитекольца,часы,галстукии

т.д.).

2. Послевождениятемпературадвигателя,

радиатора,выпускногоколлектораи

пылезащитныхколпачковсвечейзажиганияочень

высока. Поэтомубудьтеосторожныи не

прикасайтеськ ним. Температурамоторного

масла,другихжидкостейисвечейзажигания

такжеоченьвысока.

3. Еслидвигательсильнонагрет,неснимайте

крышкувспомогательноговодяногобакаине

отвинчивайтесливнуюпробку,чтобыизбежать

ожогов.

4. Запрещается курить, создавать искры или любое 

другое пламя вблизи топливного бака и 

аккумулятора.

Осторожно

• Непродолжайтедвижение,непроверив

автомобиль,таккакэтоможетпривестик

серьезномуповреждениюавтомобиляи

представлятьопасностьдлядругихлюдей.
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5. Приобращениисаккумуляторамиследует

соблюдатьособуюосторожность,посколькуони

содержаттоксичнуюивызывающуюкоррозию

сернуюкислоту.

6. Никогданезалезайтеподавтомобиль,еслион

поддерживаетсятолькодомкратом,тольковтом

случае,еслионопираетсяназащитныестойки.

7. Есливы работаетерядомс

электровентилятором,обязательновыключите

зажигание. Когдавыключательзажигания

установленвположение«ON»,привключенной

системекондиционированияиливысокой

температуреводыэлектровентиляторможет

автоматическивращаться.

8. Надевайтезащитныеочки,когдаработаетев

местах,гделегкостолкнутьсяслетающимиили

падающимипредметами,брызгамимаслаит.д.,

илиприработеподавтомобилем.

9. Отработанноемаслосодержитвредные

вещества,которыемогутпривестик

повреждениюкожи,например,кракукожи.

Поэтомувыдолжнысоблюдатьосторожностьи

недопускатьчастогоконтактасотработанным

масломвтечениедлительноговремени. Смойте

пятнамаславодойсмылом.

10. Выдолжныутилизироватьотработанное

маслоимасляныефильтрывбезопасноми

законномместе,аневобщемконтейнередля

мусора,канализацииилиназемле.

11. Будьтеосторожныпридобавлении

тормозногомасла,таккаконовреднодляглази

краски. Еслитормозноемаслопопаловамв

глаза,промойтеихводой.

12. Помните,чтокабелиАКБи провода

зажиганияпропускаютбольшиетокиили

напряжения,поэтомунеобходимособлюдать

осторожность,чтобынепреднамеренноне

вызватькороткогозамыкания.

13. Вспомогательныйводянойбакможно

заполнятьтолькоохлаждающейжидкостьюна

основеэтиленгликоляс органическими

кислотами. Еслиохлаждающаяжидкость

пролиласьизбачка,необходимонемедленно

промытьпораженныедеталиилилакокрасочное

покрытиеводой,чтобыпредотвратить

повреждение.

14. Не добавляйтеслишкоммного

трансмиссионногомаслаимаславусилитель

рулевогоуправленияи не сливайтеего

самостоятельно,впротивномслучаеэтоможет

привестикповреждениютрансмиссииисистемы

рулевогоуправления.

15. Еслитормозноемаслослучайнопролилось,

промойтедеталииЛКПчистойводой,чтобы

избежатьихповреждения.

16. Незапускайтедвигательинесадитесьзаруль

автомобиляпослеснятияэлементавоздушного

фильтра,таккакэтоприведеткбыстромуизносу

двигателя. Крометого,из-за обратного

воспламенениявкамередвигателятакжеможет

произойтисгораниетоплива.

17. Будьтеосторожны,чтобынепоцарапать

поверхностькаркасомрамкойстеклоочистителя.

18. Передзакрытиемкрышкикапотапроверьте,не

осталисьлитамкакие-либоинструменты,тряпкии

т.д.,которыенебылиубраны.

19. Выдолжныутилизироватьиспользованные

топливныефильтрывбезопасномизаконном

месте,аневобщиеконтейнерыдлямусора,

канализациюилиназемлю.
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Проверкауровнямоторногомасла

Запуститедвигательдотехпор,покаонне

достигнетнормальнойрабочейтемпературы,

затемвыключитедвигательипроверьтеуровень

маслащупом.

1. Дляполученияточныхпоказанийприпаркуйте

автомобильнаровнойповерхности. После

выключениядвигателяподождите5 минут,чтобы

датьмаслустечьобратновмасляныйподдон.

2. Выньтещуп,протритеегоконецтряпкойи

удалитеснегоостаткимоторногомасла.

3. Вставьтещупобратнов нижнюючасть,

насколькоэтовозможно,впротивномслучае

показаниябудутнеточными.

4. Выньтещупипридержитеегоконецтканью,

чтобыпроверитьуровеньмасла.

Еслиуровеньмасланемногонижеиливыше

минимального,долейтемоторноемаслотогоже

типа,чтоимасловдвигателе.

Снимайтекрышкумаслоналивнойгорловиныи

проверяйтеееспомощьющупапослекаждого

добавлениянебольшогоколичествамасла. При

заливкемасларекомендуетсяиспользовать

воронку.

Уровеньмасладолженнаходитьсяпримернона2/3

отсерединыпоказанныхверхнейинижнейшкали

недолженбытьслишкомвысокимилислишком

низким.

Призаправкенезаливайтеслишкоммногомасла

заодинраз,чтобынепревыситьверхнюю

границу. Количествозалитогомаслауказанов

главе«Техническоеобслуживаниеиуход»в

разделе«Техническиетребованияктехническому

обслуживанию»,вчастностивразделе«Смазка

двигателя».

Когдауровеньмасладостигнетнужного

значения,вставьтещупобратно,закройте

крышкумаслоналивнойгорловиныизатянитеее

рукой.

Выбормоторногомасла

Дизельныйдвигатель

В двигателеиспользуетсядизельноемоторное

масломаркиCJ-4 ивыше.

Символпроверкисостояниямоторногомасла

1. Нанекоторыхмасляныхбакахнанесеныодин

илидвасимволаAPI, которыепомогутвам

выбратьподходящеемасло.

2. СимволAPI расположеннавнешнейстороне

масляногобака.

3. Верхняячастьсимволауказываетнакачество

масла,определенноеAPI (Американский

институтнефти),например,SJ,чтоуказываетна

способностьэкономитьэнергию.

Техническое обслуживание двигателя и шасси

Нижняя граница

Верхняя граница

Осторожно

• Неприкасайтеськгорячемувыпускному

коллектору.

Внимание

• Следите за тем, чтобы масло не попало на 

детали автомобиля.

• Не переливайте масло через край, иначе это 

может привести к повреждению двигателя.

• После заливки масла еще раз проверьте 

уровень масла щупом.
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ПроверкауровняОЖвдвигателе

ПроверкауровняОЖ

Принеработающемдвигателепроверьтеуровень

охлаждающейжидкостивовспомогательном

водянойбаке.

Этонормально,еслиуровеньОЖ находится

междуотметками«MAX»и«MIN». Вслучае

слишкомнизкогоуровнядолейтеОЖтогоже

типа,чтоивсистеме.

УровеньОЖвовспомогательномводяномбаке

изменяетсяв зависимостиоттемпературы

двигателя. ЕслиуровеньОЖ нижеотметки

«MIN»,долейтеохлаждающуюжидкостьдо

отметки«MAX». Длязащитыдеталейиз

алюминиевогосплаваоткоррозииможно

использоватьтолькоОЖтипаэтиленгликоляс

органическимикислотами. Ознакомьтесьсо

следующимиинструкциямидляполучения

подробнойинформации. ЕслиуровеньОЖснова

падаетвскорепоследоливки,этоуказываетна

утечку. Визуальноосмотритетакиеместа,как

радиатор,шланги,вспомогательныйводянойбак,

крышкувспомогательноговодяногобака

(герметичныйколпачок),сливнуюпробкуи

водянойнасос,наналичиепризнаковутечки.

Есливынеможетеобнаружитьутечку,

обратитесьвавторизованныйсервисныйцентр

дляосмотра.

ВыбортипаОЖ

ИспользованиенеподходящейОЖ может

привестикповреждениюсистемыохлаждения

двигателя. Длязащитывнутреннихкомпонентов

двигателяоткоррозиинеобходимоиспользовать

ОЖ наосновеэтиленгликолянаоснове

органическихкислот,специально

разработаннуюкомпаниейFoton.

Проверкарадиатора,конденсатораи

интеркулера

Еслирадиаториконденсаторсильнозагрязнены

иливынеуверенывихтекущемсостоянии,

обратитесьвавторизованныйсервисныйцентра

дляосмотра.

Проверкаремнякомпрессора

Ежегоднопередпервымиспользованием

кондиционерапроверяйтесостояние

поверхностиремнякомпрессораиубедитесь,

чтооннатянутнадлежащимобразом.Приложите

усилиев100 Ньютоновкцентруремняи

убедитесь,чтодеформациясоставляетот10 до

12мм.

Осторожно

• Привысокойтемпературедвигателяне

открывайтекрышкувспомогательного

водяногобака,чтобыизбежатьожогов.

Внимание

• Не используйте антифриз на спиртовой 

основе или обычную воду.

Осторожно

• Когдадвигательгорячий,будьтеосторожны

и не прикасайтеськ радиатору,

конденсаторуилиинтеркулеру, чтобыне

обжечься.

Внимание

• Во избежание повреждения радиатора, 

конденсатора или интеркулеране пытайтесь 

ремонтировать их самостоятельно.
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Слив воды из топливного фильтра (дизельный 

двигатель)

Когдамигаетконтрольнаялампочкатопливной

системы,важнокакможноскорееслитьводуиз

топливногофильтра. Поместитеподручкуслива

небольшойподдондлясбораводы.

1. Повернитеручкусливапримернона2-2,5

оборота(слишкомбольшойповоротприведетк

вытеканиюводыизручкислива).

2. Послесливаводывернитеручкусливав

исходноеположение. Неиспользуйтеникаких

инструментовдляповоротаручкислива. После

завершенияоперациисливанесколькораз

нажмитенаручнойнасосвручную,покаегоне

станеттруднонажимать.

Проверка давления в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах, чтобы 

поддерживать его на нужном уровне.

Давление в шинах и соответствующие модели 

шин приведены в следующей таблице.

Проверяйте давление в шинах каждые две недели 

или, по крайней мере, раз в месяц, включая 

запасное колесо.

Неправильноедавлениевшинахможетпривестик

высокомурасходутоплива,снижениюкомфорта

вождения,сокращениюсрокаслужбышини

снижениюбезопасности. Есливыобнаружите,что

вашишинынеобходимочастоподкачивать,

обратитесьвавторизованныйсервисныйцентр.

При проверке давления в шинах следует соблюдать 

следующие принципы:

1. Проверяйтедавлениевшинахтолькопосле

того,какониостынут. Дляполученияболее

точныхданныходавлениившинахавтомобиль

долженбытьприпаркованнеменее3 часов,а

расстояниедопроверкинедолжнопревышать1,5

км.

2. Используйтебарометрдляизмерениядавления

в шинах,таккаклегкоошибиться,просто

взглянувнашинуилиприкоснувшиськней

снаружи. Крометого,дажееслидавлениев

шинахвсеголишьотличаетсяотуказанного

значения(от12 до20 кПа),этоповлияетна

управляемостьивождение.

3. Неснижайтедавлениевшинахпослезапуска

автомобиля. Давлениевшинахповышаетсяпри

повышениитемпературыпоследвижения

автомобиля.

4. Убедитесь,чтокрышкасердечникаклапана

шиныустановленаправильно. Есликрышка

установленанеправильно,грязьивлагапопадут

всердечникклапана,чтоприведеткутечке

воздуха. Есликрышкаотсутствует,установите

новуюкакможноскорее.

Спецификация 

шин

Давление накачки, кПа

Перед

нее 

колесо

Заднее 

колесо

Запасн

ое 

колесо

215/75R16C116S 400 475 475

215/75R16LT112T 400 475 475

Осторожно

1. Низкоедавлениевшинах(недостаточное

накачивание):

•Чрезмерныйизнос;

•Неравномерныйизнос;

•Сложностивэксплуатации;

•Перегревиразрывшин;

•Плохаягерметизациякромокшины;

•Деформацияколесаи/илиотслоение

шины;

•Шинылегкоповреждаютсяиз-за

неровнойдороги.

2. Чрезмерноедавлениев шинах

(перекачивание):

•Сложностивэксплуатации;

•Чрезмерныйизнос;

•Неравномерныйизнос;

•Шинылегкоповреждаютсяиз-за

неровнойдороги.
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Осмотр и замена шин

Осмотр шин

Если протектор шины изношен, его следует 

немедленно заменить.

Если рисунок протектора изношен до 1,6 мм или 

менее и на нем появляются индикаторные метки 

износа, шину следует заменить.

Еслипротекторшиныизнашиваетсявсегона4

мм,токакзимние,такишипованныешины

становятсянеэффективными.

Есливовремядвиженияпроизошлаутечка

воздуха,вамнеследуетпродолжатьдвижение,в

противномслучаедажеприпроезденебольшого

расстоянияшинавыйдетизстрояинебудет

подлежатьремонту.

Еслишиначастосдуваетсяилиеслиутечки

локализованыв местах,которыетрудно

поддаютсяремонтуиз-за размераи

расположенияпорезов,шинуследуетзаменить.

Еслинашинеимеютсяповреждения,такиекак

порезыитрещины,которыепроникаютглубоко

в кордушины,а такжевыпуклостина

внутреннемслоешины,этоозначает,что

внутреннийслойэтойшинытакжеповрежден;

шинунеобходимозаменить.

Еслишинаиспользоваласьболеешестилет,

дажееслинанейнетявныхпризнаков

повреждения,еевсеравноследуетпроверитьу

профессиональныхспециалистов.

Дажееслишинаиспользуетсяредкоиливообще

неиспользуется,современемонаизнашивается.

Тожесамоекасаетсязапасныхчастейишин,

которыехранилисьв течениедлительного

времени.

Заменашин

Призаменешиныважноубедиться,чтоновая

шинаточнотакогожеразмераиструктуры,как

оригинальная,ичтоонаобладаеттакойжеили

немногобольшейгрузоподъемностью.

Есливызаменитешинынашиныдругих

размеровимоделей,этосерьезноповлияетна

корректнуюработу,плавностьхода,показания

спидометраиодометра,высотуотповерхности

дорогиизазормеждукузовомишинамиили

шарнирамидлязащитыотснега. Втакомслучае

этоможетбытьопаснововремявождения. Если

вы хотитезаменитьобычнуюшинуна

радиальную,вамследуетзаменитьвесь

комплект,инаоборот. Есливыхотитезаменить

толькооднушину,обязательноустановите

новуюшину,которуювысобираетесьменять,в

томместе,гдешинабудетнаименьшимобразом

изношена.

Неиспользуйтебывшиевупотреблениишины,

таккакиспользованиешиннеизвестного

происхожденияопасно/

Метка индикатора износа протектора

Новый протекторИзношенный протектор

Осторожно

Соблюдайте следующие инструкции, в 

противном случае это создаст опасность при 

эксплуатации автомобиля и может привести к 

потере управления автомобилем, а также к 

аварии, в результате которой погибнут люди 

или будут получены серьезные травмы:

• Не используйте радиальные шины в 

сочетании с обычными шинами.

• Не используйте шины, размеры которых 

отличаются от рекомендованных 

производителем.
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Послекаждойзаменышинколесадолжныбыть

динамическисбалансированы. Остаточный

динамическийбалансколесапослединамической

балансировкидолженсоставлятьменее10г.

Несбалансированныеколесамогутповлиятьна

срокслужбышиниуправляемостьавтомобиля.

Колесатакжемогутбытьразбалансированыпосле

длительногоиспользования,поэтомунеобходимо

регулярнопроверятьдинамическийбалансколеса

ипроводитьремонт.

При замене бескамерной шины необходимо также 

заменить горловину клапана.

Регулировка положения шин

Чтобысбалансироватьизносшинипродлитьсрок

ихслужбы,рекомендуетсярегулироватьположение

шинкаждые10 000 км. Прирегулировке

положенияпроверьте,сбалансированлиизносшин

инеповрежденалишина.

Интервалвременидлярегулировкиположения

шинызависитотособенностейвожденияи

состояниядорожногопокрытия. Длярегулировки

положенияшинырекомендуетсяиспользовать

следующиедваметода.

Запасныешинытогожетипа,чтои те,

которыеужеустановленынаавтомобиле

Запасныешиныдругоготипа,чемте,которые

ужеустановленынаавтомобиле

При перестановке убедитесь, что шины изношены 

равномерно и не повреждены. Неправильное 

давление в шинах, неправильные углы установки 

колес, несбалансированные колеса или резкое 

торможение могут вызвать чрезмерный износ шин/

Установка зимних шин и цепей

Когда использовать зимние шины и цепи

Придвиженииавтомобиляпообледенелымили

заснеженнымдорогамрекомендуется

использоватьзимниешиныилицепи. Намокрых

илисухихдорогахиспользуйтеобычныешины,

которыеобеспечиваютлучшеесцеплениес

грунтом,чемзимниешины.

Выбор зимних шин

Есливамнеобходимоиспользоватьзимниешины,

выберитешинытогожеразмера,конфигурациии

допустимойнагрузки,чтои первоначально

установленныешины. Неиспользуйтешины,

отличныеотуказанныхвыше. Передустановкой

шинс шипамиознакомьтесьс местным

законодательством.

Установказимнихшин

Установитезимниешинынавсеколеса.

Если зимние шины установлены только на 

передние или задние колеса,
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этозначительноухудшитсцеплениепереднихи

заднихколессдорогой,чтоприведеткпотере

управляемостиавтомобилем. Снятыешины

следуетхранитьвпрохладномисухомместе.

Укажитенаправлениерегулировкиположения

шинипроверьте,правильнолиониустановлена.

Установкацепейдляшин

Используйтецепидляшинподходящегоразмера.

Использованиецепейдляшинзависитот

дорожныхусловийиместоположения,поэтому

ознакомьтесьсместнымиправиламипередих

установкой.

Устанавливайтецепикакможноплотнеена

передниеколеса,аненазадниешины. Проехав

расстояние(0,5–1,0) км,сновазатянитецепи

противоскольжения.

Приустановкецепейпротивоскольжениянашины

внимательноследуйтеинструкциям

производителя. Снимитеколпакиколесныхдисков

передустановкойцепейпротивоскольжения,

чтобынепоцарапатьих.

Заменаколеса

Когдаследуетзаменитьколесо

Есликолесоповреждено,например,погнуто,

треснулоилизаржавело,егонеобходимо

заменить. Есливы незаменитеколесо,

получившеевышеупомянутоеповреждение,шина

можетотсоединитьсяотколеса,чтоприведетк

неустойчивостиилинеуправляемостиавтомобиля.

Выборколес

Призаменеколесавыберитеколесостойже

допустимойнагрузкой,диаметром,шириной

ободаисмещением,чтоиупредыдущегоколеса.

Выможетепроизвестиправильнуюзаменуколеса

нанашейстанциитехническогообслуживания.

Различияв размереилитипеколесмогут

отрицательносказатьсяна управляемости

автомобиля,срокеслужбыколесных

подшипников,охлаждениитормозов,калибровке

спидометра/одометрапробега,эффективности

торможения,расположениифар,высотебампераи

дорожномпросветеавтомобиля.

Нерекомендуетсяиспользоватьдлязамены

старыеколеса,посколькуони могли

использоватьсявтечениедлительноговремении

представляютпотенциальнуюопасностьпри

повторномиспользовании. Крометого,колеса,

которыеподвергалисьправке,могутпривестик

повреждениюконструкциии,следовательно,не

могутбытьиспользованыповторно. Не

используйтетрубкув пустотеломколесе,

предназначенномдлябескамерныхшин.

Осторожно

•Еслизимниешинынакачанынеправильно,

управлятьавтомобилемневозможно.

•Проверьтемаксимальнодопустимую

скоростьи допустимыеограничения

скоростидлязимнихшин.

Осторожно

•Непревышайтедопустимуюскоростьв50

км/чилиустановленнуюпроизводителем

цепи(ниже50км/ч).

•Ведитемашинуосторожно,избегайте

ухабы,выбоиныи крутыеповороты,

которыемогутпривестикподпрыгиванию

автомобиля.

•Посколькуиспользованиецепей

противоскольженияможетотрицательно

сказатьсянауправляемостиавтомобиля,

следуетизбегатьрезкихповоротовили

торможениядляблокировкиколес.

•Придвижениисцепямипротивоскольжения

соблюдайтеосторожность. Передвъездомв

туннельсбавьтескорость,чтобыне

потерятьконтрольнадавтомобилем.
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Мерыпредосторожностиприэксплуатации

алюминиевыхколесныхдисков

1. Послетого,какавтомобильпроедетпервые

1000км,проверьте,по-прежнемулизатянуты

колесныегайки.

2. Еслишинабылапрокручена,отремонтирована

илизаменена,незабудьтепроверитьзатяжку

колесныхгаекпослепервых1000кмпробега.

3. Будьтеосторожны,чтобынеповредить

алюминиевыедискиприиспользованиицепей

дляшин.

4. Используйтеколесныегайкиигаечныйключ,

разработанныекомпаниейдляалюминиевых

дисков.

5. Прибалансировкеколесиспользуйтетолько

инструментдлябалансировкиколесили

аналогичныеприспособления,а также

пластиковыйилирезиновыймолоток.

6. Регулярнопроверяйтеалюминиевыедискина

наличиеповреждений. Приихналичии

немедленнозаменитеего.

Осторожно

•Дляавтомобилей,изначальнооснащенных

алюминиевымидисками,призаменеколес

необходимовыбиратьалюминиевыедискис

тойжедопустимойнагрузкой,диаметром,

ширинойободаи смещением,чтоиу

оригинальныхколес. Стальныедискине

следуетиспользоватьвкачествезапасных.
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Расположение аккумуляторной батареи

Положение батареи показано на схеме ниже:

Проверка состояния АКБ

Проверьтеаккумуляторнаналичиержавчины,

незакрепленныхсоединительныхэлементов,

трещинна корпусеи незакрепленных

фиксаторов.

1. ЕслинаАКБестьржавчина,промойтеее

смесьютеплойводыипищевойсоды. Затем

смажьтевнешнююсторонусоединения,

чтобыпредотвратитьдальнейшеепоявление

ржавчины.

2. ЕслификсирующаяпланкаАКБослаблена,

затянитеболты,чтобыубедиться,что

аккумуляторнадежнозакреплен.

3. Посмотритевокошконадаккумулятором:

зеленыйиндикаторуказываетнато,что

аккумуляторполностьюзаряжен; черный

индикаторуказываетнато,чтоаккумулятор

необходимозарядить; абелыйиндикатор

указываетнато,чтов аккумуляторе

недостаточножидкостииегонеобходимо

заменить.

Операции и меры предосторожности

1. Передустановкойаккумуляторанеобходимо

измеритьнапряжениенаклеммах. Если

напряжениенаклеммахниже12,5 В,его

следуетзарядить.

2. Приустановкеаккумулятораследует

соблюдатьосторожность,а при

транспортировкеи использованииего

следуетнаклонятьнеболеечемна

30°.Соблюдайтеполярностьи надежно

закрепляйтеегоприустановке,атакже

избегайтемеханическихудароввовремя

использования.

3. Привключенномзажиганииилиработающем

двигателенеотсоединяйтеаккумулятор,в

противномслучаеможетбытьповреждена

электрическаясистема или

электрокомпоненты.

4. Еслиметаллическийпредметкоснетсядвух

электродовбатареиилиположительный

полюсбатареисоприкоснетсяскорпусом,это

вызоветкороткоезамыкание,котороеможет

привестиквозгораниюисерьезныможогам.

5. Передначаломработыс электрической

системойнеобходимовыключитьдвигательи

все электрооборудование,а также

отсоединитьотрицательныйкабель

аккумуляторнойбатареи.

6. При отсоединенииаккумулятораот

электросетиавтомобилясначаланеобходимо

отсоединитьотрицательныйкабель,азатем

положительный,в отличиеотпорядка

подключения.

7. Недопускайтедлительноговоздействия

солнечныхлучейнааккумулятор,чтобыне

повредитькорпусаккумуляторасильными

УФ-лучами.

8. Еслиавтомобильнеиспользуетсяболее

одногомесяца,рекомендуетсяотсоединить

аккумулятор.

9. Еслиавтомобильдлительноевремяне

используетсявусловияхнизкихтемператур,

следуетпринятьсоответствующиемерыдля

защитыаккумулятораипредотвращенияего

поврежденияпризамерзании.

10.Незаряжайтезамерзшийилиоттаявший

аккумулятор,иначеэтоможетпривестик

взрыву. Крометого,замерзшийаккумулятор

необходимозаменить,а разряженный

аккумуляторможетзамерзнутьпри

температуреоколо0°C.

Электрические компоненты

АКБ
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11.Вовремяхраненияаккумуляторанеобходимо

следитьзатем,чтобытемператураверхнейи

нижнейчастейневызывалабольшого

перепадатемператур,иначеэтоприведетк

саморазряду.

12.При демонтажеаккумуляторасначала

отсоединитежгутпроводовотрицательной

клеммыаккумулятора,затемотсоединитежгут

проводовположительнойклеммы,затем

снимитефиксирующуюпланкуаккумулятораи

извлекитеаккумуляторизкронштейнасиденья

водителя.

Система датчиков парковки

Знакомство с системой

Системадатчиковпарковкиобнаруживает

препятствияпозадиавтомобиляс помощью

ультразвуковогорадара,установленногоназаднем

бампере,и выдаетпредупреждающую

информациюнаприборнуюпанель.

Функции системы датчиков парковки

1. Когдаключзажиганиявключениавтомобиль

переключаетсянапередачуR,системадатчиков

парковкипереходитврабочеесостояние.

2. Принормальнойработесистемыдатчиков,

еслизаднийбамперавтомобиляприближается

кпрепятствию,наприборнойпанелираздается

звуковойсигналтревоги,и надисплее

отображаютсясигналырадара. Чемближе

ультразвуковойрадарнаходитсякпрепятствию,

темкорочеинтервалмеждузвуковыми

сигналамитревоги. Когдарасстояниемежду

радаромипрепятствиембудетменьше40 см,

зуммернаприборнойпанелибудетиздавать

непрерывныйзвуковойсигнал. Когда

расстояниебудетсоставлятьот40 до80 см,

зуммерподастзвуковойсигналсчастотой4Гц.

Прирасстоянииот80 до120 смраздается

звуковойсигналс частотой2 Гц. При

расстоянииот120до150смраздаетсязвуковой

сигналсчастотой1 Гц. Еслирасстояние

превышает150 см,звуковойсигналне

подается.

3. Еслинаприборнойпанелиотображается

сообщение«Неисправностьсистемыдатчиков

парковки»,этоозначает,чтов системе

датчиковимеетсянеисправностьиавтомобиль

следуетдоставитьв авторизованный

сервисныйцентрдляпроверки.

Внимание

Вследующихнеблагоприятныхместахилипри

препятствияхлегковызватьнеобнаруживаемые

ситуации:

•Колючаяпроволока,веревкии мелкие

предметы;

•Движениепотравеилинеровнымдорогам;

•Хлопокилиматериалсповерхностью,легко

поглощающейзвуковыеволны;

•Кповерхностизондаприлиплиинородные

тела;

•Ультразвуковойшум,металлический

скрежет,звуквыбросагазаподвысоким

давлениемсодинаковойчастотой;

•Когдапрепятствиемявляетсяостроугольный

отражательилиобъектвформеконуса;

•Придвижениизаднимходомнасклоне;

•Вокругслышныультразвуковыешумытой

жечастоты,такиекакметаллическийзвук,

звуквыхлопагазаподвысокимдавлениеми

автомобильныйгудок,которыйподается

непосредственнонадатчик;

•Еслизаднийномернойзнаксогнут,

приподнятилиустановленнабольшую

подставкудляегоукрашения;

•Еслик поверхностидатчикаприлипли

посторонниепредметы.
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Советы по технике безопасности

Замена лампы накаливания 

Перед заменой лампы накаливания убедитесь, что 

замок зажигания и выключатель лампы 

накаливания выключены; используйте новую 

лампу накаливания той же мощности, которая 

указана в таблице ниже.

Осторожно

• Системадатчиковпарковкиявляетсялишь

вспомогательныминструментоминеможет

заменитьводителюоценкувнешних

условий. Влюбомслучаеводительдолжен

нестиответственностьзабезопасность

транспортногосредстваивсегдаобращать

вниманиенаокружающуюобстановкуво

времяпарковкиилианалогичныхопераций.

• Системадатчиковпарковкиимеетслепые

зоныимогутнеобнаруживатьпрепятствия

илиихопределенныетипывопределенных

местахиз-за своихультразвуковых

характеристик. Поэтомуприпарковкеили

выполнениианалогичныхопераций

убедитесь,чторядомсавтомобилемнет

детейилиживотных.

Лампа Мощность, WТип

Фара 

головного 

света

55W H7

Стоп-сигнал 21W P21W

Сигнал 

поворота
21W PY21W

Фонари 

заднего хода
16W W16W

Задняя 

противотуман

ная фара

21W P21W

Передний 

фонарь на 

крыше 

(грузовой)

5W*2 W5W

Лампа Мощность, WТип

Передний 

фонарь на 

крыше 

(пассажирский)

8W*2 W8W

Задний фонарь 

на крыше
10W C10W

Фонарь 

освещения 

номерного 

знака

5W*2 W5W

Светодиодная 

конфигурация 

передних и 

задних 

комбинированн

ых фонарей

-

Нет 

необходимост

и заменять 

лампочку 

накаливания

Передний 

габаритный 

фонарь

1W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Передний 

указатель 

поворота

11W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Дневной 

ходовой фонарь10W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Ближний свет

32W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Фара дальнего 

света 63W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Стоп-сигнал

4W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Фонари заднего 

хода 4W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Задний 

указатель 

поворота

4W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Задний 

противотуманн

ый фонарь

5W

Светодиоды 

замене не 

подлежат

Задний 

габаритный 

фонарь

6W

Светодиоды 

замене не 

подлежат
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Добавление жидкости омывателя

Есликакое-либоизраспылительныхотверстийне

работает,возможно,в резервуарезакончилась

жидкостьомывателя.Добавьтеее.

В качествеомывающейжидкостиможно

использоватьводу,новместахсотрицательными

температураминеобходимоиспользовать

жидкость,содержащуюантифриз. Этотпродукт

доступеннаавторизованныхремонтныхстанциях

нашейкомпанииивбольшинствеавтомобильных

универмагов. Смешайтееев соответствиис

соотношением,указаннымпроизводителем.

Осторожно

• Вгалогенныхлампахиспользуетсягазпод

высокимдавлением,поэтомуобращайтесь

снимиособенноосторожно. Еслиих

поцарапатьилиуронить,онимогутлопнуть

илирасколоться. Держаих,прикасайтесь

толькокпластиковымилиметаллическим

деталям,анекстеклянным.

Внимание

• Неиспользуйтемоторныйантифризили

другиезаменители,которыемогут

повредитьокрашеннуюповерхностькузова.

169



Двигатель

Дизельный двигатель

Двигательсерии 4F20TC с

гидрокомпенсаторамиибеззазораклапанов.

Смазка двигателя 

Дизельный двигатель

4F20TC34и 4F20TC35

5.5 лпри замене фильтрующего элемента;

5.3 лбез замены фильтрующего элемента.

Марка моторного масла 

Дизельный двигатель

4F20TC34и 4F20TC35

APICJ-4 или более высококачественное 

дизельное и моторное масло.

Система охлаждения 

Общий объем ОЖ

Около(8.5–10)л(уровень заливаемой жидкости 

находится между MIN и MAX).

Тип ОЖ

Когдаавтомобильпокидаетзавод,ондолжен

бытьзаправленантифризомдлительного

действия,указаннымкомпанией. Воизбежание

техническихпроблемможноиспользовать

толькоантифриздлительногодействия,

указанныйкомпанией,и не следует

использоватьтолькочистуюводу. Свяжитесьс

отделомППОкомпанииилиавторизованным

сервиснымцентромдляполученияболее

подробнойинформации.

Системауправлениясцеплением

Свободныйходпедалисоставляетот5ммдо10

мм. Жидкостьдлясистемыуправления

сцеплениемдолжнабытьSAE J1704 или

FMVSSNo. 116DOT 4.

Коробкапередач

ТрансмиссияZM6T82

Тип трансмиссионного масла: GL-475W/90;

Объем заправки трансмиссионного масла: 2.8±0.1 

л.

Трансмиссия 8HP50 

Тип трансмиссионного масла: SHELLATFL12108;

Объем заправки трансмиссионного масла:9.4 л

(автономно).

Задний мост

Объеммасладлязаднегомостасоставляет2,4 л±

50 мл. Типтрансмиссионногомасла–

трансмиссионноемасло85W/90 (сапреляпо

сентябрь)итрансмиссионноемасло80W/90 (с

октябряпомартследующегогода). Свяжитесьс

отделомППОкомпанииилиавторизованным

сервиснымцентромдляполученияболее

подробнойинформации.

Технические характеристики

Внимание

• Трансмиссионноемаслоследуетменять

каждые5000 км. Уровеньмасласледует

проверятькаждые20 000 км; при

обнаружениикаких-либоотклоненийот

нормыследуетдоливатьмаслоилизаменять

егопомеренеобходимости. Маслоследует

заменятькаждые40 000км.

Внимание

• Трансмиссияоснащенасмазочныммасломс

длительнымсрокомслужбыинетребует

техническогообслуживания. Еслинет

проблем,нетнеобходимостипроверятьили

заменятьтрансмиссионноемасло. Однако

при обнаружениикаких-либо

неисправностеймаслоследуетдолитьили

заменитьв соответствиис требуемым

количеством.
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Смазкаходовойчасти

Приводнойвал

Скользящаявилкапереключенияпередач

(держательскользящейвилки): универсальная

смазка№2наосновелития.

Тормоза

Свободныйходпедалитормозасоставляет(5-10)

мм. Тип тормознойжидкостидолжен

соответствоватьGB12891 или SAEJ1704

илиFMVSSNo.116DOT4.

Рулевоеуправление

Максимальныйуголсвободногоповоротарулевого

колесанедолженпревышать15°.

Типжидкостидлягидроусилителя–жидкостьдля

автоматическойтрансмиссииATF-III .

Хладагентдлякондиционера

Расходхладагентавсистемекондиционирования

составляет750 г±20 гдляпереднейсистемы

кондиционированияи1025г±20гдляпереднейи

заднейсистемкондиционирования.
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Колеса

Параметры регулировки положенияпередних 

колес в режиме ожидания приведены в 

следующей таблице:

1. Преждечемрегулироватьпараметры,

проверьте,нормальноелидавлениевшинах.

Еслинет,накачайтешиныдозначений

давления,указанныхвтаблицетехнических

характеристикшин.

2. Дляпараметровсход-развалапереднихколес

регулируетсятолькосхождение,аостальные

параметрыявляютсяизмеренными

значениями,которыегарантируются

точностьюразмеровкаждогокомпонента

переднейоси.

3. Еслисхождениепереднихколесне

соответствуеттребованиям,егоследует

отрегулироватьследующимобразом: с

помощьюоборудованиядляизмерения

параметровсход-развалапереднихколес

проверьте,находитсялизначениесхождения

в требуемомдиапазоне. Еслиононе

соответствуеттребованиям,отрегулируйте

его,вращаякрепежныегайкиналевойи

правойпоперечнойрулевойтяге. Внимание:

прирегулировкеизмерьтедлинылевойи

правойрулевыхтяг,чтобыонибыли

одинаковыми,а разницане должна

превышать3мм.

Шины

Техническиехарактеристикишинидавлениев

шинахв холодномсостоянииприведеныв

таблицениже:

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Общее описание

Системаконтролядавлениявшинах(TPMS)–это

вспомогательнаясистема,котораяконтролирует

давлениевшинахврежимереальноговремении

отображаетвизуальныесигналы(которыетакже

могутвключатьзвуковыесигналы)для

предупрежденияводителя,темсамымповышая

безопасностьавтомобиля. СистемаTPMS

рассчитываетотносительныйрадиускаченияшин

ианализируетчастотныехарактеристикивибрации

шиндляконтролядавлениявшинах. Еслишина

недостаточнонакачанаилисамасистемаTPMS

выходитизстроя,системанезамедлительно

направитводителюзапросна устранение

проблемы.

Колеса и шины

НаименованиеПараметр

Схождение переднего 
колеса (с одной 
стороны)

9′ ±5′
(отклонение слева-
справа < 3′)

Угол развала колеса0°34′ ±45′ 
(отклонение слева-
справа < 30′)

Спецификация шин

Давление накачки, 

кПа

Перед

нее 

колесо

Заднее 

колесо

Запасн

ое 

колесо

215/75R16C116S 400 475 475

215/75R16LT112T 400 475 475

Внимание

• TPMS неявляетсяманометромдавленияв

шинах. Егоосновнаяфункция–

контролироватьдавлениев шинахи

выдаватьпредупреждение,когдадавление

падаетнижеустановленногопорога.

•СистемаTPMS не можетзаменить

регулярноетехническоеобслуживаниешин.

Важнопостоянноподдерживатьправильное

давлениевшинахавтомобиля.

•При использованииустройств

радиопередачи(такихкакбеспроводные

гарнитурыилипортативныерации)внутри

автомобиляиливблизинегомогут

возникнутьпомехивработеTPMS.

•Послевосстановлениядавлениявшинах

автомобиля,оснащенногосистемой

контролядавленияв шинахTPMS,

необходимоспомощьюрычагауправления

на комбинацииприборовнайти

переключательсбросадавлениявшинахи

выполнитьсброс.
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Сброс давления в шинах

Еслисработаетсигнализацияонизкомдавлениив

шинахи пользовательсброситTPMS без

обеспечениянадлежащегодавлениявшинах,это

можетпривестикнеправильнойработесистемы,

чтоприведеткнеисправностиилиследующему

предупреждению,указывающемунафактическое

низкоедавлениев шинах. Поэтомуперед

повторнымвключениемсистемынеобходимо

проверитьсостояниеидавлениевовсехшинах.

Давлениевшинахнеобходимосброситьпосле

выполненияследующихоперацийна

транспортномсредстве:

l Отрегулировано давление в одной или 

нескольких шинах.

l Все шины/диски заменены (повернуты).

l Шины отбалансированы.

l Шасси технически модифицировано.

l Смоментапоследнегосбросатемпература

окружающейсредыизмениласьболеечемна

40°C.

l После поездки продолжительностью более 

шести месяцев или 10 000 км.

Сигнализация давления в шинах

Когдаобнаруживается,чтодавлениевшинах

любогоколесаавтомобиляниже75% от

стандартногозначения,индикаторсистемы

контролядавлениявшинах(TPMS) / индикатор

предупрежденияо давлениинакомбинации

приборовпродолжаетгореть,предупреждая

водителяобэтом.

Когдаавтомобильвыдаетпредупреждениео

низкомдавлениившинахдляопределенного

колеса,водительдолженпроверитьдавлениево

всехшинах,чтобыубедиться,чтооно

соответствуетстандартнымзначениям,и

отрегулироватьвсешины,которыене

соответствуюттребуемомудавлению.

Сигнал о неисправности системы контроля 

давления в шинах 

Когда система контроля давления в шинах (TPMS) 

работает со сбоями и не может контролировать 

или выводить давление в шинах, индикатор TPMS/ 

индикатор предупреждения о давленииначинает 

мигать, предупреждая водителя.

•Функциональнаясхемаприведенаниже:

•Запасноеколесо,установленноена

автомобиле,неоснащенодатчикомдавления

вшинах. Послезаменызапасногоколесакак

можноскорееобратитеськавторизованному

дилеруFoton дляпроведениятехнического

обслуживания.
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Предотвращение появления ржавчины

В изделияхэтойсериииспользуютсясамые

современныетехнологиидляпредотвращения

образованияржавчиныи обеспечения

высочайшегокачестваконструкцииавтомобиля.

Такимобразом,надлежащеетехническое

обслуживаниеавтомобиляможетгарантировать,

чтоонбудетзащищеноткоррозиикакможно

дольше.

Наиболее распространенные причины 

появления ржавчины на автомобиле

1. Скопление соли, пыли и влаги в скрытых 

местах на днище кузова.

2. Отслаиваниекраскиилигрунтовкииз-за

незначительнойаварииилитренияопесоки

камни.

3. Техническоеобслуживаниеявляетсяболее

важным,есливыживетевилиуправляете

автомобилемв следующихусловиях

окружающейсреды.

l Морскиепобережьяизаводы,гдевоздух

содержитсоль,пыльихимическиевещества,

которыеускоряютобразованиержавчины.

l Районысоченьвлажнымвоздухом,особенно

приплюсовойтемпературе.

l Дажееслидругиечастиавтомобиляостаются

сухими,некоторыеизнихмогутподвергнуться

коррозиииз-задлительноговоздействиявлаги.

l Высокаятемпературавоздухаможетвызвать

коррозиюопределенныхчастейавтомобиля,

которыенемогутбыстровысохнутьиз-за

плохойвентиляции.

Вышеуказанныепунктыуказываютнато,чтовы

должнысодержатьсвойавтомобиль,особенно

шасси,вмаксимальновозможнойчистоте. При

появлениицарапинилиотслаивающейсякраски

немедленноотремонтируйтеего.

Способы предотвращения появления 

ржавчины

Чтобыпредотвратитьпоявлениержавчинына

автомобиле,регулярнопроводитеегоочисткуи

обращайтеособоевниманиенаследующие

моменты.

1. Еслизимойавтомобильездитподороге,

покрытойсолью,иливыживетенаберегуморя,

ходовуючастьследуетчиститьнережеодного

разав месяц,чтобыуменьшитьпоявление

ржавчины.

2. Водаилипарподвысокимдавлениемочень

эффективныдляочисткишассии колесных

колпаков. Будьтеосторожнысучастками,гдене

видногрязи,таккакэтоможетбытьопасно,если

выпростонамочитегрязьипесок,нонеудалите

их. Нижниекромкидверей,накладкипорогови

деталирамыимеютдренажныеотверстия,

которыенемогутбытьзабитыгрязью,но

застоявшаясяводавэтихместахможетвызвать

ржавчину.

3. Послезимынеобходимотщательновымыть

шассиавтомобиля. Болееподробнуюинформацию

смотритев разделе«Мойкаи полировка

автомобилявоском»настоящейглаве.

4. Проверьтесостояниелакокрасочногопокрытия

кузоваивосстановитеего. Есливызаметили

отслаивающуюсяилипоцарапаннуюкраску,ее

следуетвосстановитькакможноскорее,чтобы

избежатьпоявленияржавчины. Еслина

металлическойповерхностипоявились

отслаивающиесяилипоцарапанныеучастки,их

следуетотремонтироватьнапрофессиональной

ремонтнойстанции.

Проверка багажного отделения

Подковрикамимогутскапливатьсяводаипыль,

чтоприводитк появлениюржавчины. Часто

проверяйте,сухаялинижняясторонаковриков.

Особеннопослеперевозкихимикатов,моющих

средств,удобрений,солейит.д., уделяйтебольше

вниманияпроверкетранспортногосредстваи

хранитеэтипредметыв подходящихдля

транспортировкиконтейнерах. Вслучаеразливов

илипротечекнемедленноуберитеихидайте

высохнуть.

Защита кузова от ржавчины
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Прочее

Оставляйтеавтомобильвхорошопроветриваемом

гаражеилиподнавесом. Неставьтеавтомобильво

влажныхиплохопроветриваемыхместах.

Есливымоетеавтомобильвгаражеилиездитена

немподдождем,гаражможетсильнопромокнуть

ивызватьпоявлениержавчины. Дажееслив

гаражежарко,приплохойвентиляциивлажные

автомобиливсеравнобудутржаветь.

Мойка и полировка автомобиля воском

Мойка автомобиля

Периодически проводите очистку автомобиля, 

чтобы поддерживать его в чистоте.

Следующиепредпосылкимогутпривестик

отслаиваниюкраскиилипоявлениюржавчинына

кузовеидеталях,поэтомуочиститеавтомобиль

какможноскорее.

1. Поездки по прибрежной зоне.

2. Поездки по дорогам, обрызганным 

противозамерзающимивеществами.

3.Налипшие на кузов битум, камедь, птичий 

помет и тела насекомых.

4. Поездки по дорогам, где много дыма, сажи, 

грязи или химикатов.

5.Загрязнение автомобиля пылью и грязью.

Мойка автомобиля вручную

Мойтеавтомобильвпрохладномитенистомместе

послетого,каккузовперестанетбытьгорячимна

ощупь.

1. Смойтеостаткигрязиводой. Удалитегрязь,

песокилищелочныезагрязненияизуглублений

нашассииликолесах.

2. Вымойтеавтомобильмягкимсредствомдля

мытьяавтомобиля,приэтомсоотношение

компонентовдолжносоответствовать

инструкциямпроизводителя. При мойке

используйтемягкуюткань,смоченнуювмоющем

средстве.Нетритесильно.

Пластиковыйколпак: Пластиковыйколпакможет

бытьлегкоповрежден,еслинанегопопадут

органическиевещества. Еслинаколпакпопал

какой-либоорганическийматериал,немедленно

промойтеегочистойводойипроверьте,не

поврежденлион.

Алюминиевые диски: Используйте только мягкое 

мыло или щадящие моющие средства.

Пластиковыйбампер: Поверхностьпластикового

бампераоченьмягкая,поэтомусоблюдайте

осторожностьпричисткеи неиспользуйте

абразивныемоющиесредства.

Габаритныеогни: Соблюдайтеосторожностьпри

мытьегабаритныхогнейинетритеихсильно

органическимивеществамиилижесткими

щетками,таккакэтоможетповредить

поверхностьфонарей.

Асфальт: Удалитеегоспомощьюскипидараили

чистящегосредства,котороене вредит

окрашеннымповерхностям.

3. Тщательнопромойтеводой,таккакпосле

мытьянамылемогутобразоватьсяразводы. По

этойпричинев жаркуюпогоду,возможно,

потребуетсянемедленнопромытьвымытый

участокводойсмылом.

4.Чтобы предотвратить появление пятен от воды, 

пожалуйста, вытрите автомобиль чистым и мягкой 

тряпкой. Не трите и не нажимайте сильно, так как 

это может поцарапать краску. 

Осторожно

• Соблюдайтеосторожность,чтобыне

поранитьрукипримойкешасси.

• Выхлопныегазымогутсильнонагреть

выхлопнуютрубу. Покавыхлопнаятруба

неостынет,старайтесьнеприкасатьсяк

нейпримойкеавтомобиля,чтобыизбежать

ожогов.
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Мойка автомобиля с помощью 

автоматической мойки 

Автомобилиможномытьс помощью

автоматическоймойки,нобудьтеосторожны,

краскаможетбытьповрежденаопределенными

типамищеток,нефильтрованнойводойили

самимпроцессоммойки. Царапинымогут

снизитьдолговечностьиблесккраски,особенно

темнойкраски.Персоналавтомойкидолжендать

надлежащиерекомендациипобезопасности

краскинавашемавтомобиле.

Покрытиевоском

Чтобывашавтомобильвыгляделкакновый,

рекомендуетсяегоотполироватьи натереть

воском.

Наноситевоскнаавтомобильразвмесяцилив

техслучаях,когдаповерхностьавтомобиля

недостаточноводостойкая.

1. Дажеесливыиспользуетесинтетическую

мойкусмоющимсредствомиполиролью,

переднанесениемвоскавамследуетвымыть

ивысушитьавтомобиль.

2. Используйтевысококачественнуюполироль

и автомобильныйвоск. Есликраскана

поверхностисильновыцвела,сначала

нанеситеполирольдлячисткиавтомобиля,а

затемвощитеееотдельно.

Внимательноследуйтеинструкциям

производителяи соблюдайтемеры

предосторожности. Какхромированная,таки

окрашеннаяповерхностьдолжныбыть

отполированыинатертывоском.

Форсункистеклоочистителя: Недопускайте

засоренияфорсунокстеклоочистителейпри

нанесениивоска. Еслифорсунказасорилась,

вамследуетобратитьсязаремонтомв

авторизованныйсервисныйцентркомпании.

Габаритныеогни: Ненаноситевоскна

поверхностьламп,таккакэтоможет

привестик повреждениюрассеивающего

стекла. Есливоскслучайнопопадетна

поверхностьламп,егоследуетвытеретьили

смыть.

3. Снова нанесите воск на недостаточно 

отполированные места.

Осторожно

•Неиспользуйтеорганическиевещества

(бензин,керосинилиособоагрессивные

растворители)дляочисткиавтомобиля,так

какэтоможетпривестикотравлениюи

повреждениюлакокрасочногопокрытия.

•Нечиститекакие-либочастиавтомобиля

жесткойщеткой,таккакэтоможетпривести

кповреждению.

Внимание

•Воизбежаниеповрежденияантенныуберите

ее,преждечемзагружатьавтомобильв

автоматическуюмойку.

Внимание

•Еслифорсункастеклоомывателязасорилась,

непытайтесьпрочиститьееспомощьюиглы

илидругихпредметов,которыемогут

повредитьфорсунку.Доставьтеавтомобильв

авторизованныйсервисныйцентрдля

ремонта.
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Внутренняя чистка

Полыделятсянадватипа: пассажирского

отделенияигрузовогоотсека. Пассажирскиеполы

(втомчислеизвойлока)неследуетмытьводой.

Следуйтеметодуочисткисидений,описанному

ниже. Грузовыеполы(втомчислеизПВХ)можно

мытьводой. Причисткесалонаавтомобиля

своевременновытирайтескопившуюсяводуи

содержитесалонв сухости. Электронные

компонентымогутвыйтиизстроя,акорпусможет

заржаветь,посколькуводаможетпросачиватьсяна

пол.

Внутреннееоборудованиеикожаныесиденьяс

кожаными(виниловыми)поверхностямиможно

чистить,используямягкоемылоилимоющее

средствоиводу.

С помощьюпылесосаудалитеостаткигрязис

сиденья,азатемпротритевсюкожануючасть

губкойилимягкойтканью,смоченнойвмыльном

растворе. Подождите2-3 минуты,чтобымыльный

растворвпиталсяисмылгрязь,азатемвытрите

грязьимыльнуюводучистойвлажнойтканью.

Еслигрязьнеудаляется,простоповторите

описанныевышедействия. Вытакжеможете

использоватьобычноепенящеесямоющее

средстводлякожи,котороеработаеттакже

хорошо,нодолжноиспользоватьсявсоответствии

синструкциямипроизводителя.

Ремень безопасности

Ремни безопасности можночистить с помощью 

слабого мыльного раствора и воды или теплой 

воды.

Дляочисткиремнябезопасностииспользуйте

тряпкуилигубку.

Причисткепроверьтеременьбезопасностина

предметчрезмерногоизноса,трещинпокраям

илипорезов.

Окна

Окна можно мыть обычными средствами для 

мытья стекол.

Примойкеиспользуйтечистуюмягкуюткань,

смоченнуютеплойводой,чтобыаккуратно

стеретьгрязь.

Панельуправлениякондиционером,

аудиосистема,приборнаяпанель,пульт

управленияивыключатели

Протирайтетакиедетали,какпанельуправления

кондиционером,аудиосистема,приборнаяпанель,

пультуправленияивыключатели,мягкойвлажной

тканью.

Причисткеиспользуйтечистуюмягкуюткань,

смоченнуюв теплойводе,чтобыаккуратно

стеретьгрязь.

Еслиувасвозникнуткакие-либовопросыпо

поводумойкиавтомобиля,отделППОкомпании

иавторизованныйсервисныйцентрбудутрады

предоставитьвамконсультациииответы.

Внимание

•Причисткесалонаавтомобиляне

используйтерастворители,разбавители,

бензинилисредствадлямытьястекол.

Внимание

•Не наноситенаременьбезопасности

красящиевеществаилиотбеливатели,так

какэтоможетпривестикегоповреждению.

Внимание

•Причисткевнутреннейповерхностизаднего

стекласледитезатем,чтобынепоцарапатьи

не повредитьпроводаилиразъемы

обогревателя.
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Внимание

•Неиспользуйтеорганическиевещества

(различныерастворители,керосин,спирт,

бензини т.д.), а такжекислотныеили

щелочныерастворы,посколькуэти

химическиевеществамогутвызвать

выцветание,появлениепятенили

отслаиваниекраскинаповерхности.

•Есливыпользуетесьмоющимисредствами

илиполиролью,убедитесь,чтоонине

содержатвышеуказанныххимических

веществ.

•Есливы пользуетесьдухамидля

автомобильногокондиционера,следитеза

тем,чтобыжидкостьнепопалана

внутреннююповерхностьавтомобиля,так

какдухимогутсодержатьвышеуказанные

химическиевещества. В этомслучае

немедленноочиститевнутреннюю

поверхностьуказаннымивышеспособами.
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Характеристики автомобиля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название BJ6552B1DAA-E6 BJ5032XXY-C6 BJ5032XXY-M6

Название ТС Микроавтобус

Модель двигателя 4F20TC35 4F20TC34

Экологический класс Евро IV Евро VI

Длина, мм 5490

Ширина, мм 1980

Высота, мм 2195

Колесная база, мм 3510

Передняя/задняя подвеска, 

мм 930/1050

Колея переднего/заднего 

моста, мм 1715/1695

Минимальный диаметр 

поворота, м 13

Снаряженная масса, кг2390 2380 2390

Максимально допустимая 

общая масса, кг 3495

Масса брутто (нагрузка на 

переднюю/заднюю ось), кг 1630/1865

Количество сидений 12 11/12

Расход топлива, л/100 км≤8.5 ≤8.2 ≤8.7

Максимальная скорость, 

км/ч 150 150, 100

Максимальный 

преодолеваемый уклон, % ≥30
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Название BJ6552B1DAA-Е6 ВJ5032XXY-C6 ВJ5032XXY-M6

Название ТС Микроавтобус Цельнометаллический фургон

Модель двигателя 4F20TC34

Экологический класс
Евро VI

Длина, мм 5490

Ширина, мм 1980

Высота, мм 2195 1990 1990/2195

Колесная база, мм 3510

Передняя/задняя 

подвеска, мм
930/1050

Колея 

переднего/заднего 

моста, мм

1715/1695

Минимальный 

диаметр поворота, м 13

Снаряженная масса, кг
2380 2140 2125

Максимально 

допустимая общая 

масса, кг

3495

Масса брутто 

(нагрузка на 

переднюю/заднюю 

ось), кг

1630/1865

Количество сидений
11/12 3

Расход топлива, л/100 

км
≤8.7

Максимальная 

скорость, км/ч
150, 100 150

Максимальный 

преодолеваемый 

уклон, %

≥30
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Таблица с параметрами автомобиля

Двигатель серии 4F20TC

Название Параметр

Модель двигателя4F20TC34 4F20TC35

Модель двигателяВертикальный, рядный, с водяным охлаждением, 

четырехтактный, c промежуточным охлаждением и системой 

EGR

Количество цилиндров –

диаметр цилиндров ×ход 

поршня (мм)

4-φ81×95.5

Объем (л) 1.968

Степень сжатия16.2：1

Номинальная мощность 

(частота вращения) 

кВт/(об/мин)

120/3500

Максимальная полезная 

мощность (скорость) 

кВт/(об/мин)

117/3500

Максимальный крутящий 

момент (частота вращения) 

Н·м (об/мин)

380/（1500～2800）

Частота вращения холостого 

хода (об/мин)

750±50

Экологический стандартЕвро VI Евро IV
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Параметры предохранителей

Проверкаи заменапредохранителя

Имеется 3 блока предохранителей:

1. Блок предохранителей жгута проводов моторного отсека находится в моторном отсеке;

2. Над положительным электродом аккумуляторной батареи моторного отсека: блок предохранителей с 

положительным электродом аккумуляторной батареи;

3. Под приборной панелью со стороны водителя внутри кабины:

Блок предохранителей жгута проводов.

Если какие-либо электрические компоненты не работают, возможно, перегорел предохранитель. 

Необходимо проверить и заменить предохранитель в соответствии со спецификациями, указанными 

компанией.

1.Поверните ключ зажигания в положениеOFF.

2. Откройте крышку блока предохранителей.

3. Если система вышла из строя, ознакомьтесь с разделом «Распределение предохранителей и 

номинальное значение в амперах» для получения подробной информации о предохранителях, 

связанных с неисправностью.

4.Извлеките предохранитель с помощью предохранительного зажима.

5.Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

Блок предохранителей жгута проводов моторного отсека

Откройте капот, так вы сможете получить доступ к блоку предохранителей в моторном отсеке. После 

замены предохранителя следует аккуратно закрыть крышку блока.

Схема предохранителей блока предохранителей моторного отсека(версияA)

Советы: Предохранители и реле являются 

дополнительными деталями в зависимости от различных 

моделей, мощности и других конфигураций автомобиля; 

замените их на те, которые указаны компанией Foton.

182



Номинальный ток и функции предохранителей жгута проводов

№ Номинальный ток Функции

EF01 7.5A Компрессор кондиционера

EF02 - -

EF03 7.5A ECU

EF04 20A Водяной насос

EF05 10А Сирена

EF06 30А Реле клапана ABS

EF07 10А TCU

EF08 25А Подогреватель топливного фильтра

EF09 - -

EF10 - -

EF11 - -

EF12 - -

EF13 15А Главное реле

EF14 10А ECU1

EF15 20А NOX

EF16 20А ECU2

EF17 5А ECU（IG1）

EF18 7.5А ABS（IG1）

EF19 30А Стартер

EF20 60А Мощность свечи накаливания

EF21 - -

EF22 50А Главное реле

EF23 40А Двигатель ABS

EF24 60А Электровентилятор 2

EF25 50А HCU

EF26 60А Электровентилятор 1
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№ Номинальный ток Функции

ER01 - Высокоскоростной вентилятор 1

ER02 Низкоскоростной вентилятор 1

ER03 Высокоскоростной вентилятор 2

ER04 Низкоскоростной вентилятор 2

ER05 Стартер

ER06 Главное реле

ER07 -

ER08 Подогреватель топливного фильтра

ER09 -

ER10 Компрессор

ER11 -

ER12 Электрический водяной насосо

ER13 Высокочастотный звуковой сигнал
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Блок предохранителей с положительным электродом АКБ 

ЧтобыполучитьдоступкблокупредохранителейположительногоэлектродаАКБ,откройтекрышку.Он

расположеннаверхнейсторонеположительногоэлектродавмоторномотсеке. Послезамены

предохранителяследуетаккуратнозакрытькрышкублока.

Схема предохранителей блока с положительным электродом АКБ

Номинальный ток и функции предохранителей блока предохранителей с положительным 

электродом АКБ

№ Номинальный токФункции

BF01 150A
Электрическая коробка 

моторного отсека

BF02 - -

BF03 200A Генератор

BF04 - -

BF05 - Стартер

BF06 125A
Корпус электрической 

коробки

РезервГенератор Стартер

Электрическая 

коробка 

моторного 

отсека

Корпус 

электрической 

коробки

Соедините

льный 

провод
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Предохранители для блока предохранителей жгутов проводов 

Снявсервиснуюкрышку,расположеннуювлевойнижнейчастиприборнойпанели,высможете

получитьдоступкблокупредохранителейжгутовпроводовсостороныводителя. Послезамены

предохранителяобязательноаккуратнозакройтесервиснуюкрышку.

Схема предохранителей для блока предохранителей жгутов проводов 

Из-заразличийвмоделях,силовыхагрегатахидругихконфигурацияхпредохранителииреле,

обозначенныепунктиром,являютсядополнительными. Призаменеиспользуйтепредохранителии

реле,указанныепроизводителем.

Номинальныйтокифункциипредохранителейблокапредохранителейжгутовпроводов

186



№ Номинальный ток Функции

IF01 - -

IF02 15A Источник питания лампы 2

IF03 15A Двигатель стеклоочистителя

IF04 10A Прибор/терминал, устанавливаемый в автомобиле/BSD

IF05 15A Аудиосистема/OBD

IF06 15A Источник питания освещения 1/360

IF07 15A Источник питания лампы 3

IF08 25A Зеркало заднего вида/заднее лобовое стекло

IF09 20A Фара дальнего света

IF10 30A Замок зажигания

IF11 - -

IF12 10A PEPS (опционально)

IF13 15A Ближний свет

IF14 20A Источник питания IG1 (опционально)

IF15 25A Источник питания IG2 (опционально)

IF16 20A Источник питания ACC (опционально)

IF17 7.5A Источник питания IG1 моторного отсека

IF18 5A Система SRS

IF19 5A Внутренний источник питания IG 1

IF20 5A Внутренний источник питания IG 2

IF21 5A Мощность ST

IF22 15A USB

IF23 7.5A Внутренний ACC

IF24 15A Внутренний IG2

IF25 25A Электрическая розетка

IF26 20A Индикатор блокировки

IF27 - -

IF28 - -

IF29 - -

IF30 - -

IF31 - -

IF32 - -

IF33 - -

IF34 25A Центральный замок окна

IF35 40A Передний вентилятор

IF36 40A EPB

IF37 25A Задний вентилятор (опционально)

IF38 25A Задний вентилятор испарителя (опционально)

IF39 30A Замок зажигания

IR01 - -

IR02 - Фара дальнего света

IR03 - Разблокировка водительской двери

IR04 - -

IR05 - -

IR06 - Ближний свет

IR07 - Задний вентилятор испарителя (опционально)

IR08 - Задний вентилятор

IR09 - Высокоскоростной стеклоочиститель

IR10 - Источник питания IG1 (опционально)

IR11 - Низкоскоростной стеклоочиститель

IR12 - Источник питания ACC (опционально)

IR13 - -

IR14 - Обогрев зеркала заднего вида/заднего лобового стекла

IR15 - Источник питания IG2 (опционально)

IR16 - Передний вентилятор
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Политика конфиденциальности данных на терминалах ТС

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Если вы хотите узнать больше о политике конфиденциальности данных на терминалах транспортных 

средств Foton, посетитеhttps://www.foton.com.cn/htwj/220415/ для получения более подробной 

информации.
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